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Perustietoja 



Olet hankkinut HP LaserJet 9040mfp/9050mfp -tulostimen. Katso asennusohjeet MFP-laitteen 
mukana toimitetusta HP LaserJet 9040mfp/9050mfp -aloitusoppaasta. 

Yleista 

Kun MFP-laite on asennettu ja valmiina kayttoon, varaa hetki aikaa sen toimintoihin 
tutustumiseen. Tassa luvussa kasitellaan seuraavat asiat: 

• MFP-laitteen ominaisuudet ja edut 

• Hyodyllisia ohjelmia 

• Sulautettu WWW-palvelin 

• HP Toolbox 

• Syottolokeroiden tayttaminen 

MFP-laitteen ominaisuudet ja edut 

HP LaserJet 9040mfp/9050mfp -laite on tarkoitettu tyoryhmakayttoon. Voit lahettaa MFP- 
laitteella mustavalkoisia tai varillisia asiakirjoja digitaalisesti seka kopioida ja tulostaa asiakirjoja. 
MFP-laite on itsenainen kopiokone, jota voidaan kayttaa ilman tietokoneyhteytta. 
Verkkotulostusta lukuun ottamatta kaikki toiminnot voidaan valita MFP-laitteen ohjauspaneelista. 

Toiminnot 

• kaksipuolinen kopiointi 

• kuvanmuokkaus 

• varillisten asiakirjojen digitaalinen lahettaminen 

• levea tulostustapa 

• asiakirjojen viimeistely. 

Nopeus ja suoritusteho 

• 50 sivua minuutissa skannattaessa ja tulostettaessa Letter- tai A4-kokoiselle (ISO, 
International Standards Organization) paperille (vain HP LaserJet 9050mfp -laitteella) 

• 40 sivua minuutissa skannattaessa ja tulostettaessa Letter- tai A4-kokoiselle (ISO) paperille 
(vain HP LaserJet 9040mfp -laitteella) 

• 25-400 %:n skaalattavuus kaytettaessa skannerin lasia 

• 25-200 %:n skaalattavuus kaytettaessa automaattista asiakirjansyottolaitetta (ADF) 

• Transmit Once, Raster Image Processing (RIP) ONCE -tekniikka 

• kahdeksan sekuntia valmiustilasta ensimmaisen sivun tulostukseen 

• suorituskyky jopa 300 000 sivua kuukaudessa 

• 533 megahertsin (MHz) mikroprosessori. 
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Tarkkuus 

• 600 pistetta tuumalla (dpi), kun REt (Resolution Enhancement technology) on kaytossa 

• FastRes 1200 tuottaa 1 200 dpi:n laadun taydella nopeudella 

• jopa 220 harmaasavya. 

Muisti 

• 256 megatavua (Mt) RAM-muistia, laajennettavissa 512 megatavuun 100-nastaisilla 
DDR DIMM (Double Data Rate Dual Inline Memory Module) -muistimoduuleilla 

• MET-muistinparannustekniikka, joka pakkaa tiedot automaattisesti, jolloin tyomuistin kaytto 
tehostuu. 

Kayttoliittyma 

• Ohjauspaneelin nayttoruutu 

• Sulautettu WWW-palvelin, jonka kautta tuen hankkiminen ja tarvikkeiden tilaaminen on 
helppoa (kaytettavissa verkkoon kytketyissa tuotteissa) 

• HP Toolbox -ohjelmisto, joka antaa MFP-laitteen tilatietoja ja halytyksia seka tulostaa 
sisaiset tietosivut. 

Kieli ja fontit 

• HP Printer Command Language (PCL) 6 

• HP PCL 5e -ohjain, jolla varmistetaan yhteensopivuus 

• Printer Management Language 

• 80 skaalattavaa TrueType-kirjasinlajia 

• HP PostScript 3 (PS) -emulointi 

Kopioiminen ja lahettaminen 

• tilat tekstille, kuville seka tekstin ja kuvien yhdistelmille 

• tyon keskeytystoiminto (kopiointirajoissa) 

• useita sivuja arkilla 

• operaattoria avustavat kuvat (esimerkiksi paperitukoksen poistamiseksi) 

• kirjojen kopiointi 

• sahkopostin kaytto 

• energiaa saastava lepotilatoiminto 

• kaksipuolinen skannaus yhdella kertaa 

Tulostuskasetti 

• Kasettia ei tarvitse ravistaa. 

• Aidon HP-tulostuskasetin tunnistaminen. 

• Automaattinen suojaliuskan poistaminen. 
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Paperin kasittely 

• Maarita 

• Lokero 1 (monikayttolokero): Monikayttolokero, jossa voi kayttaa paperia, kalvoja, 
tarrojaja kirjekuoria. Lokeroon mahtuu 100 paperiarkkia tai 10 kirjekuorta. 

• Lokerot 2 ja 3: Kaksi 500 arkin syottolokeroa. Nama lokerot havaitsevat automaattisesti 
tavalliset paperikoot aina 1 1 x 17/ A3 -kokoon asti ja mahdollistavat tulostamisen 
mukautetulle paperikoolle. 

• Lokero 4 (2 000 arkin syottolokero): Tama lokero havaitsee automaattisesti tavalliset 
paperikoot aina 1 1 x 17/ A3 -kokoon asti ja mahdollistavat tulostamisen 
mukautetulle paperikoolle. 

• Automaattinen asiakirjansyottolaite (ADF): Automaattiseen asiakirjansyottolaitteeseen 
mahtuu 100 arkkia Letter- tai A4-kokoista paperia tai 50 arkkia 11 x 17- tai A3-kokoista 
paperia. 

• Kaksipuolinen tulostus: Mahdollistaa kaksipuolisen tulostuksen eli tulostuksen arkin 
molemmille puolille. 

• Tulostus 

• Tavallinen vasen tulostelokero: Vasen tulostelokero sijaitsee tulostimen vasemmalla 
puolella. Lokeroon mahtuu 100 paperiarkkia. 

MFP-laitteessa on mukana yksi seuraavista tulostuslaitteista. 

• Valinnainen 3 000 arkin lajittelulaite: Laitteeseen mahtuu 3 000 arkkia paperia. 

Ylalokero (tulostuspuoli ylospain): Lokeroon mahtuu 1 00 arkkia paperia. 

Alalokero (tulostuspuoli alaspain): Lokeroon mahtuu 3 000 arkkia paperia. 
Tulostelokerot ovat osa tulostuslaitetta. 

• Valinnainen 3 000 arkin nitova lajittelulaite: Laitteella voi nitoa 50 paperiarkin kokoisen 
tulostustyon tai 5 millimetria korkean tyon. 

Ylalokero (tulostuspuoli ylospain): Lokeroon mahtuu 1 00 arkkia paperia. 

Alalokero (tulostuspuoli alaspain): Lokeroon mahtuu 3 000 arkkia paperia. 
Tulostelokerot ovat osa tulostuslaitetta. 

• Valinnainen monitoimiviimeistelylaite: Lokeroon mahtuu 1 000 paperiarkkia. Silla voi 
nitoa jopa 50 paperiarkin kokoisen tulostustyon seka taittaa ja sitoa kirjasen, jossa on 
10 paperiarkkia. 

Ylalokero (tulostuspuoli ylos- ja alaspain): Lokeroon mahtuu 1 000 arkkia paperia. 
Alempi kirjalokero: Lokeroon mahtuu 50 kirjasta. 

• Valinnainen 8-lokeroinen postilaatikko: Lajittelulaite ja tyon erottelulaite, jossa on 
kahdeksan postilaatikkolokeroa, jotka voidaan maarittaa tiettyjen kayttajien tai tyoryhmien 
kayttoon. Kahdeksanlokeroiseen postilaatikkoon kuhunkin lokeroon mahtuu 2 000 A4- tai 
Letter-kokoista paperiarkkia. 

Ylalokero (tulostuspuoli ylospain): Lokeroon mahtuu 125 paperiarkkia. 

Lokerot 1-8 (tulostuspuoli alaspain): Kuhunkin lokeroihin mahtuu 250 paperiarkkia. 

Liitannat 

• B-kokoinen rinnakkaiskaapeli 

• Alykortin (Foreign Interface Harness, FIH) -liitin (AUX) 

• LAN-liitin (RF-45) sulautettua tulostinpalvelinta varten 

• Valinnainen analoginen faksikortti 

• Valinnainen HP Digital Sending Software -ohjelmisto 

• Valinnaiset HP Jetdirect EIO -tulostinpalvelinkortit 

• Universal serial bus (USB)-, sarja- ja LocalTalk-liitanta 

• Fast Ethernet 1 0/1 00TX 

• Wireless 802.11b 
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Ymparistoominaisuudet 

• Lepotila-asetus saastaa energiaa (on Energy Star® -saadosten mukainen, versio 1 .0 vain 
HP LaserJet 9050mfp -laitteessa) 



Huomautus Katso tarkempia tietoja kohdasta Ymparistonsuojelu. 



Kiintean ohjelmiston paivitykset 

MFP-laitteen kiintean ohjelmiston voi paivittaa kiintean ohjelmiston paivitystiedostoilla. Voit 
ladata uusimman kiintean ohjelmiston version WWW-osoitteesta 

www.hp.com/go/lj9040mfp firmware tai www.hp.com/go/lj9050mfp firmware . Seuraa nayton 
ohjeita. HP Web Jetadmin -ohjelman avulla voi lahettaa kiintean ohjelmiston paivitysversiot 
helposti useisiin tuotteisiin (siirry sivustoon www.hp.com/go/webjetadmin ). 

Sisainen kiintolevy 

Sisaiselle kiintolevylle voi tallentaa valittuja tulostustoita. Se voi tukea RIP ONCE -tekniikkaa, ja 
sen avulla voi tallentaa ladattuja fontteja ja lomakkeita pysyvasti MFP-laitteeseen. Useat 
kiintolevylle tallennetut kohteet sailyvat MFP-laitteessa toisin kuin tavallisessa tuotteen 
muistissa, vaikka MFP-laitteesta katkaistaisiin virta. Kiintolevylle ladatut fontit ovat kaikkien 
MFP-laitteen kayttajien kaytettavissa. 

Valinnainen HP EIO -kiintolevy 

MFP-laitteeseen asennetun ElO-kiintolevyn ansiosta fontteja ja lomakkeita voi tallentaa tavallista 
enemman. MFP-laite ei kayta ElO-kiintolevya esimerkiksi RIP ONCE -toihin ja toiden 
tallentamiseen. Niihin kaytetaan sen sijaan sisaista kiintolevya. 

Molemmat levyt voidaan kirjoitussuojata ohjelmiston kautta. 

HP Web Jetadmin -ohjelman laitetallennuksen hallintasovelman avulla voi poistaa tiedostoja ja 
hall ita massamuistivalineeseen tallennettuja fontteja. Katso kohtaa Sulautettu WWW-palvelin. 
Lisatietoja on MFP-laitteen ohjelmiston ohjeessa. 

Hewlett-Packard Company tuo markkinoille uusia ohjelmistotyokaluja MFP-laitetta ja sen 
lisalaitteita varten. Nama tyokalut ovat saatavilla Internetista. Lisatietoja on WWW-sivustoissa 
www.hp.com/go/lj9040mfp ja www.hp.com/go/lj9050mfp firmware . 

Macintosh-kayttajat 

HP LaserJet -apuohjelman avulla voi ladata fontteja ja tiedostoja. Lisatietoja on HP LaserJet 
-apuohjelma -ohjelmassa ja HP LaserJet Utility -ohjelman oppaan kaytonaikaisessa 
ohjeessa, joka toimitetaan HP LaserJet Utility -ohjelman mukana. 

Suojausominaisuudet 

• Alykortti 

• Suojattu levyn sisallon poisto 

• Suojauslukitus 

• Tyon sailytys 

• DSS-tunnistus 

Lisatietoja naista ominaisuuksista on kohdassa Suojausominaisuudet. 
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Osat ja lisavarusteet 



Tuotteen tyyppi Tuote 



Kuvaus tai kaytto 



Tilausnumero 



Paperin kasittely 3 000 arkin 
lajittelulaite 



Yksi 3 000 arkin lajittelulaite. Laitetta on 
myos mahdollista kayttaa tybn 
siirtotoiminnoissa. 



C8084A 



3 000 arkin nitova 
lajittelulaite 



Yhdella 3 000 arkin nitovalla 
lajittelulaitteella voi nitoa jopa 50 arkin 
kokoisia asiakirjoja. Laitetta on myos 
mahdollista kayttaa tyon 
siirtotoiminnoissa. 



C8085A 



Monitoimiviimeistely- 
laite 



Viimeistelylaite, johon mahtuu 

1 000 arkkia. Silla voi nitoa 

50 paperiarkkia ja taittaa satulasidontaa 

10 paperiarkkia sisaltavan kirjasen. 



C8088B 



8-lokeroinen Laite, jossa on tulostuspuoli ylos -lokero 

postilaatikko (ylalokero) ja kahdeksan tulostuspuoli 

alas -lokeroa, jotka voidaan maarittaa 
yksittaisten kayttajien tai tyoryhmien 
kayttdon. Laitetta voi kayttaa myos tyon 
erottelu-, pinonta- ja lajittelulaitteena. 



Q5693A 



Tulostustarvik- 
keet 



Tulostuskasetti 

(keskimaarin 

30 000 sivua noin 

viiden prosentin 

peittoasteella) 



Vaihdettava HP:n maksimikokoinen 
tilatietonsa ilmoittava tulostuskasetti. 



C8543X 



Nitojan kasetti HP:n 5 000 niitin vaihtokasetti 3 000 arkin C8091 A 

nitovaan lajittelulaitteeseen. 



HP:n 5 000 niitin vaihtokasetti 
monitoimiviimeistelylaitteeseen. 



C8092A 
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Tuotteen tyyppi Tuote 



Kuvaus tai kaytto 



Tilausnumero 



Muisti, fontit ja SDRAM-DDR-DIMM- 
massamuisti muistimoduulit 
(100-nastainen) 



MFP-laitteessa on kaksi DIMM- 
muistimoduulipaikkaa. Toinen niista on 
tehtaassa asennetun muistin kaytossa. 

Parantaa MFP-laitteen kykya kasitella 
suuria ja tallennettuja tulostustoita 
(enintaan 512 megatavua, HP-merkkisilla 
DDR DIMM -moduuleilla). 



32 megatavua Q3982A 

64 megatavua Q2625A 

1 28 megatavua Q2626A 

256 megatavua C2627A 

51 2 megatavua C2628A 



Flash-muistikortit Fonttien ja lomakkeiden pysyva 
(1 00-nastainen) tallennuspaikka. MFP-laite tukee tyyppien 
1 ja 2 CompactFlash-muistikortteja. 

16 megatavua Q2634A 
32 megatavua Q2635A 
64 megatavua Q2636A 



ElO-kiintolevy Tuottaa 20 gigatavua (Gt) lisaa pysyvaa J6073A 

tallennustilaa fonteille ja lomakkeille. 



Kaapeli- ja 
liitantavarusteet 



Parannetut ElO-kortit 



HP Jetdirect -liitantakortti USB-, 
sarja- ja LocalTalk-liitantoja varten 
HP Jetdirect 61 5N -tulostinpalvelin 
Fast Ethernet (10/100Base-TX) 
-verkkoja varten (vain RJ-45) 
HP 680N Wireless 802.1 1 b -liitanta 
HPJetdirect 625N -tulostinpalvelin 
Fast Ethernet -liitantaa varten 
(1 0/1 00/1 OOOBase-TX-verkot) 



J4135A 



J6057A 



J6058A 
J7960A 



Analoginen faksi • Asiakkaan asennettavissa oleva Q3701A 
lisavaruste, jonka avulla MFP-laite voi 
toimia itsenaisena analogisena 
faksilaitteena. 



Ohjelmiston HP Digital Sending Lisaohjelmisto, jossa on parannettuja T196AA 
lisatoiminnot Software -ohjelmisto digitaalisia lahetystoimintoja, esimerkiksi 

verkkotunnistus. 



Huoltopakkaus Tulostimen Pakkauksessa on kaksi tyypin 1 telaa, C9152A 

huoltopakkaus seitseman tyypin 2 telaa seka yksi (110 volttia) 

siirtotela ja kiinnitysyksikkb. C91 52A 

(220 volttia) 
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MFP-laite ulkopuolelta 




1. Automaattisen asiakirjansyottolaitteen kansi 

2. Automaattinen asiakirjansyottolaite 

3. Ohjauspaneeli ja siina oleva kosketusnaytto 

4. Lokero 1 

5. Oikea luukku 

6. Pystysuuntaisen siirron luukku 

7. Lokero 4 

8. Lokero 3 

9. Lokero 2 

10. Vasen luukku (tulostuslaitteen takana) 

1 1 . Tulostuslaite 

12. Etuluukku 

13. Kaksipuolisen tulostuksen lisalaite (MFP-laitteen sisalla) 

14. Automaattisen asiakirjansyottolaitteen tulostelokero 

15. Vasen luukku 

16. Tulostimen virtajohto 

17. Lokeron 4 virtajohto 

18. ElO-paikka 1 

19. ElO-paikka 2 

Tarkempia tietoja tulostuslaitteiden tulostelokeroista on kohdassa Tulostelokeron valitseminen. 
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Hyodyllisia ohjelmia 



Tuotteen mukana toimitetaan CD-levy, joka sisaltaa tulostusjarjestelmaohjelmiston. Talla CD- 
levylla olevien ohjelmisto-osien ja tulostinohjainten avulla voit kayttaa tuotetta mahdollisimman 
tehokkaasti. Katso asennusohjeet CD-levyn asennustiedoista. 



Huomautus Uusimmat tiedot tulostusjarjestelman ohjelmisto-osista on WWW-sivustoissa 

www.hp.com/support/lj9040mfp ja www.hp.com/support/lj9050mfp olevassa Lueminut- 
tiedostossa. Tietoja tulostusjarjestelmaohjelmiston asentamisesta on tuotteen mukana toimitetun 
CD-levyn asennusohjeissa. 

Tassa osiossa on yhteenveto CD-levylla mukana olevista ohjelmista. Tulostusjarjestelmassa on 
ohjelmat seuraaviin kayttojarjestelmiin: 

• Microsoft® Windows 9Xja Windows Millennium Edition (Me) 

• Microsoft Windows NT® 4.0, Windows 2000 ja Windows XP 

• IBM OS/2 versio 3.0 tai uudempi (saatavilla myos Internetista) 

• Apple Mac OS 7.5 tai uudempi 

• Linux (saatavilla myos Internetista) 

Tulostusjarjestelma sisaltaa myos ohjelman verkonvalvojille seuraavia verkkokayttojarjestelmia 
varten: 

• Microsoft Windows 9Xja Windows Me 

• Microsoft Windows NT 4.0, Windows 2000 ja Windows XP 

• Microsoft Windows Server 2003 

• Mac OS (EtherTalk) 

• Linux (WWW) 

• UNIX® (WWW) 

Verkkotuotteen asentaminen UNIX-kayttojarjestelmaan ja muihin verkkokayttojarjestelmiin on 
mahdollista Internetin tai paikallisen HP-jalleenmyyjan kautta. 



Huomautus Sivustoissa www.hp.com/support/lj9040mfp ja www.hp.com/support/lj9050mfp on luettelo 

tulostinohjaimista, paivitettyja HP-tulostusjarjestelmaohjelmistoja seka tuotteiden tukitietoja. 



Ohjelmiston ominaisuudet 

HP LaserJet 9040mfp- ja 9050mfp-laitteissa on kaytossa asetusten automaattinen 
maarittamistoiminto ja paivitystoiminto seka esimaaritystoiminnot. 

Ohjaimen automaattinen maarittaminen 

Windows-kayttojarjestelmissa kaytettaviin HP LaserJet PCL 6- ja PCL 5e -ohjaimiin seka 
Windows 2000- ja Windows XP -kayttojarjestelmissa kaytettaviin PS-ohjaimiin on sisallytetty 
asennuksen aikana tuotteen lisalaitteiden automaattinen havaitsemistoiminto ja ohjainten 
maaritystoiminto. 
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Paivitystoiminto 



Jos olet muokannut MFP-laitteen asetuksia asennuksen jalkeen, ohjaimeen voi paivittaa uudet 
asetukset automaattisesti ymparistoissa, jotka tukevat kaksisuuntaista tiedonsiirtoa. Kun 
napsautat Paivita nyt -painiketta, uudet asetukset paivittyvat ohjaimeen automaattisesti. 

Paivitystoimintoa ei voi kayttaa osoita-ja-tulosta-ymparist6ssa kaytettavassa asiakaskoneessa. 
Paivitystoimintoa voi kayttaa paikallisissa MFP-laitteissa seka osoita-ja-tulosta-palvelimien 
kautta. 

HP:n ohjainten esimaaritystoiminto 

HP:n ohjainten esimaaritystoiminto sisaltaa tyokalut, joiden avulla HP:n ohjelmia voi mukauttaa 
ja jakaa hallituissa tulostusymparistoissa. IT-jarjestelmanvalvojat voivat esimaarittaa HP:n 
ohjainten esimaaritystoiminnolla HP-tulostinohjainten tulostusta ja laitteistoa koskevia 
oletusasetuksia, ennen kuin ohjaimet asennetaan verkkoymparistoon. Lisatietoja on HP Driver 
Preconfiguration Support Guide -oppaassa, joka on saatavilla sivustoista 
www.hp.com/support/lj9040mfp ja www.hp.com/support/lj9050mfp . 

Ohjaimet 

Tulostinohjainten kautta voi kayttaa MFP-laitteen ominaisuuksia, ja ne mahdollistavat 
tietokoneen ja MFP-laitteen valisen kommunikoinnin (kayttamalla tulostinkielta). Tietoja 
ohjelmistaja kielista on saatavilla asennusohjeista, Lueminut-tiedostosta ja tuotteen CD-levylla 
olevasta uusimmasta Lueminut-tiedostosta. 

Seuraavassa taulukossa on lueteltu MFP-laitteiden mukana toimitettavat tulostinohjaimet. Saat 
uusimmat ohjaimet sivustoista www.hp.com/support/lj9040mfp ja 

www.hp.com/support/lj9050mfp . (Jos kaytettavissasi ei ole Internet-yhteytta, katso tiedot HP:n 
tukioppaasta.) Tulostusjarjestelmaohjelmisto tarkistaa Windows-pohjaisen tietokoneen 
kokoonpanon mukaan automaattisesti, onko tietokoneessa kaytossa Internet-yhteytta ja voiko se 
siten saada uusimpia ohjaimia. 

Kaikkiin kayttojarjestelmiin sopiva PCL 5e -tulostinohjain seka Windows NT 4.0 
-kayttojarjestelmaan sopivat PCL 6- ja PS-tulostinohjaimet ovat CD-levylla. Naita tulostinohjaimia 
ei kuitenkaan asenneta tyypillisen asennuksen aikana. Asenna ohjain talloin ohjatun tulostimen 
asennustoiminnon avulla. 



Kayttojarjestelma 3 


PCL5e 


PCL 6 


PS b 


PPD C 


Windows 9Xja 
Windows Me 










Windows NT 4.0 


V 


V 






Windows 2000 










Windows XP 










Windows Server 2003 










Macintosh OS 











a. Kaikki MFP-laitteen ominaisuudet eivat ole kaytettavissa kaikissa ohjaimissa tai 
kayttojarjestelmissa. Tarkista kaytettavissa olevat ominaisuudet ohjaimen ohjeesta. 

b. PostScript (PS) 3 -emulointiin viitataan tassa oppaassa termilla PS. 

c. Vain PostScript Printer Description (PPD:t) -tiedostot toimitetaan laitteen mukana. (Katso 
kohtaa PostScript-tulostimen kuvaustiedostot (PPD:t) ja Printer Dialog Extension (PDE:t).) 
Apple-tulostinohjain toimitetaan Macintosh-kayttojarjestelman (OS) mukana. Sen voi myos 
hankkia suoraan Applelta. 
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Huomautus Jos jarjestelma ei ole automaattisesti etsinyt Internetista uusimpia ohjaimia ohjelman asennuksen 

aikana, voit ladata uusimmat ohjaimet sivustoista www.hp.com/support/lj9040mfp ja 
www.hp.com/support/lj9050mfp . Jos Internet-yhteys on luotu, etsi ladattava ohjain 
napsauttamalla Downloads and Drivers (Ladattavat tiedostot ja ohjaimet) -kohtaa. 

Voit ladata UNIX- ja Linux-malliskriptit Internetista tai tilata ne HP:n valtuuttamasta huolto- tai 
tukipisteesta. Voit ladata UNIX-asennusohjelmat sivustosta www.hp.com/support/net_printing . 



Huomautus Jos haluamasi tulostinohjain ei ole CD-levylla tai sita ei ole mainittu tassa, tarkista 

asennusohjeista, Lueminut-tiedostosta ja uusimmat tiedot sisaltavasta Lueminut-tiedostosta, 
onko tama tulostinohjain tuettu. Jos sita ei tueta, ota yhteys kayttamasi ohjelman valmistajaan tai 
jakelijaan ja pyyda MFP-laitteeseen ohjain. 



Lisaohjaimet 

Seuraavat ohjaimet eivat ole mukana CD-levylla. Ne voidaan kuitenkin ladata Internetista tai 
tilata HP:n asiakaspalvelusta. 

• OS/2 PCL 5e/6 -tulostinpalvelin 

• OS/2 PS -tulostinpalvelin 

• UNIX-malliskriptit 

• Linux-ohjaimet 

• HP OpenVMS -ohjaimet 



Huomautus OS/2-ohjaimia voi tilata IBM:lta, ja ne toimitetaan OS/2-kaytt6jarjestelman mukana. Niita ei ole 

saatavilla perinteisen kiinan, yksinkertaistetun kiinan, korean ja japanin kielella. 



Huomautus HP OpenVMS -ohjaimet ovat saatavilla sivustossa h71 000.www7.hp.com . 



Valitse oikea tulostinohjain 

Valitse tulostinohjain MFP-laitteen kayttotavan mukaan. Jotkin MFP-laitteen ominaisuudet ovat 
kaytettavissa vain PCL 6 -ohjaimissa. Tietoja kaytettavissa olevista ominaisuuksista on 
tulostinohjaimen ohjeessa. 

• Kayta PCL 6 -ohjainta, kun haluat saada tayden hyodyn MFP-laitteen ominaisuuksista. Jos 
kaytat tulostinta toimiston yleisissa tulostustoissa, PCL 6 -ohjain tuottaa parhaimman 
suorituskyvyn ja parhaan lopputuloksen. 

• Kayta PCL 5e -ohjainta, jos haluat varmistaa yhteensopivuuden aikaisempien PCL- 
tulostinohjainten tai vanhojen tuotteiden kanssa. 

• Kayta PS-ohjainta, jos tulostat paaasiassa PostScript-protokollaa kayttavista ohjelmista, 
kuten Adoben ja Corelin ohjelmista, jotta varmistetaan yhteensopivuus PostScript 3 -tason 
tarpeiden kanssa tai PS-fontti-DIMMin tuki. 



Huomautus MFP-laite vaihtaa automaattisesti PS- ja PCL-tulostinkielten valilla. 



Tulostinohjaimen ohje 

Tulostinohjaimissa on ohjenayttoja, jotka saadaan nakyviin napsauttamalla Help (Ohje) 
-painiketta, painamalla Fl-nappainta tai napsauttamalla tulostinohjaimen oikeassa ylanurkassa 
olevaa kysymysmerkkia (vaihtelee kaytettavan Windows-kayttojarjestelman mukaan). Nama 
ohjenaytot antavat yksityiskohtaista tietoa kyseisesta ohjaimesta. Tulostinohjaimen ohje on eri 
ohjelma kuin ohjelman ohje. 
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Tulostinohjainten avaaminen 

Avaa tietokoneeseen asennetut tulostinohjaimet jollakin seuraavista tavoista: 



Kayttojarjestelma Muuta asetuksia Muuta tulostustyon Muuta 

tilapaisesti oletusasetukset kokoonpanoasetuksia 

(ohjelmasta) (kaikissa (esimerkiksi, kunlisaat 

sovelluksissa) uuden syottolokeron) 



Windows 9X, 
Windows NT ja 
Windows Me 



Valitse Tiedosto-valikosta 
Tulosta. Valitse MFP-laite 
ja valitse Ominaisuudet. 

(Tama on yleisin tapa, 
mutta toimintavaiheet 
voivat kuitenkin vaihdella.) 



Napsauta Kaynnista- 
painiketta, valitse 
Asetukset ja napsauta 
sitten Tulostimet. 
Napsauta hiiren oikealla 
painikkeella halutun MFP- 
laitteen kuvakettaja valitse 
sitten Ominaisuudet 
(Windows 98- ja Windows 
Me -kayttojarjestelmissa) 
tai Asiakirjan 
oletusasetukset 
(Windows NT 4.0 
-kayttojarjestel massa) . 



Napsauta Kaynnista- 
painiketta, valitse 
Asetukset ja napsauta 
sitten Tulostimet. 
Napsauta hiiren oikealla 
painikkeella halutun MFP- 
laitteen kuvaketta ja valitse 
sitten Ominaisuudet. 
Napsauta Maarita- 
valilehtea. 



Windows 2000 ja 
Windows XP 



Valitse Tiedosto-valikosta 
Tulosta. Valitse MFP-laite 
ja valitse Ominaisuudet 
tai Maaritykset. (Tama on 
yleisin tapa, mutta 
toimintavaiheet voivat 
kuitenkin vaihdella.) 



Napsauta Kaynnista- 
painiketta, valitse 
Asetukset ja napsauta 
sitten Tulostimet- tai 
Tulostimet ja faksit 
-kohtaa. Napsauta hiiren 
oikealla painikkeella 
halutun MFP-laitteen 
kuvaketta ja valitse sitten 
Tulostusmaaritykset. 



Napsauta Kaynnista- 
painiketta, valitse 
Asetukset ja napsauta 
sitten Tulostimet. 
Napsauta hiiren oikealla 
painikkeella halutun MFP- 
laitteen kuvaketta ja valitse 
sitten Ominaisuudet. 
Napsauta Laiteasetukset- 
valilehtea. 



Macintosh OS 9.1 



Valitse Tiedosto-valikosta 
Tulosta. Muuta haluamasi 
asetukset 

ponnahdusvalikoissa. 



Valitse Tiedosto-valikosta 
Tulosta. Tallenna 
ponnahdusvalikoissa 
muutetut asetukset 
osoittamalla Tallenna 
asetukset -kohtaa. 



Osoita tyopoydalla olevaa 
tulostimen kuvaketta. 
Valitse Tulostus-valikosta 
Muuta asetuksia. 



Macintosh OS X 1 0.1 Valitse Tiedosto-valikosta 
Tulosta. Muuta haluamasi 
asetukset 

ponnahdusvalikoissa. 



Valitse Tiedosto-valikosta 
Tulosta. Tallenna 
ponnahdusvalikoissa 
muutetut asetukset 
osoittamalla Tallenna 
muokatut asetukset 
-kohtaa. Asetukset 
tallennetaan muokattuina 
asetuksina. Kun haluat 
kayttaa uusia asetuksia, 
sinun on valittava 
Muokattu-asetus aina, 
kun avaat ohjelman ja 
tulostat. 



Poista MFP-laite ja asenna 
se uudelleen. Ohjaimeen 
maaritetaan 
automaattisesti uudet 
asetukset, kun se 
asennetaan uudelleen 
(vain AppleTalk- 
liitannoissa). 

Kokoonpanoasetukset 
eivat valttamatta ole 
kaytettavissa Classic- 
ymparistossa. 
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Kayttojarjestelma Muuta asetuksia Muuta tulostustyon Muuta 

tilapaisesti oletusasetukset kokoonpanoasetuksia 

(ohjelmasta) (kaikissa (esimerkiksi, kun lisaat 

sovelluksissa) uuden syottolokeron) 



Macintosh OS X.2 Valitse Tiedosto-valikosta 
Tulosta. Muuta haluamasi 
asetukset 

ponnahdusvalikoissa. 



Valitse Tiedosto-valikosta 
Tulosta. Muuta asetukset 
ponnahdusvalikoissa. 
Valitse Esiasetukset- 
ponnahdusvalikosta 
Tallenna nimella ja 
kirjoita esiasetuksen nimi. 
Asetukset tallennetaan 
Esiasetukset-valikkoon 
Kun haluat kayttaa uusia 
asetuksia, sinun on 
valittava tallennettu 
esiasetus aina, kun avaat 
ohjelman ja tulostat. 



Avaa Tulostuskeskus. 
(Valitse kiintolevy, osoita 
Ohjelmat ja Lisaohjelmat 
ja kaksoisosoita 
Tulostuskeskus-kohtaa.) 
Osoita tulostusjonoa. 
Valitse Kirjoittimet- 
valikosta Nayta tiedot. 
Valitse Asennettavat 
vaihtoehdot -valikko. 

Kokoonpanoasetukset 
eivat valttamatta ole 
kaytettavissa Classic- 
ymparistossa. 



Macintosh OS X.3 Valitse Tiedosto-valikosta 
Tulosta. Muuta haluamasi 
asetukset 

ponnahdusvalikoissa. 



Valitse Tiedosto-valikosta 
Tulosta. Muuta asetukset 
ponnahdusvalikoissa. 
Valitse Esiasetukset- 
ponnahdusvalikosta 
Tallenna nimella ja 
kirjoita esiasetuksen nimi. 
Asetukset tallennetaan 
Esiasetukset-valikkoon 
Kun haluat kayttaa uusia 
asetuksia, sinun on 
valittava tallennettu 
esiasetus aina, kun avaat 
ohjelman ja tulostat. 



Avaa tulostimen 
asennusapuohjelma. 

(Valitse kiintolevy, osoita 
Ohjelmat ja Lisaohjelmat 
ja kaksoisosoita 
tulostimen 

asennusapuohjelmaa) 

Osoita tulostusjonoa. 
Valitse Kirjoittimet- 
valikosta Nayta tiedot. 
Valitse Asennettavat 
vaihtoehdot -valikko. 



Macintosh-tietokoneille tarkoitetut ohjelmistot 

HP-asennusohjelmassa on mukana PPD (PostScript Printer Description) -tiedostot, Printer 
Dialog Extensions (PDE:t) ja HP LaserJet -apuohjelma Macintosh-tietokoneisiin. 

Macintosh-tietokoneissa voi kayttaa sulautettua WWW-palvelinta, jos MFP-laite on kytketty 
verkkoon. 



PostScript-tulostimen kuvaustiedostot (PPD:t) ja Printer Dialog Extension 
(PDE:t) 

Voit ottaa kayttoon MFP-laitteen toimintoja ja mahdollistaa tietokoneen ja MFP-laitteen valisen 
tiedonsiirron kayttamalla PPD-tiedostoja yhdessa PostScript-ohjainten kanssa. PPD- ja PDE- 
tiedostojen seka muiden ohjelmien asennusohjelmat ovat CD-levylla. Kayta kayttojarjestelmassa 
olevaa soveltuvaa PS-ohjainta. 



20 Luku 1 Perustietoja 



FIWW 



HP LaserJet -apuohjelma 



HP LaserJet Utility -apuohjelman avulla voi ohjata toimintoja, joita ei voi kayttaa 
tulostinohjaimessa. Valitse halutut MFP-laitteen ominaisuudet nayton kuvien mukaan. 
HP LaserJet -apuohjelmalla voit esimerkiksi 

• antaa MFP-laitteelle nimen, maarittaa tulostimen verkkovyohykkeeseen seka ladata 
tiedostoja ja fontteja 

• maarittaa MFP-laitteen asetukset IP (Internet Protocol) -tulostusta varten. 

HP LaserJet Utility -apuohjelmaa ei voi toistaiseksi kayttaa Macintosh OS X 
-kayttojarjestelmassa. Apuohjelma tukee kuitenkin Classic-ymparistoa. 

Tulostusjarjestelmaohjelmiston asentaminen 

Seuraavissa osioissa on tulostusjarjestelmaohjelmiston asentamisohjeet. 

MFP-laitteen mukana toimitetaan CD-levy, joka sisaltaa tulostusjarjestelmaohjelmiston ja 
tulostinohjaimet. CD-levylla oleva tulostusjarjestelmaohjelmiston asentaminen takaa sen, etta 
MFP-laitteen ominaisuuksia voi hyodyntaa parhaalla mahdollisella tavalla. 

Jos kaytossasi ei ole CD-asemaa, voit ladata tulostinjarjestelmaohjelmiston Internet-sivustoista 
www.hp.com/support/lj9040mfp ja www.hp.com/support/lj9050mfp . 

UNIX (HP-UX®, Sun Solaris)- ja Linux-verkkoja varten voi ladata nayteskripteja sivustosta 
www.hp.com/support/net printing . 

Windows-tulostusjarjestelmaohjelmiston asentaminen (suora liitanta) 

Tassa osiossa on ohjeita siita, kuinka tulostusjarjestelmaohjelmisto asennetaan Microsoft 
Windows 98-, Windows Me-, Windows NT 4.0-, Windows 2000-, Windows Server 2003- ja 
Windows XP -kayttojarjestelmiin. 

Ohjelmiston asentamiseen Windows NT 4.0-, Windows 2000-, Windows Server 2003- ja 
Windows XP -kayttojarjestelmiin tarvitaan jarjestelmanvalvojan oikeudet. 

Kun tulostusohjelmisto asennetaan ymparistoon, jossa kaytetaan suoraa liitantaa, ohjelmisto on 
asennettava ensin. Rinnakkaiskaapeli tulee liittaa vasta taman jalkeen. Katso kohtaa 
Ohjelmiston asentaminen, kun rinnakkaiskaapeli on liitetty, jos olet liittanyt rinnakkaiskaapelin 
ennen ohjelmiston asentamista. 

Tulostusjarjestelmaohjelmiston asentaminen 

1 Sulje kaikki avatut tai kaynnissa olevat sovellukset. 

2 Aseta CD-levy CD-asemaan. Jos tervetuloikkuna ei avaudu nayttbon automaattisesti, avaa 
se seuraavalla tavalla: 

a Valitse Kaynnista-valikosta Suorita. 

b Kirjoita seuraavat tiedot: x : / setup (missa X on CD-aseman kirjain). 
c Napsauta OK-painiketta. 

3 Napsauta kehotettaessa Asenna tulostin -kohtaa ja toimi nayton ohjeiden mukaan. 

4 Napsauta Valmis-kohtaa, kun asennus on suoritettu. Tietokone on ehka kaynnistettava 
uudelleen. 
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5 Varmista, etta ohjelmisto on asennettu oikein, tulostamalla testisivu tai sivu jostakin 
ohjelmasta. 



Jos asennus epaonnistuu, asenna ohjelmisto uudelleen. Jos tama epaonnistuu, katso ohjeita 
asennusohjeista, CD-levylla olevista Lueminut-tiedostoista tai MFP-laitteen mukana toimitetusta 
tukioppaasta. Ohjeita ja lisatietoja on myos sivustoissa www.hp.com/support/lj9040mfp ja 
www.hp.com/support/lj9050mfp . 

Windows-tulostusjarjestelmaohjelmiston asentaminen (verkot) 

CD-levylla oleva ohjelmisto tukee verkkoasennusta Microsoft-verkkoon. Tietoja muita 
kayttojarjestelmia koskevasta verkkoasennuksesta on sivustoissa 

www.hp.com/support/lj9040mfp ja www.hp.com/support/lj9050mfp seka MFP-laitteen mukana 
toimitetussa verkkoasennusoppaassa. 

HP Jetdirect -tulostinpalvelimessa on 10/100Base-TX-verkkoportti. Jos tarvitset HP Jetdirect 
-tulostinpalvelimeen toisenlaisen verkkoportin, katso kohtaa Osat ja lisavarusteet tai siirry 
sivustoon www.hp.com/support/lj9040mfp tai www.hp.com/support/lj9050mfp . 

Asennusohjelma ei tue MFP-asennusta tai MFP-kohteen luomista Novell-palvelimiin. Se tukee 
vain suoria verkkoasennuksia Windows-tietokoneiden ja MFP-laitteen valilla. Kayta HP- 
apuohjelmaa (esimerkiksi HP Web Jetadmin- tai HP Install Network Printer Wizard 
-apuohjelmaa) tai Novell-apuohjelmaa (esimerkiksi NWadmin-apuohjelmaa), jos haluat asentaa 
MFP-laitteen Novell-palvelimeen ja luoda kohteita. 

Tulostusjarjestelmaohjelmiston asentaminen 

1 Varmista tulostamalla asetussivu, etta HP Jetdirect -tulostinpalvelimen asetukset on 
maaritetty oikein verkkokayttoa varten. (Katso kohtaa Tietosivujen tulostaminen.) Etsi 
seuraavalta tulostetulta sivulta MFP-laitteen IP-osoite. Tarvitset tata osoitetta, kun suoritat 
verkkoasennuksen loppuun. Jos MFP-laitteessa kaytetaan DHCP IP -asetuksia, kayta 
toisella sivulla olevaa nimea. Jos MFP-laitteesta katkaistaan virta tavallista pidemmaksi 
aikaa, DHCP ei voi taata, etta IP-osoite pysyy samana. 

2 Sulje kaikki avatut tai kaynnissa olevat sovellukset. 

3 Aseta CD-levy CD-asemaan. Jos tervetuloikkuna ei avaudu nayttoon automaattisesti, avaa 
se seuraavalla tavalla: 

a Valitse Kaynnista-valikosta Suorita. 

b Kirjoita seuraava teksti: x : / setup (missa X on CD-aseman kirjain). 
c Napsauta OK-painiketta. 

4 Napsauta kehotettaessa Asenna tulostin -kohtaa ja toimi nayton ohjeiden mukaan. 

5 Napsauta Valmis-kohtaa, kun asennus on suoritettu. Tietokone on ehka kaynnistettava 
uudelleen. 

6 Varmista tulostamalla testisivu tai sivu jostakin ohjelmasta, etta ohjelmisto on asennettu 
oikein. 



Huomautus Jos asennus epaonnistuu, asenna ohjelmisto uudelleen. Jos tama epaonnistuu, katso ohjeita 

asennusohjeista, CD-levylla olevista Lueminut-tiedostoista tai MFP-laitteen mukana toimitetusta 
oppaasta. Ohjeita ja lisatietoja on myos sivustoissa www.hp.com/support/lj9040mfp ja 
www.hp.com/support/lj9050mfp . 
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Windows-tietokoneen maarittaminen kayttamaan verkossa olevaa MFP- 
laitetta Windows-pohjaisen jakamisen kautta 

Jos MFP-laite kytketaan tietokoneeseen suoraan rinnakkaiskaapelilla, MFP-laite voidaan jakaa 
verkossa niin, etta muut verkkokayttajat voivat kayttaa sita. 

Tietoja Windows-jakamisen kayttoonottamisesta on Windowsin oppaissa. Kun MFP-laite on 
jaettu, asenna tulostusjarjestelmaohjelmisto kaikkiin tata MFP-laitetta kayttaviin tietokoneisiin. 

Macintosh-tulostusjarjestelmaohjelmiston asentaminen (verkot) 

Tassa osiossa on tietoja Macintosh-tulostusjarjestelmaohjelmiston asentamisesta. 
Tulostusjarjestelmaohjelmisto tukee Mac OS -versioita 8. 6-9.2. x, Mac OS -versiota 10.1 ja tata 
uudempia versioita. 

Tulostusjarjestelmaohjelmisto sisaltaa seuraavat osat: 

• PostScript Printer Description (PPD) -tiedostot 

PDD-tiedostot ja PostScript-tulostinohjaimet mahdollistavat MFP-laitteiden ominaisuuksien 
kayttamisen. PPD-tiedostojen ja muiden ohjelmien asennusohjelma on MFP-laitteen mukana 
toimitetulla CD-levylla. Kayta tietokoneen mukana toimitettua Apple 8 -tulostinohjainta. 

• HP LaserJet -apuohjelma 

HP LaserJet -apuohjelman avulla voi kayttaa toimintoja, jotka eivat ole kaytettavissa 
tulostinohjaimessa. Voit valita nayton kuvien mukaan halutut MFP-laitteen ominaisuudet ja 
suorittaa seuraavat tehtavat: 

• MFP-laitteen nimeaminen 

• MFP-laitteen maarittaminen verkkovyohykkeeseen 

• IP-osoitteen maarittaminen MFP-laitteelle 

• tiedostojen ja fonttien lataaminen 

• MFP-laitteen maarittaminen IP- tai AppleTalk-tulostusta varten. 

HP LaserJet Utility -apuohjelmaa ei voi toistaiseksi kayttaa Macintosh OS X 
-kayttbjarjestelmassa. Apuohjelma tukee kuitenkin Classic-ymparistoa. 

Tulostinohjaimien asentaminen Mac OS 8.6-9.2 -kayttojarjestelmissa 

1 Kytke HP Jetdirect -tulostinpalvelin verkkoporttiin verkkokaapelilla. 

2 Aseta CD-levy CD-asemaan. CD-levyn valikko kaynnistyy automaattisesti. Jos CD-levyn 
valikko ei kaynnisty automaattisesti, kaksoisosoita ensin Tyopoydalla olevaa CD-levyn 
kuvaketta ja taman jalkeen asennusohjelman kuvaketta. Tama kuvake on kaynnistys-CD- 
levyn lnstaller/<kieli>-kansiossa (missa <kieli> tarkoittaa valitsemaasi kielta). (Esimerkiksi 
Installer/Englanti-kansio sisaltaa englanninkielisen ohjelmiston asennusohjelman kuvakkeen.) 

3 Seuraa tietokonenayton ohjeita. 

4 Avaa Applen Tyopoytakirjoitintybkalu {kaynnistyslevy}: Ohjelmat: Lisaohjelmat-kansiosta. 

5 Kaksoisosoita Kirjoitin (AppleTalk) -kohtaa. 

6 Valitse AppleTalk-tulostimen valinnan kohdasta Muuta. 

7 Valitse MFP-laite ja osoita sitten Automaattinen-kohtaa ja valitse Luo. 

8 Valitse Tulostus-valikostaValitse kirjoitin. 

Tyopoydalla oleva kuvake on yleinen kuvake. Kaikki maaritetyttulostusikkunat nakyvat ohjelman 
tulostusvalintaikkunassa. 
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Tulostinohjaimien asentaminen Mac OS 10.1 -kayttojarjestelmissa tai uudemmissa 

1 Kytke HP Jetdirect -tulostinpalvelin verkkoporttiin verkkokaapelilla. 

2 Aseta CD-levy CD-asemaan. CD-levyn valikko kaynnistyy automaattisesti. Jos CD-levyn 
valikko ei kaynnisty automaattisesti, kaksoisosoita ensin Tyopoydalla olevaa CD-levyn 
kuvaketta ja taman jalkeen asennusohjelman kuvaketta. Tama kuvake on kaynnistys-CD- 
levyn lnstaller/<kieli>-kansiossa (missa <kieli> tarkoittaa valitsemaasi kielta). (Esimerkiksi 
Installer/Englanti-kansio sisaltaa englanninkielisen ohjelmiston asennusohjelman kuvakkeen.) 

3 Kaksoisosoita HP LaserJet Installers -kansiota. 

4 Seuraa tietokonenayton ohjeita. 

5 Kaksoisosoita valitsemasi kielen mukaista asennusohjelman kuvaketta. 

6 Kaksoisosoita tietokoneen kiintolevylta Ohjelmat - Apuohjelmat - Tulostuskeskus. 

7 Osoita Lisaa tulostin. 

8 Valitse OS X 1 0.1 -kayttojarjestelman AppleTalk-liitantatapa ja OS X 1 0.2. 
-kayttojarjestelman Rendezvous-liitantatapa. 

9 Valitse MFP-laitteen nimi. 

10 Osoita Lisaa tulostin. 

11 Sulje Tulostuskeskus napsauttamalla vasemmassa ylanurkassa olevaa sulkemispainiketta. 
Huomautus Macintosh-tietokoneita ei voi liittaa suoraan MFP-laitteeseen rinnakkaisportin kautta. 

Ohjelmiston asentaminen, kun rinnakkaiskaapeli on liitetty 

Jos olet jo liittanyt rinnakkaiskaapelin Windows-tietokoneeseen, nayttoon tulee Uusi laite 
loydetty -toiminnon ikkuna, kun kaynnistat tietokoneen. 

Toiminnon maarittaminen etsimaan tulostusjarjestelmaohjelmiston CD-levylta ja 
asentamaan sen automaattisesti 

1 Valitse Uusi laite loydetty -valintaikkunasta Etsi CD-asema. 

2 Valitse Seuraava. 

3 Seuraa tietokonenayton ohjeita. 

4 Varmista tulostamalla testisivu tai sivu jostakin ohjelmasta, etta ohjelmisto on asennettu 
oikein. 

Jos asennus epaonnistuu, asenna ohjelmisto uudelleen. Jos tama epaonnistuu, katso ohjeita 
asennusohjeista, CD-levylla olevista Lueminut-tiedostoista tai MFP-laitteen mukana toimitetusta 
oppaasta. Ohjeita ja lisatietoja on myos sivustoissa www.hp.com/support/lj9040mfp ja 
www.hp.com/support/lj9050mfp . 

Ohjelmiston poistaminen 

Tassa osiossa on tietoja siita, kuinka tulostusjarjestelmaohjelmisto poistetaan. 

Ohjelmiston poistaminen Windows-kayttojarjestelmista 

Valitse ja poista haluamasi Windows-kayttojarjestelman asennetut HP-tulostusjarjestelman osat 
HP LaserJet 9040mfp/Tools -ohjelmaryhman tai HP LaserJet 9050mfp/Tools -ohjelmaryhman 
asennuksen poisto-ohjelman avulla. 

1 Napsauta Kaynnista - Ohjelmat. 

2 Napsauta MFP-laitteen nimea ja valitse sitten Tools. 

3 Valitse Uninstaller. 
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4 Valitse Seuraava. 

5 Valitse HP-tulostusjarjestelman osat, jotka haluat poistaa. 

6 Napsauta OK-painiketta. 

7 Suorita asennus loppuun tietokoneen nayton ohjeiden mukaan. 

Ohjelmiston poistaminen Macintosh-kayttojarjestelmista 

Veda HP LaserJet -kansio ja PPD-tiedostot roskakoriin. 

Verkko-ohjelmistot 

HP Jetdirect -tulostinpalvelimen jarjestelmanvalvojan oppaassa on yhteenveto kaytettavissa 
olevista HP-verkkoasennus- ja verkkomaaritysohjelmistoista. Opas on MFP-laitteen mukana 
toimitetulla CD-levylla. 

HP Web Jetadmin 

HP Web Jetadmin -ohjelmalla voi hallita intranetissa selaimen kautta HP Jetdirect -yhteytta 
kayttavia tuotteita. HP Web Jetadmin on selainpohjainen hallintaohjelma, ja se tulee asentaa 
vain yhteen verkonvalvontapalvelimeen. Ohjelma voidaan asentaa seuraaviin jarjestelmiin: Red 
Hat Linux; Suse Linux; Windows NT 4.0 Server ja Workstation; Windows 2000 Professional, 
Server ja Advanced Server seka Windows XP, jossa on Service Pack 1 . 

Voit ladata nykyisen HP Web Jetadmin -ohjelman version ja uusimman tuettujen 
isantajarjestelmien luettelon HP:n asiakaspalvelusivustosta www. h p. co m/g o/we bj etad m i n . 

Jos HP Web Jetadmin -ohjelma on asennettu isantapalvelimeen, sita voi kayttaa kuka tahansa 
asiakas tuetun Internet-selaimen (esimerkiksi Microsoft Internet Explorer 5.5 ja 6.0 tai Netscape 
Navigator 7.0) kautta. 

Seuraavassa on lueteltu HP Web Jetadmin -ohjelman ominaisuuksia. 

• Tehtavasuuntautuneessa kayttoliittymassa on maaritettavat nakymat, mika saastaa 
huomattavasti verkonvalvojien aikaa. 

Mukautettavien kayttajaprofiilien ansiosta verkonvalvojat voivat ottaa mukaan vain sen 
toiminnon, jonka kayttaja nakee tai jota nan kayttaa. 

• Sahkoposti-ilmoitukset laitteistovirheista, vahissa olevista tarvikkeista ja muista MFP-laitteen 
ongelmista voidaan lahettaa eri henkiloille. 

• Etaasennus ja -hallinta on mahdollista mista tahansa tavallisella Internet-selaimella. 

• Parannettu automaattinen etsinta havaitsee verkon oheislaitteet. Nain jokaista MFP-laitetta 
ei tarvitse lisata erikseen tietokantaan manuaalisesti. 

• Helppo integrointi yritysten hallintaratkaisuihin. 

• Oheislaitteiden etsiminen on nopeaa IP-osoite-, varitulostusominaisuus- tai 
mallinimiparametrien perusteella. 

• Oheislaitteet voi jarjestaa helposti loogisiin ryhmiin, jolloin niiden kayttaminen on helppoa. 

• Samanaikaisesti voi maarittaa ja hallita useita tuotteita. 

Uusimmat tiedot HP Web Jetadmin -ohjelmasta on sivustossa www.hp.com/go/webjetadmin . 
UNIX 

HP Jetdirect UNIX-tulostimen asennusohjelma on helppokayttoinen HP-UX- ja Solaris-verkoissa 
kaytettava asennusohjelma. Sen voi ladata HP:n asiakaspalvelusivustosta 
www.hp.com/support/net printing . 
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Apuohjelmat 

MFP-laitteessa on useita apuohjelmia, joiden ansiosta sen valvonta ja hallinta verkossa on 
helppoa. 

Sulautettu WWW-palvelin 

Tassa MFP-laitteessa on mukana sulautettu WWW-palvelin, jonka avulla saa tietoja MFP-laitteen 
ja verkon toiminnasta. WWW-palvelin luo ympariston, jossa verkko-ohjelmia voi suorittaa. Tata voi 
verrata esimerkiksi Windowsin tapaiseen kayttojarjestelmaan, joka luo ympariston, jossa 
tietokoneen ohjelmia voi suorittaa. Naiden ohjelmien tuotosta voidaan sitten tarkastella Internet- 
selaimessa, esimerkiksi Microsoft Internet Explorer- tai Netscape Navigator -selaimessa. 

Sulautettu WWW-palvelin tarkoittaa, etta WWW-palvelin sijaitsee laitteessa (esimerkiksi MFP- 
laitteessa) tai kiinteassa ohjelmistossa. Se ei ole verkkopalvelimeen ladattu ohjelmisto. 

Sulautetun WWW-palvelimen etuna on se, etta se on MFP-laitteen kayttoliittyma, jota kaikki 
verkkoon liitetyn tietokoneen tai tavallisen Internet-selaimen kayttajat voivat kayttaa. Mitaan 
erityisia ohjelmistoja ei tarvitse asentaa tai maarittaa. Lisatietoja HP:n sulautetusta WWW- 
palvelimesta on sulautetun WWW-palvelimen kayttooppaassa. Opas on MFP-laitteen mukana 
toimitetulla CD-levylla. 

Lisatietoja sulautetun WWW-palvelimen ominaisuuksista ja toiminnoista on kohdassa 
Sulautettu WWW-palvelin. 

HP Toolbox 

HP Toolbox on Windows-kayttojarjestelmassa kaytettava ohjelmisto, jolla voi suorittaa seuraavia 
tehtavia: 

• MFP-laitteen tilan tarkistaminen 

• MFP-laitteen sisaisten sivujen tulostaminen 

Voit kayttaa HP Toolbox -ohjelmaa, kun tulostin on liitetty verkkoon. Ohjelmisto on asennettava 
taydellisesti, ennen kuin HP Toolbox -ohjelmaa voi kayttaa. 

Lisatietoja HP Toolbox -ohjelmasta on kohdassa HP Toolbox. 
Muut osat ja apuohjelmat 

Windows- ja Macintosh -kayttojarjestelmien kayttajien ja verkonvalvojien kayttoon on saatavilla 
useita ohjelmia. Naet ohjelmat seuraavasta taulukosta. 



Windows 



Macintosh OS 



Verkonvalvoja 



Ohjelmiston asennusohjelma 
automatisoi 
tulostusjarjestelman 
asennuksen 

Online-WWW-rekisterointi 
HP Toolbox 



PostScript Printer Description 
(PostScript-tulostimen kuvaus) 
-tiedostot (PPD:t) - kaytetaan 
Mac-kayttojarjestelman 
mukana toimitettujen 
PostScript-ohjaimien kanssa 
LaserJet Utility -apuohjelma 
(saatavilla Internetista) - 
tuotteen hallintaohjelma 
Mac OS -kayttajille 
HP Toolbox (Mac OS X v10.2 
-kayttojarjestelmaa ja 
uudempia versioita varten) 



HP Web Jetadmin- 
selainpohjainen 
jarjestelmanhallintatyokalu 
(uusin HP Web Jetadmin 
-ohjelmisto on saatavilla 
sivustosta www.hp.com/go/ 
webjetadmin ) 

HP Jetdirect UNIX-tulostimen 
asennusohjelma - voidaan 
ladata sivustosta 
www.hp.com/support/ 
net_printing 
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Tiedonsiirto kayttamalla sulautettua HP Jetdirect 
-tulostinpalvelinta 

MFP-laite sisaltaa sulautetun tulostinpalvelimen. Jos MFP-laitteeseen ei saa yhteytta verkon 
kautta, tarkista sulautetun tulostinpalvelimen toiminta. Katso, onko sulautetun Jetdirect -laitteen 
asetussivulla viesti I/O-KORTTI uglmis. Tarkista myos, ovatko verkon asetukset oikein. Katso 
ohjeita kohdasta Asetussivun tulostaminen. 

Tarkista, etta tulostinpalvelin voi luoda yhteyden verkkoon automaattisesti: 

• Tarkista, etta MFP-laitteen LAN (RJ-45) -liitannan merkkivalo palaa. Tama tarkoittaa, etta 
yhteyden luonti on onnistunut. Yhteyden luonti on epaonnistunut, jos merkkivalot eivat pala. 

• Tarkista, onko sulautetun Jetdirect-laitteen asetussivulla virheilmoituksia. Viesti loss of 
CARRIER ERROR tarkoittaa, etta yhteyden luonti on epaonnistunut. 

Tarkista kaikki verkkokaapeliliitannat, jos yhteyden luomisessa on ongelmia. Voit myos yrittaa 
maarittaa yhteysasetukset manuaalisesti sulautetusta tulostinpalvelimesta MFP-laitteen 
ohjauspaneelimen valikkojen avulla (urlikko, MaoRITo ASETUKSET, I/O, siSoiNEN jetdirect 



Huomautus HP Jetdirect -tulostinpalvelimen voi liittaa useisiin erityyppisiin verkkoihin, myos 802.1 1 - 

verkkoihin. 



Tiedonsiirto kayttamalla HP Jetdirect -tulostinpalvelinta 

Jos MFP-laitteeseen ei saa yhteytta verkon kautta, tarkista tulostinpalvelimen toiminta. Tarkista, 
onko Jetdirect-asetussivulla viesti I/O-KORTTI UOLMIS. 

Asetussivun tulostaminen 

1 Kosketa kosketusnayton Uaiikko-painiketta. 

2 Kosketa Tiedot-kohtaa. 

3 Valitse Tulosta asetukset. 

Vianmaaritystietoja on tulostinpalvelimen mukana toimitetuissa oppaissa. 

Sulautettu WWW-palvelin 

HP LaserJet 9040mfp- ja 9050mfp-laitteissa on mukana sulautettu WWW-palvelin. HP:n 
sulautetun WWW-palvelimen avulla voi tarkastella MFP-laitteen ja verkkokortin tilatietoja seka 
hallita tulostustoimintoja tietokoneesta. HP:n sulautetun WWW-palvelimen avulla voi 

• tarkastella MFP-laitteen tilatietoja 

• saada selville kaikkien tarvikkeiden jaljella oleva kayttbaika ja tilata uusia tarvikkeita 

• tarkastella ja muuttaa lokeron asetuksia 

• tarkastella ja muuttaa MFP-laitteen ohjauspaneelivalikon asetuksia 

• tarkastella ja tulostaa sisaisia sivuja 

• vastaanottaa ilmoituksia MFP-laitteen ja tarvikkeiden tapahtumista 

• lisata ja muokata linkkeja muihin WWW-sivustoihin 

• valita kielen, jolla sulautetun WWW-palvelimen sivut naytetaan 

• tarkastella ja muuttaa verkon asetuksia. 
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Sulautetun WWW-palvelimen avulla voi myos ohjata tulostusta samalla tavoin kuin normaalisti 
MFP-laitteen ohjauspaneelista. Voit esimerkiksi 

• muuttaa MFP-laitteen asetuksia 

• muuttaa MFP-laitteen kokoonpanoa 

• peruuttaa tulostustoita. 

Sulautetun WWW-palvelimen kayttaminen 

Huomautus Sulautetun WWW-palvelimen kayttaminen edellyttaa IP-pohjaista verkkoa ja verkkoselainta. 

Kirjoita verkkoselaimeen MFP-laitteen IP-osoite. Jos MFP-laitteen IP-osoite on esimerkiksi 
169.1 .2.3, kirjoita osoite selaimen osoiteriville seuraavasti: http: / /169 . l .2 .3 

Lisatietoja on HP:n sulautetun WWW-palvelimen kayttdoppaassa, joka on saatavilla sivustoista 
www.hp.com/support/lj9040mfp ja www.hp.com/support/lj9050mfp . 

HP Toolbox 

HP Toolbox on Internet-sovellus, jonka tehtavat ovat seuraavat: 

• MFP-laitteen tilan tarkistaminen 

• MFP-laitteen sisaisten tietosivujen tulostaminen. 

Voit kayttaa HP Toolbox -ohjelmaa, kun tulostin on liitetty verkkoon. HP Toolbox asennetaan 
automaattisesti osana tavallista ohjelmiston asennusta. 

Huomautus HP Toolbox -ohjelman avaamiseen ja kayttamiseen ei tarvita Internet-yhteytta. Jos kuitenkin 

napsautat Muut linkit -kohdassa olevaa linkkia, tarvitset Internet-yhteyden, jotta tahan linkkiin 
liitetyn sivuston avaaminen onnistuisi. Katso tarkempia tietoja kohdasta Muut linkit. 



Tuetut kayttojarjestelmat 

HP Toolbox tukee seuraavia kayttojarjestelmia: 

• Windows 98, Windows 2000, Windows Me, Windows Server 2003 ja Windows XP 

• Macintosh OS 1 0.2 ja uudemmat versiot 
Tuetut selaimet 

HP Toolbox -ohjelman kayttamiseen tarvitaan jokin seuraavista selaimista: 

• Microsoft Internet Explorer 5.5 tai uudempi (Internet Explorer 5.2 tai uudempi Macintosh- 
kayttojarjestelmiin) 

• Netscape Navigator 7.0 tai uudempi (Netscape Navigator 7.0 tai uudempi Macintosh- 
kayttojarjestelmiin) 

• Opera Software ASA Opera 7.0 Windows-kayttojarjestelmiin 

• Safari 1.0 Macintosh-kayttojarjestelmiin. 

Kaikki HP Toolbox -ohjelman sivut voi tulostaa selaimesta. 
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HP Toolbox -ohjelman kaynnistaminen 

Valitse Kaynnista-valikosta Ohjelmat - HP LaserJet 9040mfp/9050mfp - HP LaserJet 
Toolbox. 

Voit myos kaynnistaa HP Toolbox -ohjelman napsauttamalla tehtavapalkissa tai Tyopoydalla 
olevaa kuvaketta. 

HP Toolbox avautuu Internet-selaimessa. 

Kun olet kaynnistanyt HP Toolbox -ohjelman, voit lisata siihen kirjanmerkin ja palata ohjelmaan 
helposti myohemminkin. 

HP Toolbox -ohjelman osiot 

HP Toolbox -ohjelmassa on seuraavat osiot ja vaihtoehdot: 

• Tila-valilehti 

• Halytykset-valilehti 

• Laiteasetukset-painike 

• HP Toolbox -ohjelman linkit 

• Muut linkit 

Tila-valilehti 

Tila-valilehdessa on linkit seuraaville paasivuille: 

• Laitteen tila. Voit tarkastella MFP-laitteen tilatietoja. Talla sivulla on tietoja MFP-laitteen 
tilasta. Naita tietoja ovat esimerkiksi paperitukokset ja tyhjat lokerot. Voit muuttaa MFP- 
laitteen asetuksia taman sivun virtuaalisen ohjauspaneelin painikkeilla. Kun olet ratkaissut 
MFP-laiteongelman, paivita laitteen tila napsauttamalla Refresh (Paivita) -painiketta. 

• Tarvikkeiden tila. Voit tarkastella yksityiskohtaisia tietoja tarvikkeiden tilasta, esimerkiksi 
tarkistaa tulostuskaseteissa jaljella olevan variaineen maaran prosentteina seka nykyisilla 
tulostuskaseteilla tulostettujen sivujen lukumaaran. Talla sivulla on myos linkkeja, joiden 
kautta voit tilata tarvikkeita ja etsia tietoja kierratykseen liittyvista asioista. 

• Tulosta tietosivut. Voit tulostaa asetussivun ja muita MFP-laitteen tietosivuja, esimerkiksi 
tarvikkeiden tilasivun, esittelysivun ja valikkokartan. 

Halytykset-valilehti 

Halytykset-valilehdessa MFP-laitteen voi maarittaa ilmoittamaan automaattisesti MFP-laitetta 
koskevista halytyksista. Halytykset-valilehdessa on linkit seuraaville paasivuille: 

• Maarita tilailmoitukset 

• Jarjestelmanvalvojan asetukset. 
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Maarita tilailmoitukset -sivu 

Maarita tilailmoitukset -sivulla voi ottaa halytykset kayttoon ja poistaa ne kaytosta seka 
maarittaa, milloin MFP-laitteen tulee lahettaa halytys. Valittavissa olevat halytystyypit ovat 
seuraavat: 

• ponnahdusviesti 

• tehtavapalkin kuvake. 

Ota asetukset kayttoon napsauttamalla Kayta-painiketta. 

Jarjestelmanvalvojan asetukset -sivulla voi maarittaa sen, kuinka usein HP Toolbox tarkistaa 
MFP-laitteen halytykset. Kaytettavissa on seuraavat asetukset: 

• Harvoin: 15 000 millisekunnin valein. 

• Normaali: 8 000 millisekunnin valein. 

• Usein: 4 000 millisekunnin valein. 

Jos haluat vahentaa verkon l/O-liikennetta, maarita MFP-laite tarkistamaan halytykset harvoin. 
Laiteasetukset-painike 

Voit luoda yhteyden MFP-laitteen sulautettuun WWW-palvelimeen napsauttamalla 
Laiteasetukset-painiketta. 

Katso tarkempia tietoja kohdasta Sulautettu WWW-palvelin. 
HP Toolbox -ohjelman linkit 

HP Toolbox -ohjelman nayton vasemmassa osassa olevista linkeista avautuu seuraavat 
vaihtoehdot: 

• Valitse laite. Voit valita haluamasi HP Toolbox -ohjelmaa kayttavan laitteen. 

• Nayta ilmoitukset. Voit tarkastella kaikkien asennettujen tuotteiden halytyksia. (Sinun on 
tulostettava, jotta voisit tarkastella halytyksia.) 

• Vain teksti. Voit tarkastella HP Toolbox -ohjelmaa sivustokarttana, josta on linkit vain teksti 
-sivuille. 

Muut linkit 

Kaikilla HP Toolbox -ohjelman sivuilla on linkkeja HP:n WWW-sivustoon, josta saat seuraavat 
tiedot: 

• Tuotteen rekisterointi 

• Tuotetuki 

• Tarvikkeiden tilaaminen 

• HP Instant Support™ 

Naiden linkkien kayttamiseen tarvitaan Internet-yhteys. Jos kaytat puhelinverkkoyhteytta eika 
Internet-yhteytta luotu, kun HP Toolbox kaynnistettiin ensimmaisen kerran, sinun on luotava 
Internet-yhteys, ennen kuin voit siirtya naihin WWW-sivustoihin. 
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Syottolokeroiden tayttaminen 



Tassa osassa on tietoja normaalin ja mukautetun kokoisten materiaalien asettamisesta neljaan 
syottolokeroon. 



VAROITUS Ala koskaan lisaa paperia lokeroon 1 (tai poista paperia lokerosta 1 ) tai avaa lokeroita 2, 3 tai 4, 

kun tulostat tai kopioit kyseisesta lokerosta, jotta tukosten mahdollisuudelta valtyttaisiin. 

Voit estaa MFP-laitetta vahingoittumasta, kun tulostat tarrat, kirjekuoret ja kalvot vain lokerosta 1 . 
Aseta tarrat, kirjekuoret ja kalvot ylalokeroon. Tulosta ainoastaan tarrojen, kirjekuorten ja kalvojen 
toiselle puolelle. 



Lokeron 1 tayttaminen 

Lokeroon mahtuu 100 paperiarkkia tai 10 kirjekuorta. Lisatietoja tuetuista materiaaleista on 
kohdassa Materiaalien tekniset tiedot. 

Paperin lisaaminen lokeroon 1 satunnaista kertakayttoa varten 

Toimi seuraavasti, jos lokero 1 on yleensa tyhja ja jos sita kaytetaan erikokoisten ja -tyyppisten 
papereiden tulostamiseen. 

1 Avaa lokero 1 . 




2 Lisaa lokeroon paperia paperin koon ja viimeistelytoimintojen mukaan. Lisatietoja 
esipainetun tai rei'itetyn paperin seka kirjelomakepaperin lisaamisesta on kohdassa 
Materiaalin suuntaaminen. 




VAROITUS Jotta tukoksilta valtyttaisiin, tulosta tarra-arkit yksi kerrallaan. 
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3 Saada paperinohjaimet niin, etta ne koskettavat paperipinoa kevyesti mutta eivat taivuta 
paperia. 




4 Varmista, etta paperi mahtuu ohjaimien kielekkeiden alle ja etta pino ei ulotu lisaystason 
ilmaisimien ylapuolelle. 

Huomautus Jos tulostat A3- tai 1 1 x 1 7 -kokoiselle paperille tai muulle pitkalle tulostusmateriaalille, veda myos 

lokeron jatkoalusta aariasentoon. 

5 Tarkasta ohjauspaneelin naytto muutaman sekunnin sisalla siita, kun olet lisannyt paperia. 
(Jos aika on jo mennyt umpeen, avaa ja sulje lokero uudelleen.) 

6 Jos ohjauspaneelissa ei nay tekstia lokero i <tvvpp:e> <koi<o>. lokero on valmiina 
kayttoon. 

7 Jos ohjauspaneelissa nakyy teksti LOKERO 1 <TWPPI> <K0K0>, vaihda koko- ja tyyppiasetus 
koskettamalla :: • -painiketta. Nakyviin tulee kokovalikko. 

8 Kosketa KfilKKl koot -kohtaa. Ohjauspaneeliin tulee teksti ASETUS trllennettu. 

9 Kosketa KfilKKl tvvpit -kohtaa. Ohjauspaneeliin tulee teksti rsetus trllennettu. 

10 Jos ohjauspaneelissa nakyy teksti LOKERO l KfilKKl koot KfilKKl tvvpit: lokeroa voi 
kayttaa erityyppisten papereiden satunnaiseen tulostamiseen. 

11 Hyvaksy koon ja tyypin asetus koskettamalla POiSTU-painiketta. 

Lokeron 1 tayttaminen, kun samaa paperia kaytetaan useisiin 
tulostustoihin 

Toimi seuraavien ohjeiden mukaan, jos lokeroon 1 lisataan aina samaa paperityyppia ja jos 
paperia ei poisteta lokerosta 1 tulostustbiden valissa. Seuraava toimenpide voi myos parantaa 
MFP-laitteen suorituskykya tulostettaessa lokerosta 1. 

VAROITUS Jotta tukoksilta valtyttaisiin, ala koskaan lisaa tai poista paperia lokerosta samaan aikaan, kun 

tulostin tulostaa kyseisesta lokerosta. 

1 Kosketa URLiKKO-painiketta. 

2 Kosketa paper INK6S i ttels 1 kohtaa. 

3 Kosketa lokeron l koko -kohtaa. 

4 Kosketa haluttua paperikokoa. Ohjauspaneeliin tulee teksti rsetus trllennettu. 

Huomautus Jos valitset paperikooksi MUKRUTETTU-vaihtoehdon, valitse myos mittayksikko seka leveys- ja 

korkeusarvot. 

5 Kosketa lokeron i tvvppi -kohtaa. 

6 Kosketa haluttua paperityyppia. Ohjauspaneeliin tulee teksti rsetus trllennettu. 
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7 Sulje valikot koskettamalla POiSTU-painiketta. 

8 Avaa lokero 1 . 




9 Lisaa lokeroon paperia paperin koon ja viimeistelytoimintojen mukaan. Lisatietoja 
esipainetun tai rei'itetyn paperin seka kirjelomakepaperin lisaamisesta on kohdassa 
Materiaalin suuntaaminen. 




Jotta tukoksilta valtyttaisiin, tulosta tarra-arkit yksi kerrallaan. 

10 Saada paperinohjaimet niin, etta ne koskettavat paperipinoa kevyesti mutta eivat taivuta 
paperia. 




11 Varmista, etta paperi mahtuu ohjaimien kielekkeiden alle ja etta pino ei ulotu lisaystason 
ilmaisimien ylapuolelle. 

Jostulostat A3- tai 1 1 x 1 7 -kokoiselle paperille tai muullepitkalletulostusmateriaalille, veda myos 
lokeron jatkoalusta aariasentoon. 
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12 Tarkasta ohjauspaneelin naytto muutaman sekunnin sisalla siita, kun olet lisannyt paperia. 
Nakyviin tulevat lokeron asetukset. (Jos aika on jo mennyt umpeen, avaa ja sulje lokero 
uudelleen.) 

13 Sulje valikot koskettamalla POiSTU-painiketta. Lokero on kayttovalmis. 

Lokeroiden 2, 3 ja 4 tayttaminen 

Lokeroihin 2 ja 3 mahtuu 500 arkkia tavallista materiaalia. Lokeroon 4 mahtuu 2 000 arkkia 
tavallista materiaalia. Tietoja papereista on kohdassa Materiaalien tekniset tiedot. 

Tunnistettavan, vakiokokoisen paperin lisaaminen lokeroihin 2, 3 ja 4 

Lisaa tunnistettava vakiokokoinen paperi lokeroon seuraavien ohjeiden mukaan. Seuraava 
luettelo sisaltaa tunnistettavat paperikoot, jotka on merkitty lokeron sisapuolelle. 

• A4 

• Letter 

• A3 

• Legal 

• Executive 

• 11x17 

• B4 (J IS) 

• B5 (J IS) 

• A4- Rotated 

• Letter-Rotated 

VAROITUS Jotta tukoksilta valtyttaisiin, ala koskaan lisaa tai poista paperia lokerosta samaan aikaan, kun 

tulostin tulostaa kyseisesta lokerosta. 

1 Avaa lokero kokonaan. 
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2 Saada vasen (Y) paperinohjain painamalla ohjaimen kieleketta ja siirtamalla ohjain oikean 
paperikoon kohtaan. 




3 Saada etumainen (X) paperinohjain painamalla ohjaimen kieleketta ja siirtamalla ohjain 
oikean paperikoon kohtaan. 




4 Lisaa lokeroon paperia paperin koon mukaan. 




Lisatietoja esipainetun tai rei'itetyn paperin seka kirjelomakepaperin lisaamisesta on kohdassa 
Materiaalin suuntaaminen. 
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5 Kaanna mukautetun koon tai vakiokoon kytkin (Custom/Standard-kytkin) vakiokoon 
asentoon (Standard). 




6 Sulje lokero. 




7 Tarkasta ohjauspaneelin naytto muutaman sekunnin sisalla lokeron sulkemisesta. (Jos aika 
on jo mennyt umpeen, avaa ja sulje lokero.) Lokeron koon ja tyypin asetukset nakyvat 
ohjauspaneelin naytossa. Tee jokin seuraavista: 

• Jos koon ja tyypin asetukset ovat oikein, hyvaksy asetukset koskettamalla POISTU- 
painiketta. 

• Jos koon ja tyypin asetukset eivat ole oikein, kosketa OK-painiketta. Nakyviin tulee 

LOKERON H KQK0=*<K0K0> -valikko. 

8 Vaihda kokoasetus koskettamalla haluttua paperikokoa. fiSETUS tallennettu -viesti tulee 
hetkeksi nakyviin, minkajalkeen nayttoon tulee lokeron tyypin valikko. 



Huomautus MFP-laite voi kehottaa siirtamaan mukautetun tai vakiokoon kytkimen toiseen asentoon valitun 

paperikoon mukaan. Lisaksi MFP-laite voi kehottaa siirtamaan paperinohjaimia. Seuraa 
ohjauspaneelin ohjeita, sulje lokero ja toista sitten tama toimenpide kohdasta 7 alkaen. 

9 Vaihda tyyppiasetus koskettamalla haluttua paperityyppia. RSETUS ThLLEHNETTU -viesti tulee 
hetkeksi nakyviin, minkajalkeen nayttoon tulevat koko- ja tyyppiasetukset. 

10 Jos koon ja tyypin asetukset ovat oikein, hyvaksy asetukset koskettamalla POis ru-painiketta. 
Lokero on kayttovalmis. 
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Tunnistamattomissa olevan, vakiokokoisen paperin lisaaminen 
lokeroihin 2, 3 ja 4 

Lisaa tunnistamattomissa oleva vakiokokoinen paperi lokeroon seuraavien ohjeiden mukaan. 
Tunnistamattomissa olevat paperikoot ovat seuraavat: 

• 8K 

• 16K 

• A5 

• Statement 

• JIS Executive 

• 216 x330 mm. 

Jotta tukoksilta valtyttaisiin, ala koskaan lisaa tai poista paperia lokerosta samaan aikaan kun 
tulostin tulostaa kyseisesta lokerosta. 

1 Avaa lokero kokonaan. 




2 Paina etumaisen paperinohjaimen kieleketta ja liu'uta ohjain aariasentoon. 

3 Paina vasemman paperinohjaimen kieleketta ja liu'uta ohjain aariasentoon. 

4 Lisaa lokeroon paperia paperin koon mukaan. 




Lisatietoja esipainetun tai rei'itetyn paperin seka kirjelomakepaperin lisaamisesta on kohdassa 
Materiaalin suuntaaminen. 



Syottolokeroiden tayttaminen 37 



5 Saada vasen paperinohjain painamalla ohjaimen kieleketta ja liu'uttamalla ohjainta, kunnes 
se koskettaa kevyesti paperipinoa. 




6 Saada etumainen paperinohjain painamalla ohjaimen kieleketta ja liu'uttamalla ohjainta, 
kunnes se koskettaa kevyesti paperipinoa. 




Huomautus Kun lisaat paperia lokeroon 4, varmista, etta paperinohjaimen lukko on ylaasennossa. 

7 Kaanna mukautetun koon tai vakiokoon kytkin (Custom/Standard-kytkin) mukautetun koon 
asentoon (Custom). 




8 Sulje lokero. 
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9 Tarkasta ohjauspaneelin naytto muutaman sekunnin sisalla lokeron sulkemisesta. (Jos aika 
on jo mennyt umpeen, avaa ja sulje lokero.) Lokeron koon ja tyypin asetukset nakyvat 
ohjauspaneelin naytossa. Tee jokin seuraavista: 

• Jos koon ja tyypin asetukset ovat oikein, hyvaksy asetukset koskettamalla poistu- 
painiketta. 

• Jos koon ja tyypin asetukset eivat ole oikein, kosketa OK-painiketta. Nakyviin tulee 

LOKERON N K0K0=*<K0K0> -valikko. 

10 Vaihda kokoasetus koskettamalla haluttua paperikokoa. psetus tollennettu -viesti tulee 
hetkeksi nakyviin, minkajalkeen nayttoon tulee lokeron tyypin valikko. 

MFP-laite voi kehottaa sinua siirtamaan mukautetun tai vakiokoon kytkimen toiseen asentoon 
valitun paperikoon mukaan. Lisaksi MFP-laite voi kehottaa siirtamaan paperinohjaimia. Seuraa 
ohjauspaneelin ohjeita, sulje lokero ja toista sitten tama toimenpide kohdasta 9 alkaen. 

11 Vaihda tyyppiasetus koskettamalla haluttua paperityyppia. rsetus tollennettu -viesti tulee 
hetkeksi nakyviin, minkajalkeen nayttoon tulevat koko- ja tyyppiasetukset. 

12 Jos koon ja tyypin asetukset ovat oikein, hyvaksy asetukset koskettamalla POlSTU-painiketta. 
Lokero on kayttovalmis. 

Mukautetun kokoisen paperin lisaaminen lokeroihin 2, 3 ja 4 

Lisaa mukautetun kokoinen paperi lokeroon seuraavien ohjeiden mukaan. 

Jotta tukoksilta valtyttaisiin, ala koskaan lisaa tai poista paperia lokerosta samaan aikaan kun 
tulostin tulostaa kyseisesta lokerosta. 

1 Avaa lokero kokonaan. 




2 Paina etumaisen (X) paperinohjaimen kieleketta ja liu'uta ohjain aariasentoon. 

3 Paina vasemman (Y) paperinohjaimen kieleketta ja liu'uta ohjain aariasentoon. 
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4 Lisaa lokeroon paperia paperin koon mukaan. 




Huomautus Lisatietoja esipainetun tai rei'itetyn paperin seka kirjelomakepaperin lisaamisesta on kohdassa 

Materiaalin suuntaaminen. 



5 Kaanna mukautetun koon tai vakiokoon kytkin (Custom/Standard-kytkin) mukautetun koon 
asentoon (Custom). 




6 Saada vasen (Y) paperinohjain painamalla ohjaimen kieleketta ja liu'uttamalla ohjainta, 
kunnes se koskettaa kevyesti paperipinoa. 
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8 Pista muistiin paperin suunta seka X- ja Y-mitat. X- ja Y-mitat on merkitty lokeroon. Tarvitset 
naita tietoja myohemmin. 

Kun lisaat paperia lokeroon 4, varmista, etta paperinohjaimen lukko on ylaasennossa. 

9 Sulje lokero. 



10 Tarkasta ohjauspaneelin naytto muutaman sekunnin sisalla lokeron sulkemisesta. (Jos aika 
on jo mennyt umpeen, avaa ja sulje lokero.) Lokeron koon ja tyypin asetukset nakyvat 
ohjauspaneelin naytossa. 

• Jos koon ja tyypin asetukset ovat oikein, hyvaksy asetukset koskettamalla poistu- 
painiketta. Lokero on kayttovalmis. (Jos et halua maarittaa mukautettuja mittoja tarkasti, 
sinun ei tarvitse suorittaa tata toimenpidetta loppuun asti. Lisatietoja on alia olevassa 
huomautuksessa.) 

• Voit muuttaa koon asetusta koskettamalla uK-painiketta. Nakyviin tulee lokeron n 

koko=*< koko > -val ikko. 

Jos ohjauspaneelin naytossa nakyva koko on mukrutettu, lokeron koko on talloin MUKRUTETUT. 
Lokeron asetukset vastaavat kaikkia mukautetun kokoisia tulostustoita, vaikka tulostustyon mitat 
poikkeaisivat lokerossa olevan paperin mitoista. Halutessasi voit maarittaa lokerossa olevan 
paperin mukautetun koon tarkat mitat. Kun maaritattarkat mitat, ne nakyvat naytossa mukhUTETTU- 
tekstin sijaan. 

11 Kosketa MUKflUTETTU-pain i ketta. Nakyviin tulee MiTTfiVKSlKKo-valikko. 

MFP-laite voi kehottaa siirtamaan mukautetun ja vakiokoon kytkimen toiseen asentoon. Lisaksi 
MFP-laite voi kehottaa siirtamaan paperinohjaimia. Seuraa ohjauspaneelin ohjeita, sulje lokero 
ja toista sitten tama toimenpide kohdasta 10 alkaen. 

12 Kosketa mittayksikkoa (MllLlMETRlfi tai tuumhh). (Jos kaytat lokeron ohjaimessa olevaa 
mittaa, valitse MILLIMETRE.) 

13 Valitse X-suunnan mitta (etureunasta takareunaan) numeronappaimilla. 

14 Kosketa oi -painiketta. 

15 Valitse X-suunnan mitta (vasemmalta oikealle) numeronappaimilla. 

16 Kosketa Oi -painiketta. Ohjauspaneeliin tulee hetkeksi teksti RSETUS trllehnettu. Nakyviin 
tulee taman jalkeen lokeron koko. 

17 Hyvaksy asetukset koskettamalla POlSTU-painiketta. Lokero on kayttovalmis. 
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Lokeroiden asetusten maarittaminen Paperinkasittely- 
valikossa 



Voit maarittaa syottolokeroiden paperityypin ja -koon ilman MFP-laitteen ohjauspaneelin 
naytossa nakyvaa laitteen kehotetta. Voit avata Paperinkasittely-valikon ja maarittaa lokerot 
seuraavien ohjeiden mukaan. 

Lokeron paperikoon maarittaminen 

1 Kosketa URLiKKO-painiketta. 

2 Kosketa PfiPERlHKflSlTTElV-kohtaa. 

3 Kosketa LOKERON N koko -kohtaa. 

4 Kosketa lokeroon asetetun paperin kokoa. 

5 Sulje valikot koskettamalla POiSTU-painiketta. 

Huomautus MFP-laite voi kehottaa siirtamaan mukautetun tai vakiokoon kytkimen toiseen asentoon valitun 

paperikoon mukaan. Lisaksi MFP-laite voi kehottaa siirtamaan paperinohjaimia. Seuraa 
ohjauspaneelin ohjeita ja sulje sitten lokero. 

Lokeron paperityypin maarittaminen 

1 Kosketa UALiKKO-painiketta. 

2 Kosketa prper I MKoS I TTELV-kohtaa. 

3 Kosketa lokeron n tvvppi -kohtaa. 

4 Kosketa lokeroon asetetun paperin tyyppia. 

5 Sulje valikot koskettamalla POiSTU-painiketta. 
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Ohjauspaneeli 



Yleista 

MFP-laitteen ohjauspaneelissa on kosketusnaytto, jonka kautta kopioiminen, sahkopostiviestien 
lahettaminen ja tulostaminen on helppoa. 

Ohjauspaneelista saat kayttoosi tavallisen kopiokoneen kaikkien toimintojen lisaksi tulostus- ja 
sahkopostinlahetystoiminnot. Ohjauspaneelin kautta voit kuvailla alkuperaisen asiakirjan 
ominaisuuksia, tehda skannattuun kuvaan muutoksia ja valita kopiotoihin haluamasi 
ominaisuudet. Voit esimerkiksi maarittaa alkuperaisen asiakirjan A4-kokoiseksi kaksipuoliseksi 
tekstiasiakirjaksi ja tehda sitten kopioon skaalaus- tai kontrastiasetuksiin muutoksia. Seuraavaksi 
voit valita kopioinnissa kaytettavat asetukset, esimerkiksi lokeron ja paperikoon. Naytossa nakyy 
taman jalkeen seka alkuperaisen asiakirjan etta sen kopion kuva. 

Ohjauspaneelin kautta voit myos maarittaa jarjestelman oletusasetukset, mukauttaa tietyn tyon 
asetukset seka tallentaa ja noutaa tulostettuja ja skannattuja toita. 

Tassa luvussa kasitellaan seuraavia ohjauspaneelia koskevia aiheita: 

• Ohjauspaneelin sisalto 

• Aloitusnayton toimintopainikkeet 

• Ohjejarjestelma 

Jaljempana olevissa luvuissa kasitellaan tarkemmin lahettamiseen, kopioimiseen ja 
tulostamiseen liittyvia asioita. 
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Ohjauspaneelin sisalto 



Ohjauspaneelissa on kosketusnaytto, tyonhallintapainikkeet, numeronappaimisto seka kolme 
merkkivaloa. 
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1 . Kosketusnaytto 

2. Numeronappaimisto 

3. LEPOTILA-painike 

4. VALIKKO-painike 

5. TILA-painike 

6. PYSAYTA-painike 

7. PALAUTA-painike 

8. ALOITA-painike 

9. Tyhjennyspainike 

10. Huomio-valo 

1 1 . Tiedot-valo 

12. Valmis-valo 

13. Nayton kontrastin saato 
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Ohjauspaneelin toiminnot 



TAimi nnnt / 
1 Ul fill IIIIUI/ 


1 Ul llll IllU 


painikkeet 






Avaa Mika tama on? -ohjeen. Tama toiminto on mukana kosketusnayton valikoissa. 


? 

• 




Palauta 


Palauttaa tyon asetukset tehtaassa maaritetyiksi tai kayttajan maarittamiksi 




oletusasetuksiksi. 


Pysayta 


Peruuttaa kasiteltavan tyon. 


Aloita 


Kaynnistaa kopioinnin tai digitaalisen lahetyksen tai jatkaa keskeytetyn tyon 




kasittelemista. 


Numero- 


Voit kirjoittaa tarvittavien kopioiden maaran numeroina seka muita numeroarvoja. 


nappaimisto 
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Aloitusnayton toimintopainikkeet 



Voit kayttaa MFP-laitteen toimintoja seuraavilla ohjauspaneelin toimintopainikkeilla. 



o 

( Valikko ) (?) Valmis (IP-osoite: 15.237.22.99) 



© 



o 



MustavalkoM 




1 . Kayta kopiointitoimintoa koskettamalla tata painiketta. Katso lisatietoja kohdasta 
Kopiointinayton toimintopainikkeet. 

2. Kayta sahkopostitoimintoa koskettamalla tata painiketta. Katso lisatietoja kohdasta 
Perustietoa sahkopostista. 

3. Kayta kansiotoimintoa koskettamalla tata painiketta. Katso lisatietoja kohdasta Asiakirjojen 
lahettaminen. 

4. Kayta faksitoimintoa koskettamalla tata painiketta. Lisatietoja on HP:n faksin kayttooppaassa. 
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Ohjejarjestelma 



Voit kayttaa kosketusnayton ohjejarjestelmaa milloin tahansa. 

Mika tama on? -ohje 

Saat tietoja kaikista haluamistasi aiheista kosketusnaytosta. Kosketa ylimmalla nayttotasolla? 
-painiketta ja sitten Mika tama on? -painiketta. Kun olet koskettanut haluamaasi kohdetta, 
nayttoon avautuu ponnahdusikkuna, jossa on tietoja siita kohteesta, mita juuri kosketit. Kun olet 
lukenut tiedot, kosketa nayton tyhjaa kohtaa, niin Mika tama on? -ponnahdusikkuna poistuu 
nakyvista. 

Muilla kosketusnayton tasoilla voit avata ohjejarjestelman koskettamalla painiketta ?, joka nakyy 
kunkin nayton vasemmassa ylanurkassa. 

"Opasta"-ohje 

upasta-ohjeessa on tietoja MFP-laitteen toimintojen kayttamisesta. 

1 Kosketa ohjauspaneelin kosketusnaytossa olevaa oh je-painiketta. 

2 Kosketa Oasta-painiketta. Valitse (korosta) aihe Opasta-hakemistonaytossa vierityspalkin 
avulla. 

3 Kosketa uK-painiketta. 

uF-asta-ohje nakyy myos Mika tama on? -ponnahdusikkunassa, jos valitsemasi kohde on 
toiminto, johon on saatavilla ohjeita. Jos esimerkiksi kosketat M, ka tama on? -ohjetta ja sen 
jalkeen Paranna-painiketta, ponnahdusikkunassa nakyy Opasta-painike. Kun kosketat Opasta- 
painiketta, saat tietoja siita, kuinka voit parantaa kopioiden laatua. 

Tulosta aihe 

Toimi seuraavasti, jos haluat tulostaa Tulosta aihe -ohjeet: 

1 Kosketa painiketta ?. 

2 Kosketa Oasta-painiketta. 

3 Kosketa haluamaasi aihetta. 
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Tulostaminen 



Yleista 

Tassa luvussa kasitellaan seuraavia aiheita: 

• Materiaalin suuntaaminen 

• Perusohjeita tulostamiseen 

• Tulostelokeron valitseminen 

• Kirjekuorten tulostaminen 

• Erikoispaperille tulostaminen 

• Tulostaminen paperin molemmille puolille (kaksipuolinen tulostus) 

• Ominaisuuksien kayttaminen tulostinohjaimesta 

• Kohdistusasetukset 

• Erilainen ensimmainen sivu 

• Tyhjan takasivun lisaaminen 

• Monen sivun tulostaminen yhdelle arkille 

• Lokeron 1 toiminnan mukauttaminen 

• Tulostamiseen kaytettavan paperin maarittaminen 

• Tyon tallennusominaisuudet 

• Yksityisen tyon tulostaminen 

• Tulostustyon tallentaminen 

• Pikakopiointityon luominen 

• Tyon tarkistaminen ja sailyttaminen 
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Materiaalin suuntaaminen 



Suuntaa materiaalityypit ja -koot sen mukaan, mista lokerosta tulostat ja tulostatko 
kaksipuolisesti. 

Seuraavasta taulukosta kay ilmi, kuinka paperi ja muut materiaalit suunnataan lokeroihin. 



Materiaalityyppi Lokero Kaksipuolinen Tulostusmateriaalin suunta 



Letter tai A4, mukaan 1 Ei* Aseta pitka reuna syottosuuntaa kohti ja 

lukien kirjelomakkeet tulostettava puoli ylospain. 

(paino enintaan 



216 g/m 2 ) 




Letter tai A4, mukaan 1 Kylla 
lukien kirjelomakkeet 
(paino enintaan 
21 6 g/m 2 ) 

HUOMAUTUS 
Kaksipuolinen tulostus 
toimii paremmin, kun 
maaritat lokeron 1 
koon ja tyypin. 



Pitka reuna syottosuuntaa kohti, 
ensimmainen sivu tulostettava puoli 
alaspain. 




Huomautus: Kun tulostat paperille, joka 
on rei'itetty ja esipainettu tai kirjelomake, 
suuntaa paperi samoin kuin esipainettu 
paperi tai kirjelomakepaperi. 



* Kun vaihtoehtoinen kirjelomaketila on kaytossa ja tulostusmateriaalin tyypiksi on valittu 
Kirjelomake tai Esipainettu, materiaali on suunnattava kaksipuolista tulostusta varten. 
Katso lisatietoja kohdasta Vaihtoehtoinen kirjelomaketila. 
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Materiaalityyppi Lokero Kaksipuolinen Tulostusmateriaalin suunta 



Letter tai A4, mukaan 2, 3 tai 4 Ei* 
lukien kirjelomakkeet 
(paino enintaan 
199 g/m 2 ) 



Aseta pitka reuna syottosuuntaa kohti ja 
tulostettava puoli alaspain. 




Huomautus: Kun tulostat paperille, joka 
on rei'itetty ja esipainettu tai kirjelomake, 
suuntaa paperi samoin kuin esipainettu 
paperi tai kirjelomakepaperi. 




Muut vakiokoot ja 
mukautetut koot 
(paino enintaan 
216 g/m 2 ) 



Ei* 



Aseta lyhyt reuna syottosuuntaa kohti ja 
tulostettava puoli ylospain. 





* Kun vaihtoehtoinen kirjelomaketila on kaytossa ja tulostusmateriaalin tyypiksi on valittu 
Kirjelomake tai Esipainettu, materiaali on suunnattava kaksipuolista tulostusta varten. 
Katso lisatietoja kohdasta Vaihtoehtoinen kirjelomaketila. 
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Materiaalityyppi Lokero Kaksipuolinen Tulostusmateriaalin suunta 



Muut vakiokoot ja 1 Kylla 

mukautetut koot 
(paino enintaan 
216 g/m 2 ) 

HUOMAUTUS 
Kaksipuolinen tulostus 
toimii paremmin, kun 
maaritat lokeron 1 
koon ja tyypin. 



Aseta lyhyt reuna syottosuuntaa kohti ja 
ensin tulostettava puoli alaspain. 





Muut vakiokoot ja 2, 3 tai 4 Kylla Aseta lyhyt reuna syottosuuntaa kohti ja 

mukautetut koot ensin tulostettava puoli ylospain. 




* Kun vaihtoehtoinen kirjelomaketila on kaytossa ja tulostusmateriaalin tyypiksi on valittu 
Kirjelomake tai Esipainettu, materiaali on suunnattava kaksipuolista tulostusta varten. 
Katso lisatietoja kohdasta Vaihtoehtoinen kirjelomaketila. 
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Materiaalityyppi Lokero Kaksipuolinen Tulostusmateriaalin suunta 



Rei'itetty Letter tai A4 
(paino enintaan 
216g/m 2 ) 



Ei merkitysta Aseta rei'itetty pitka reuna syottosuuntaa 
kohti ja ensimmainen tulostettava puoli 
ylospain. 



HUOMAUTUS 
Kaksipuolinen tulostus 
toimii paremmin, kun 
maaritat lokeron 1 
koon ja tyypin. 




Huomautus: Kun tulostat paperille, joka 
on rei'itetty ja esipainettu tai kirjelomake, 
suuntaa paperi samoin kuin esipainettu 
paperi tai kirjelomakepaperi. 



Rei'itetty Letter tai A4 2, 3 tai 4 Ei merkitysta 
(paino enintaan 
199 g/m 2 ) 



Aseta rei'itetty pitka reuna sybttosuuntaa 
kohti ja ensimmainen tulostettava puoli 
alaspain. 




Huomautus: Kun tulostat paperille, joka 
on rei'itetty ja esipainettu tai kirjelomake, 
suuntaa paperi samoin kuin esipainettu 
paperi tai kirjelomakepaperi. 



* Kun vaihtoehtoinen kirjelomaketila on kaytossa ja tulostusmateriaalin tyypiksi on valittu 
Kirjelomake tai Esipainettu, materiaali on suunnattava kaksipuolista tulostusta varten. 
Katso lisatietoja kohdasta Vaihtoehtoinen kirjelomaketila. 
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Materiaalityyppi Lokero Kaksipuolinen Tulostusmateriaalin suunta 




Kirjekuoret Vain Ei Aseta lyhyt reuna syottosuuntaa kohti, 

lokero 1 (Ei koskaan tulostettava puoli ylospain ja postimerkin 

kaksipuolista) puoleinen paa MFP-laitetta kohti. Jos 

kirjekuori on korkeampi kuin 190 mm, syota 
lappareuna ensin. Muussa tapauksessa 
syota lappareuna MFP-laitteen takaosaa 
kohti. 




* Kun vaihtoehtoinen kirjelomaketila on kaytossa ja tulostusmateriaalin tyypiksi on valittu 
Kirjelomake tai Esipainettu, materiaali on suunnattava kaksipuolista tulostusta varten. 
Katso lisatietoja kohdasta Vaihtoehtoinen kirjelomaketila. 



Vaihtoehtoinen kirjelomaketila 

Windows-tulostinohjaimissa on mukana vaihtoehtoinen kirjelomaketila, jonka voi maarittaa MFP-laitteen 
ominaisuusikkunan Laiteasetukset-kohdassa (Windowsin Ohjauspaneelissa). Kun tila on kaytossa, 
kaikkia kirjelomakkeille tai esipainetuille materiaaleille tulostettavia tulostustoita kasitellaan kaksipuolisina, 
joten voit lisata paperin samoin riippumatta siita, tulostatko yksi- vai kaksipuolisesti. Koska tulostusnopeus 
vastaa kaksipuolisen tulostuksen nopeutta, yksipuoliset tulostustyot tulostuvat noin puolet tavallista 
hitaammin. 
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Perusohjeita tulostamiseen 



Tama osa sisaltaa ohjeita tulostamiseen, kun maaritat MFP-laitteen asetukset Microsoft 
Windows- tai Macintosh-kayttojarjestelmassa. Jos mahdollista, maarita MFP-asetukset 
sovelluksessa tai Tulosta-valintaikkunassa. Voit maarittaa MFP-asetukset useimmissa 
Windows- ja Macintosh-sovelluksissa. Jos jokin asetus ei ole valittavissa sovelluksessa tai 
tulostinohjaimessa, maarita se MFP-laitteen ohjauspaneelin kautta. 

Tulostaminen 

1 Varmista, etta MFP-laitteeseen on lisatty paperia. Katso ohjeita kohdasta Syottolokeroiden 
tayttaminen tai Materiaalin suuntaaminen. 

2 Jos olet lisannyt mukautetun kokoista paperia lokeroon 2, lokeroon 3 tai lokeroon 4 tai jos 
olet lisannyt minka tahansa kokoista paperia lokeroon 1 , maarita kaytetyn paperin koko 
lokerolle. Katso ohjeita kohdasta Syottolokeroiden tayttaminen. 

3 Maarita paperikoko. 

• Windowsissa: Valitse Tiedosto-valikosta Sivun asetukset tai Tulosta. Jos valitset 
Tulosta, varmista, etta tama MFP-laite on valittu, ja valitse sitten Ominaisuudet. 

• Macintosh-tietokoneessa: Valitse Tiedosto-valikosta Sivun asetukset. Varmista, etta 
tama MFP-laite on valittu. 

4 Valitse paperikoko-laatikosta yksi seuraavista: 

• kaytettavan paperin koko 

• Mukautettu 

5 Valitse tulostussuunta, kuten Pysty tai Vaaka. 

6 Jos tulostinohjain on jo avoinna, valitse Tiedosto-valikosta Tulosta. Valitse Windows- 
ohjelmissa myos Ominaisuudet. 

7 Valitse paperilahteen ruudusta paperityyppi ja -koko tai valitse lokero, josta haluat tulostaa. 
Katso kohtaa Tulostamiseen kaytettavan paperin maarittaminen. 

8 Valitse muut haluamasi asetukset, kuten kaksipuolinen tulostus, vesileimat tai erilainen 
ensimmainen sivu. Lisatietoja naista asetuksista on tassa osassa kuvatuissa tehtavissa. 

9 Tulosta tyo valitsemalla Tulosta. 
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Tulostelokeron valitseminen 



MFP-laitteessa on ainakin kaksi tulostelokeroa: automaattisen asiakirjansyottolaitteen 
tulostelokero (1) ja tulostuslaitteen tulostelokero (2). 




On suositeltavaa valita tulostekohde sovelluksesta tai tulostinohjaimesta. Katso lisatietoja 
kohdasta Tulostekohteen valitseminen. 



Tulostuslaitteiden tulostekohteiden lisaksi MFP-laitteessa on automaattisen 
asiakirjansyottolaitteen tulostelokero (1 ). 

Tavallisen ja nitovan lajittelulaitteen tulostelokerot 

Jos valitset 3 000 arkin lajittelulaitteen tai 3 000 arkin nitovan lajittelulaitteen, tulostelokerot ovat 
ylalokero (2, tulostuspuoli ylospain) ja alalokero (3, tulostuspuoli alaspain). 

Ylalokero (2, tulostuspuoli ylospain) on tavallisen tai nitovan lajittelulaitteen ylin lokero. 
Lokeroon mahtuu enintaan 100 MFP-laitteesta tulostuspuoli ylospain tulostuvaa paperiarkkia. 
Sensori keskeyttaa tulostuksen, kun paperilokero on taynna. Laite jatkaa tulostamista, kun 
lokero tyhjennetaan tai paperimaaraa vahennetaan. 

Alalokero (3, tulostuspuoli alaspain) on tavallisen tai nitovan lajittelulaitteen alin lokero. Lokeroon 
mahtuu enintaan 3 000 paperiarkkia. Lokeron arkit voidaan pinota tai nitoa. Lokero on oletuslokero. 

8-lokeroisen postilaatikon tulostelokerot 

Jos valitset 8-lokeroisen postilaatikon, tulostelokeroina ovat ylalokero ja kahdeksan arkit 
tulostuspuoli alaspain asettavaa lokeroa. 

Ylalokeroon (4) mahtuu enintaan 125 paperiarkkia. 

Verkonvalvoja voi maarittaa kaytettavissa olevat kahdeksan lokeroa (5) yksittaisille kayttajille tai 
tyoryhmille. Jokaiseen lokeroon mahtuu 250 paperiarkkia. 

Monitoimiviimeistelylaitteen tulostelokerot 

Jos valitset monitoimiviimeistelylaitteen, tulostelokerot ovat ylalokero (5) ja alavihkolokero (6). 

Ylalokero (6) on monitoimiviimeistelylaitteen ylin lokero. Lokeroon mahtuu 1 000 arkkia. Lokero 
pystyy siirtamaan kunkin tyon sivuun pinoamisvaiheessa. Nitomattomat tyot voidaan jarjestaa 
tulostuspuolet ylbs- tai alaspain. Lisaksi lokero pystyy nitomaan enintaan 50 arkin 
paperiasiakirjoja. Ylalokero on oletustulostelokero, kun tulostimeen on kytketty 
monitoimiviimeistelylaite. 

Alavihkolokero (7) on monitoimiviimeistelylaitteen alin lokero. Lokerossaon enintaan kymmenen 
paperiarkin vihkojen taitto- ja satulasidontatoiminnot. 
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Tulostekohteen valitseminen 



On suositeltavaa valita tulostekohde (lokero) sovelluksesta tai ohjaimesta. (Valikoiden rakenneja 
valintojen tekemistapa vaihtelevat sovelluksen ja ohjaimen mukaan.) Jos tulostekohdetta ei voi 
valita sovelluksesta tai ohjaimesta, maarita oletustulostelokero MFP-laitteen ohjauspaneelista. 

Tulostekohteen valitseminen ohjauspaneelista 

1 Kosketa Ua l ■; k k o-vai htoehtoa. 

2 Etsi vierittamalla Maar-; ta asetukset -vaihtoehto ja kosketa sita. 

3 Etsi vierittamalla Tuiostus-vaihtoehto ja kosketa sita. 

4 Etsi vierittamalla Paper i n kohde -vaihtoehto ja kosketa sita. Tulostelokerovaihtoehdot tulevat 
nakyviin. 

5 Valitse vierittamalla haluamasi tulostelokero tai -laite ja kosketa sitten OK-vaihtoehtoa. 
Ohjauspaneelissa nakyy hetken aikaa viesti fisetus tallennettu. Taman jalkeen nakyviin 
palaa edellinen naytto. 

Kirjekuorten tulostaminen 



Kirjekuoria voi tulostaa kayttamalla lokeroa 1 , johon mahtuu 1 0 kirjekuorta. Lokerosta 1 voi 
tulostaa useita erityyppisia kirjekuoria. 

Tulostuksen suorituskyky riippuu kirjekuoren rakenteesta. Kokeile ensin muutaman kirjekuoren 
tulostamista, ennen kuin hankit niita suuria maaria. Voit tarkastaa tulostukseen sopivien 
kirjekuorien tiedot kohdasta Materiaalien tekniset tiedot tai WWW-sivustosta 
www.hp.com/support/lj9040mfp tai www.hp.com/support/lj9050mfp . 



VAROITUS Kirjekuoret, joissa on hakasia, painonappeja, ikkunoita, paallystettyja vuorauksia, paljaita 

itseliimautuvia tarroja tai muita synteettisia materiaaleja, voivat aiheuttaa vakavia vaurioita 
MFP-laitteelle. Ala kayta kirjekuoria, joissa on kosketusliimaa. 

Voit tulostaa kirjekuoria noudattamalla seuraavia perusohjeita: 

1 Lisaa kirjekuoret lokeroon 1 . Katso kohtaa Kirjekuorien lataaminen lokeroon 1 . 

2 Saada kiinnitysyksikon vivut. Katso kohtaa Kiinnitysyksikon vipujen siirtaminen. 

3 Laheta tulostustyo. Katso kohtaa Kirjekuorien tulostaminen ohjelmasta. 



Huomautus Jos kirjekuoret ovat rypistyneita tullessaan ulos MFP-laitteesta, katso lisatietoja kohdasta 

Kirjekuorten rypistymisen estaminen. 
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Kirjekuorien lataaminen lokeroon 1 

1 Avaa lokero 1 , mutta ala veda lokeron jatkoalustaa ulos. (Useimmat kirjekuoret syottyvat 
parhaiten ilman jatkoalustaa. Kuitenkin jotkin ylisuuret kirjekuoret saattavat tarvita 
jatkoalustaa.) 




2 Lisaa enintaan 10 kirjekuorta valinnaisen lokeron 1 keskelle tulostuspuoli ylospain ja 
postimerkkipaa MFP-laitetta kohti. Liu'uta kirjekuoret MFP-laitteeseen niin pitkalle, kuin ne 
menevat pakottamatta. 




3 Saada ohjaimet niin, etta ne koskettavat kirjekuoripinoa kuitenkaan taivuttamatta kirjekuoria. 
Varmista, etta kirjekuoret mahtuvat ohjainkielekkeiden alle. 




4 Siirra kiinnitysyksikon vipuja (lisatietoja on kohdassa Kiinnitysyksikon vipujen siirtaminen). 



58 Luku 3 Tulostaminen 



FIWW 



Kiinnitysyksikon vipujen siirtaminen 

1 Siirra tulostuslaitetta poispain MFP-laitteesta, jotta paaset kasiksi vasempaan luukkuun. 




2 Avaa vasen luukku. 




Varo koskemasta vieressa olevaan kiinnitysyksikkoon. Kiinnitysyksikko voi olla kuuma. 
3 Nosta molemmat siniset vivut ylos. 

Palauta kiinnitysyksikon vivut ala-asentoon, kun olet tulostanut kirjekuoret. 





/ 




1 — ?L 









Kirjekuorten tulostaminen 



4 Sulje vasen luukku. 




5 Tyonna tulostuslaite takaisin paikalleen. 

Kirjekuorien tulostaminen ohjelmasta 

1 Lataa kirjekuoret lokeroon 1 . 

2 Maarita ohjelmasta tai tulostinohjaimesta lahteeksi lokero 1 . 

3 Aseta kirjekuoren oikea koko ja tyyppi. Kaytettavat kirjekuorityypit on lueteltu kohdassa 
Materiaalien tekniset tiedot. 

4 Jos ohjelma ei automaattisesti muotoile kirjekuorta, valitse tulostussuunnaksi Pysty. 

VAROITUS Ala poista tai lisaa kirjekuorta sen jalkeen, kun olet aloittanut tulostamisen. Nain valtat 

paperitukoksia. 

5 Aseta marginaalit 15 mm:n etaisyydelle kirjekuoren reunasta. Jotta tulostuslaatu olisi paras 
mahdollinen, maarita palautus- ja postitusosoitteen marginaalit (yleisimmat Commercial 10- 
ja DL-tyyppisissa kirjekuorissa osoitetiedoille kaytetyt marginaalit on valittavana). Valta 
tulostamista alueelle, jossa kolme takalappaa yhtyvat kirjekuoren takana. 

6 Tietoja tulostamisesta paperin tyypin ja koon mukaan on kohdassa Tulostamiseen 
kaytettavan paperin maarittaminen. 

7 Valitse tulostekohteeksi vasen ylalokero. 

8 Kun kirjekuorien tulostus on valmis, palauta kiinnitysyksikon vivut ala-asentoon. 

VAROITUS Jos vipuja ei palauteta ala-asentoon, tulostuslaatu voi olla huono vakiopaperityypeille 

tulostettaessa. 

Erikoispaperille tulostaminen 

Tassa osassa on ohjeita tulostamisesta erikoismateriaalille (kirjelomakkeet, tarrat, kalvot, 
mukautetun kokoinen ja paksu paperi) ja tayskokoisten kuvien tulostamisesta. 

Tulostaminen kirjelomakepaperille ja rei'itetylle tai esipainetulle 
paperille (yksipuoliselle) 

• Kun tulostat kirjelomakkeille tai rei'itetylle tai esipainetulle paperille, aseta paperi lokeroon 
oikeassa suunnassa. Katso ohjeita kohdasta Materiaalin suuntaaminen. 

• Jos paperi on paksumpaa kuin 1 99 g/m 2 tai ohuempaa kuin 21 6 g/m 2 , lisaa paperi vain 
lokeroon 1 . Katso kohtaa Materiaalien tekniset tiedot. 
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Tulostaminen kirjelomakepaperille ja rei'itetylle tai esipainetulle 
paperille (kaksipuoliselle) 

• Kun tulostat kirjelomakkeille tai rei'itetylle tai esipainetulle paperille, aseta paperi lokeroon 
oikeassa suunnassa. Katso ohjeita kohdasta Materiaalin suuntaaminen. 

• Kun tulostetaan rei'itetyn paperin molemmille puolille, paperityypiksi taytyy valita 
ohjauspaneelin Paperinkasittely-valikosta rei'itetty paperi. Voit vaihtoehtoisesti valita 
rei'itetyn paperin myos tulostinohjaimesta. 

Tarrojen tulostaminen 

• Suuntaa tarrat ohjeiden mukaan. Ohjeet loytyvat kohdasta Materiaalin suuntaaminen. 

• Voit tulostaa enintaan 50 tarra-arkkia lokerosta 1 . 

• Kayta vain lasertulostimille suositeltuja tarroja. Varmista, etta tarrat ovat vaatimusten 
mukaisia. (Lisatietoja on kohdissa Materiaalien tekniset tiedot ja Tarrat.) 

Naiden ohjeiden laiminlyominen voi vahingoittaa MFP-laitetta. 
Erityisvaroitukset: 

• Ala lataa lokeroa 1 tayteen, koska tarrat ovat paksumpia kuin paperi. 

• Ala kayta tarroja, jotka ovat irronneet taustapaperista, ovat rypistyneita tai muulla tavalla 
vahingoittuneita. 

• Ala kayta tarroja, joiden taustapaperi on nakyvissa tarrojen puolelta. (Tarrojen taytyy peittaa 
taustapaperi kokonaan ilman rakoja.) 

• Ala syota samaa tarra-arkkia MFP-laitteeseen kuin kerran. Liima-aine on tarkoitettu 
menemaan MFP-laitteen lapi vain kerran. 

• Ala tulosta tarrojen molemmille puolille. 

Kalvojen tulostaminen 

• Kaytettyjen kalvojen on kestettava 200 °C:n kuumuus, joka on MFP-laitteen korkein 
mahdollinen lampotila. 

• Kayta vain kalvoja, joita suositellaan kaytettavaksi laser-tulostimissa. Muut kalvot voivat 
vahingoittaa MFP-laitetta. 

• Valitse kalvojen tulostekohteeksi ylalokero. 

Ala yrita tulostaa kalvojen molemmille puolille. MFP-laite saattaa vahingoittua, tai tuloksena voi 
olla paperitukos. 
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Ohjeita mukautetulle paperikoolle, korttipaperille ja paksulle 
paperille 

• Mukautetun kokoista paperia voi tulostaa lokerosta 1 , lokerosta 2, lokerosta 3 tai lokerosta 4. 

• Paperia, joka on paksumpaa kuin 1 99 g/m 2 , voi tulostaa vain lokerosta 1 . Katso lisatietoja 
kohdasta Materiaalien tekniset tiedot. 

• Jos tulostat lokerosta 1 , MFP-laitteeseen syotettavan reunan on oltava vahintaan 98 mm 
levea, jotta MFP-laitteen sisalla olevat telat saavat otteen paperista. Paperin ensimmaisena 
syotettava reuna ei voi olla leveampi kuin 312 mm. 

Paperin pituuden, mitattuna ensimmaisena sybtettavasta reunasta takareunaan, tulee olla 
vahintaan 1 91 mm ja enintaan 470 mm. 

• Jos tulostat lokerosta 2 tai lokerosta 3, MFP-laitteeseen syotettavan reunan on oltava 
vahintaan 148 mm levea, jotta MFP-laitteen sisalla olevat telat saavat otteen paperista. 
Paperin ensimmaisena syotettava reuna voi olla leveydeltaan enintaan 297 mm. 
Paperin pituuden, mitattuna ensimmaisena sybtettavasta reunasta takareunaan, tulee olla 
vahintaan 21 0 mm ja enintaan 432 mm. 

• Jos tulostat lokerosta 4, MFP-laitteeseen syotettavan reunan on oltava vahintaan 182 mm 
levea, jotta MFP-laitteen sisalla olevat telat saavat otteen paperista. Paperin ensimmaisena 
syotettava reuna voi olla leveydeltaan enintaan 297 mm. 

Paperin pituuden, mitattuna ensimmaisena sybtettavasta reunasta takareunaan, tulee olla 
vahintaan 21 0 mm ja enintaan 432 mm. 

Tayskokoisten kuvien tulostaminen 

Koska MFP-laite pystyy tulostamaan erikoisleikatulle paperille, jonka koko on enintaan 
312 x 470 mm, voit rajausmerkkeja kayttamalla tulostaa tayskokoisia (paperin reunasta reunaan 
ulottuvia) kuvia, joiden koko on enintaan 297 x 450 mm. Tayskokoisia kuvia voi tulostaa 
ainoastaan lokerosta 1 . Tayskokoisten kuvien tulostus ei oletusarvojen mukaan ole kaytbssa. 
Lisatietoja on ohjelman kaytbnaikaisessa ohjeessa. 
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Tulostaminen paperin molemmille puolille (kaksipuolinen tulostus) 



Voit maarittaa MFP-laitteen tulostamaan automaattisesti paperin molemmille puolille. 



VAROITUS Ala koskaan yrita tulostaa tarrojen, kirjekuorien, kalvojen tai liian paksun paperin (paino yli 

1 99 g/m 2 ) molemmille puolille. Tuloksena voi olla MFP-laitteen vahingoittuminen tai paperitukos. 



Paperin molemmille puolille tulostaminen 

1 Lataa (kohdista) paperi kaksipuolista tulostusta varten. Katso ohjeita kohdasta Materiaalin 
suuntaaminen. 



Huomautus Kaksipuolinen tulostus toimii paremmin, kun maaritat lokeron 1 koon ja tyypin. 

2 Valitse ohjelmasta tai tulostinohjaimesta vaihtoehto Tulosta molemmille puolille. Jos et voi 

valita vaihtoehtoa kummastakaan naista kohdista, maarita se MFP-laitteen 
ohjauspaneelista. (Valitse Maar i ta asst. uk set -valikko ja edelleen Tulostus-valikko, 

K-::ik S 'i PMO .L T H&H j3 K T L.L.W.) 

3 Maarita Sidonta- ja Suunta-asetukset Tulosta-valintaikkunassa, mikali mahdollista. Muussa 
tapauksessa maarita ne MFP-laitteen ohjauspaneelista. Katso tarkempia tietoja kohdasta 
Kaksipuolisen tulostuksen asetteluvaihtoehdot. 

Kaksipuolisen tulostuksen asetteluvaihtoehdot 

Kaytettavissa olevat asetteluvaihtoehdot nakyvat alia olevissa kuvissa. Maarita MFP-laitteen 
sidonnan ja suunnan asetukset Tulosta-valintaikkunassa, mikali mahdollista. Tulosta- 
valintaikkunassa kaytetyt sidontareunan termit saattavat erota tassa kaytetyista. 

Jos naita asetuksia ei voi maarittaa Tulosta-valintaikkunassa, maarita ne ohjauspaneelin kautta. 
Valitse Maarita asetukset -valikosta Tulostus. Valitse sitten Kaksipuolisen tulost, sidonta 
ja valitse lopuksi haluamasi asetteluvaihtoehto. 

1 . Pitka reuna 
pysty (oletus) 




4. Lyhyt reuna 
vaaka 
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Ominaisuuksien kayttaminen tulostinohjaimesta 



Kun tulostat sovellusohjelmasta, voit kayttaa monia MFP-laitteen ominaisuuksia 
tulostinohjaimesta. Lisatietoja Windows-ohjaimista on kohdassa Tulostinohjainten avaaminen. 



Huomautus Tulostinohjaimen ja sovellusohjelman asetukset korvaavat yleensa ohjauspaneelin asetukset. 

(Sovellusohjelman asetukset korvaavat yleensa tulostinohjaimen asetukset.) 

MFP-laitteen lajittelutoiminto 

MFP-laitteen lajittelutoiminnolla voidaan tulostaa useita alkuperaisia kopioita. Lajittelutoiminnolla 
on seuraavat edut: 

• Verkkoliikenne vahenee. 

• Sovellus on nopeasti kaytettavissa. 

• Kaikki asiakirjat ovat alkuperaisia. 

MFP-laitteen asetustietojen tallentaminen 

Voit tallentaa tulostinohjaimessa useimmin kayttamasi MFP-laitteen asetukset ja tehda niista 
oletusasetukset. Jos esimerkiksi lahes kaikki tulostustyosi ovat kaksipuolisia, voit tallentaa 
kaksipuolisen tulostuksen oletusasetukseksi tulostinohjaimeen. 

Kaikissa Windows 2000- ja Windows XP -kayttojarjestelmissa kaytettavissa tulostinohjaimissa ja 
Windows 9X, Windows Me- ja Windows NT 4.0 -kayttojarjestelmissa kaytettavissa PCL 6- ja 
PCL 5e -tulostinohjaimissa voidaan tallentaa useiden erityyppisten tulostustoiden MFP- 
laiteasetukset. Naita tallennettuja tulostusasetuksia kutsutaan pikasarjoiksi. Voit esimerkiksi 
luoda yhden pikasarjan kirjekuorten tulostamista varten ja toisen pikasarjan asiakirjan 
ensimmaisen sivun kirjelomakkeelle tulostamista varten. 

Uudet tulostinohjaimen ominaisuudet 

Etsi Pikasarjat, Sovita koko (minka tahansa kokoiset sivut minka tahansa kokoiselle sivulle) ja 
Vihkon tulostus -asetukset Windows-tulostinohjaimesta tai katso lisatietoja ohjaimen 
kaytonaikaisesta ohjeesta. 

Vesileiman tulostaminen 

Vesileima on huomautus, kuten esim. "Huippusalainen", joka on tulostettu kunkin asiakirjan 
sivun taustalle. Kaytettavissa olevat toiminnot voi tarkastaa ohjaimesta. Ohjaimen 
kaytonaikaisessa ohjeessa on lisatietoja. 

Macintosh-tietokoneessa voit valita Mukautettu-asetuksen ja maarittaa valitsemasi tekstin 
ohjaimen version mukaan. 
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Kohdistusasetukset 



Suorita kohdistus -komennolla voi keskittaa kaksipuolisen arkin etu- ja takapuolella olevat kuvat. 
Kun toiminto on valittuna, Reunasta reunaan -tulostus voidaan maarittaa noin kahden millimetrin 
etaisyydelle kaikista paperin reunoista. Kohteen asettelu vaihtelee hieman syottblokeron 
mukaan. Lokerot on kohdistettava erikseen. Lokerot voi kalibroida sisaisen lokeron 
kohdistussivun avulla. 

Ota kohdistus kayttoon seuraavasti: 

1 Kosketa Ua l ■; k k o-vai htoehtoa. 

2 Kosketa Maar-it a asetukset -vaihtoehtoa. 

3 Kosketa Tuiostusiaatu-vaihtoehtoa. 

4 Kosketa Suorita kohdistus -vaihtoehtoa. 

Valitse lokero maarittamalla Lahde. Oletusarvon mukaan valittu Lahde on lokero 2. Jos haluat 
maarittaa lokeron 2 kohdistuksen, siirry vaiheeseen 7. Muussa tapauksessa siirry seuraavaan 
kohtaan. 

5 Kosketa Lahde-vai htoehtoa. 

6 Valitse haluamasi lokero koskettamalla sita. Kun lokero on valittu, Suori ta rek -i steroi nt ■ 
-valikko palaa ohjauspaneelin nayttoon. 

7 Kosketa Tuiosta test i s i mu -vaihtoehtoa. 

8 Seuraa tulostetun sivun ohjeita. 
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Erilainen ensimmainen sivu 



Erilaisen ensimmaisen sivun tulostaminen 

Seuraavilla ohjeilla tyon ensimmaisen sivun voi tulostaa erilaiselle paperille kuin tulostustyon 
muut sivut. Ohjeet koskevat lokeroa 1 , mutta voit tulostaa erilaisen ensimmaisen sivun myos 
muista lokeroista. 

1 Valitse Windows-kayttojarjestelmassa tulostinohjaimesta Kayta eri paperia ensimmaiselle 

sivulle. Valitse yksi lokero ensimmaista sivua varten ja jokin muu lokero muita sivuja varten. 
Aseta ensimmaisen sivun paperiarkki ensiksi valitsemaasi lokeroon. (Jos kaytat 
kasinsyottoa, aseta paperi lokeroon 1, kun tyo on lahetetty MFP-laitteeseen ja laite pyytaa 
paperia.) Lisaa paperi lokeroon 1 tulostuspuoli ylospain ja paperin ylareuna MFP-laitteen 
takareunaa kohti. 

Valitse Macintosh-tietokoneessa tulostusvalintaikkunasta Ensimmainen lahteesta-ja Muut 
lahteesta -valinnat. 




Huomautus Se, kuinka ja missa valinnat tehdaan, riippuu seka sovellusohjelmasta etta liitetysta 

tulostinohjaimesta. (Joitakin valintoja voi kayttaa vain tulostinohjaimesta.) 

2 Lataa paperi asiakirjan muita sivuja varten eri lokeroon. Voit valita ensimmaisen ja seuraavat 
sivut paperityypin mukaan. Katso lisatietoja kohdasta Tulostamiseen kaytettavan paperin 
maarittaminen. 
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Tyhjan takasivun lisaaminen 



Taman toiminnon avulla voit lisata tulostustyon loppuun tyhjia sivuja. 

Valitse Windows-ymparistossa tulostinohjaimen Paperi-valilehdelta Kayta eri paperia 
ensimmaiselle sivulle ja valitse sitten Takasivu. Voit taman jalkeen valita takasivun 
tulostamiseen kaytettavan paperilahteen. Ota toiminto pois kaytosta valitsemalla Ei takasivua. 

Monen sivun tulostaminen yhdelle arkille 

Yhdelle arkille voi tulostaa monta sivua. Tama toiminto on kaytettavissa joissakin ohjaimissa, ja 
sen ansiosta oikovedosten tulostaminen on taloudellista. 

Jos haluat tulostaa useita sivuja arkin yhdelle puolelle, etsi ohjaimesta vaihtoehto Asettelu tai 
Sivua arkilla. (Joskus tama vaihtoehto voi loytya nimityksella 2/sivu-, 4/sivu- tai n/sivu- 
tulostaminen.) 
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Lokeron 1 toiminnan mukauttaminen 



Voit mukauttaa lokeron 1 omia tulostustarpeitasi varten. 

MFP-laitteen voi maarittaa tulostamaan lokerosta 1 seuraavissa tilanteissa: 

• Kun lokeroon on lisatty paperia ja lokeron l koko==koikk:e koot ja lokeron l 
TWPPI=KAIKKI TWPIT (aiemmin Ensimmainen-tila). Tulostusnopeus voi olla tavallista 
hitaampi. 

• Kun lokeroon lisatty paperityyppi on erityisesti pyydetty ja lokeron i KOKO=tietty koko ja 
lokeron i TVVPPi=tietty tyyppi (aiemmin Kasetti-tila). 

Tulostaminen lokerosta 1, kun pyydetaan lokeroon asetettua 
paperia 

Kun lokeron i KO!<o=tietty tyyppi ja lokeron l TWPP I ==tietty tyyppi (aiemmin Kasetti-tila), 
MFP-laite kasittelee lokeroa 1 sisaisten lokeroiden tavoin. MFP-laite ei etsi paperia ensin 
lokerosta 1 , vaan se ottaa paperin aloittaen joko alimmaisesta lokerosta ja jatkaen ylospain tai 
lokerosta, joka vastaa sovelluksesta valittuja tyyppi- tai kokoasetuksia. 

Jos mahdollista, valitse lokeron tyyppi ja koko sovelluksesta tai Tulosta-valintaikkunasta. 
Muussa tapauksessa maarita tyyppi ja koko MFP-laitteen ohjauspaneelista. (Katso kohtaa 
Tulostamiseen kaytettavan paperin maarittaminen.) 

Kun MFP-laitteen ohjauspaneelista maaritetaan lokeron i KO!<o=tietty koko ja lokeron i 
TVYPPl=tietty tyyppi, paper iNKoS I TTELV-valikkoo n tulee nakyviin asetus, jolla voi maarittaa 
lokeron 1 koon ja tyypin. 

Paperin syottaminen kasin lokerosta 1 

Lokerosta 1 voi tulostaa erikoispaperille (esim. kirjekuoret ja kirjelomakkeet) myos 
kasinsyottotoiminnolla. 
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Tulostamiseen kaytettavan paperin maarittaminen 



MFP-laite voidaan maarittaa valitsemaan tulostuspaperi paperin tyypin (esimerkiksi tavallinen 
paperi tai kirjelomake) ja koon (esimerkiksi Letter tai A4) mukaan sen sijaan, etta valittaisiin 
paperilahde (paperilokero). 

Tulostus tyypin ja koon mukaan tarkoittaa sita, etta MFP-laite ottaa paperia ensimmaisesta 
lokerosta, johon on lisatty valitsemasi tyyppista tai kokoista paperia. Paperin valitsemista lahteen 
sijasta tyypin mukaan voidaan verrata lokeroiden lukitsemiseen, silla nain et tulosta vahingossa 
erikoispaperille. (KfllKKl K0OT-, KfliKKl TWPlT-tai TflUflLL I NEN-asetu kse n valitseminen ei 
kuitenkaan ota kayttoon lokeron lukitsemistoimintoa.) 

Jos esimerkiksi lokeron 2 paperiksi on maaritetty kirjelomake ja maaritat ohjaimessa, etta haluat 
tulostaa tavalliselle paperille, MFP-laite ei ota kirjelomakepaperia lokerosta 2 vaan lokerosta, 
johon on lisatty tavallista paperia ja jonka paperiksi on maaritetty tavallinen paperi MFP-laitteen 
ohjauspaneelin kautta. 

Kun valitset paperin tyypin ja koon mukaan, paksun paperin, kiiltavan paperin ja kalvojen 
tulostuslaatu paranee. Vaaran asetuksen kayttaminen voi huonontaa tulostuslaatua. Tulosta aina 
tyypin mukaan erikoistulostusmateriaaleille, esimerkiksi tarroille tai kalvoille. Tulosta kirjekuoret 
aina koon mukaan. 

Paperin tyypin ja koon mukaan tulostamisen edut 

Jos kaytat jatkuvasti useantyyppista paperia, voit maarittaa jokaiselle tyypille tietyn lokeron. Nain 
ei tarvitse tarkastaa joka kerta ennen tulostamista, mita paperia on ladattu kuhunkin lokeroon. 
Tama on hyodyllista, jos MFP-laite on yhteiskaytossa ja usea kayttaja lisaa tai poistaa paperia. 
Kun tulostat paperin tyypin ja koon mukaan, voit olla aina varma siita, etta tyot tulostuvat aina 
sopivalle paperille. 

Jos et ole varma, mika paperityyppi pitaa maarittaa, tarkista tiedot paperipakkauksen etiketista. 
Lisatietoja tuetuista paperityypeista on kohdassa Tuetut paperityypit. 



Huomautus Tyyppi- ja kokoasetukset voidaan maarittaa myos sulautetusta WWW-palvelimesta tai 

HP Web Jetadmin -verkkolaiteohjelmistosta. Katso lisatietoja tulostinohjaimen kaytonaikaisesta 
ohjeesta. 



Tulostaminen paperin tyypin ja koon mukaan 



Huomautus Tulostinohjaimen ja sovellusohjelman asetukset korvaavat ohjauspaneelin asetukset. 

(Sovellusohjelman asetukset korvaavat yleensa tulostinohjaimen asetukset.) 

1 Asta lokeroihin paperia ja saada lokerot. (Lisatietoja on kohdassa Syottolokeroiden 
tayttaminen.) 

2 Valitse ohjauspaneelin kosketusnaytosta Valikko ja kosketa sitten paper i NKfiS I TTELV- 
vaihtoehtoa. 

3 Valitse jokin seuraavista toimintatavoista: 

• MFP-laitteen maarittaminen kayttamaan automaattisesti sen kokoista ja tyyppista 
paperia, jota on lisatty lokeroon 1 : Maarita asetukset lokeron i kokq=krikki koot ja 

: a""si.-"i — E— sa""si. S -i 3! !i'":r":T l/HT !/i.'T !! ':' ""' 

;'■.!'■. .;. I .i \. 

• Tulostaminen tyypin ja koon mukaan lokerosta 1 : Maarita lokeron i koko ■■ asetukseksi 
lokeroon asetettu koko ja lokeron i tvvfpi -asetukseksi lokeroon asetettu tyyppi. 
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• Tulostaminen tyypin ja koon mukaan lokerosta 2, lokerosta 3 tai lokerosta 4 silloin, kun 
lokeroon on lisatty tavallisen kokoista paperia: Maarita tyyppi. Jos koko on tunnistettava 
normaalikoko, se tunnistetaan automaattisesti. Jos koko on tuntematon vakiokoko, 
maarita se. 

• Tulostaminen tyypin ja koon mukaan lokerosta 2, lokerosta 3 tai lokerosta 4 silloin, kun 
lokeroon on lisatty tavallisen kokoista paperia: Maarita koko ja tyyppi. Valitse kooksi 
Mukautettu ja aseta sitten arvot kayttamalla lokeroiden ohjaimien mittoja. 

4 Valitse sovelluksesta tai ohjaimesta haluamasi paperin tyyppi ja koko. 

5 Tulosta tyo. 

Tyon tallennusominaisuudet 

Tassa MFP-laitteessa on kaytettavissa seuraavat tyonkasittelyn erityisominaisuudet. 

• Yksityiset tyot: Kun lahetat yksityisen tyon MFP-laitteeseen, tyota ei tulosteta, ennen kuin 
syotat PIN-koodin ohjauspaneelista. 

• Tyon tallentaminen: Voit ladata MFP-laitteeseen tulostustyon, kuten henkilostolomakkeen, 
tyoaikakortin tai kalenterin. Muut kayttajat voivat tulostaa tyon milloin tahansa. Tallennetut 
tyot kopioidaan kiintolevylle eika niita poisteta MFP-laitteen sailytystilan vahetessa. 

• Pikakopiotyot: Voit tulostaa halutun kopiomaaran ja tallentaa kopion tulostustyosta MFP- 
laitteen kiintolevylle. Tallentamalla tyon voit tulostaa siita lisakopioita myohemmin. 

• Tarkista ja sailyta -tyot: Talla toiminnolla tyosta tulostetaan yksi kopio, joka voidaan tarkistaa. 
Taman jalkeen tyosta voidaan tulostaa lisakopioita. 

Seuraamalla alia olevia ohjeita voit kayttaa tyon sailytystoimintoja tietokoneessa. Katso sen 
tyotyypin ohjeet, jonka haluat luoda. 



VAROITUS Kaikki pikakopio- ja tarkista ja sailyta -tyot seka yksityiset tyot poistetaan, kun MFP-laitteen virta 

katkaistaan. 



Tyon sailytystoimintojen kayttaminen 

Windows-ymparistossa 

1 Valitse Tiedosto-valikosta Tulosta. 

2 Valitse Ominaisuudet ja napsauta Tyon sailytys -valilehtea. 

3 Valitse haluamasi tyon sailytystila. 
Macintosh-tietokoneessa 

Uudet ohjaimet: Valitse tulostusvalintaikkunan pikavalikosta Tyon sailytys. Jos kaytossa on 
vanhat ohjaimet, valitse Tulostinkohtaiset asetukset. 

Yksityisen tyon tulostaminen 

Kayttamalla yksityista tulostustoimintoa voit maarittaa, etta tulostustyota ei tulosteta, ennen kuin 
vapautat sen. Aseta ensin nelinumeroinen tunnusnumero (PIN) kirjoittamalla se MFP-laitteen 
ohjauspaneeliin. Syota PIN-koodi sitten tulostinohjaimeen. PIN-koodi lahetetaan MFP- 
laitteeseen osana tulostustyota. 

Yksityisten toiden luominen 

Kun maaritat tyon yksityiseksi, valitse ohjaimesta Yksityinen tyo ja kirjoita kayttajanimi, tyon 
nimi ja nelinumeroinen PIN-koodi. Tyota ei tulosteta, ennen kuin PIN-koodi on kirjoitettu 
ohjauspaneeliin. 
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Yksityisten toiden vapauttaminen 

Voit tulostaa yksityisen tyon ohjauspaneelista, kun tyo on lahetetty MFP-laitteeseen. 



Yksityisten toiden vapauttaminen 

1 Kosketa Ua l ■; k k o-vai htoehtoa. 

2 Kosketa Hae tyo -vaihtoehtoa. 

3 Etsi vierittamalla nimesi ja kosketa sita. 

4 Etsi vierittamalla tulostustyo ja kosketa sita. 

5 Kosketa Tulosta-vaihtoehtoa. (Tuiosta-kuvakkeen vieressa pitaisi olla g -symboli.) 

6 Anna PIN-koodi numeronappaimilla ja valitse sitten OK. 

Yksityisen tyon poistaminen 

Yksityinen tyo poistuu automaattisesti MFP-laitteen kiintolevylta, kun vapautat sen tulostusta 
varten. Jos haluat poistaa tyon tulostamatta sita, toimi seuraavasti. 

Yksityisten toiden poistaminen 

1 Kosketa Ua l ■; k k o-vai htoehtoa. 

2 Kosketa Hae tyi -vaihtoehtoa. 

3 Etsi vierittamalla nimesi ja kosketa sita. 

4 Etsi vierittamalla tulostustyo ja kosketa sita. 

5 Etsi vierittamalla Poista-vaihtoehto. (Poista-vaihtoehdon vieressa pitaisi olla g -symboli.) 

6 Anna PIN-koodi numeronappaimilla ja valitse sitten ok. 

Tulostustyon tallentaminen 

Tulostustyon voi ladata MFP-laitteen kiintolevylle tulostamatta sita. Ladatun tyon voi tulostaa 
koska tahansa MFP-laitteen ohjauspaneelista. Tulostimelle voi ladata esimerkiksi 
henkilostolomakkeen, kalenterin, tyoaikakortin tai laskentataulukon, joita toiset kayttajat voivat 
tarvitessaan tulostaa. 

Jos haluat tallentaa tulostustyon kiintolevylle, valitse ohjaimesta Tallennettu tyo -vaihtoehto, kun 
tulostat MFP-laitteesta. 

Tallennettujen toiden luominen 

Valitse ohjaimesta Tallennettu tyo ja kirjoita kayttajanimi ja tyon nimi. Tyota ei tulosteta, ennen 
kuin joku pyytaa sita MFP-laitteen ohjauspaneelista. Katso kohtaa Tallennetun tyon 
tulostaminen. 
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Tallennetun tyon tulostaminen 

Voit tulostaa MFP-laitteen kiintolevylle tallennetun tulostustyon ohjauspaneelin kautta. 

Tallennetun tyon tulostaminen 

1 Kosketa Uai ■ kko-vaihtoehtoa. 

2 Etsi vierittamalla Hae tyo -vaihtoehto. 

3 Kosketa Kaytta ian ■ nn -vaihtoehtoa. niin nimiluettelo tulee nakyviin. 

4 Etsi vierittamalla nimesi ja kosketa sita, niin tyoluettelo tulee nakyviin. 

5 Etsi vierittamalla tulostustyo ja kosketa sita. 

6 Kosketa Tuiosta-vaihtoehtoa. 

7 Voit tulostaa oletuslukumaaran verran kopioita koskettamalla OK-vaihtoehtoa. Nayttoon tulee 
teksti Kopioita=n. Voi vaihtaa maaran numeronappaimilla tai vierittamalla. Kosketa sitten 
OK-vaihtoehtoa. 

Jos Tuiosta-vaihtoehdon vieressa on g , tyo on yksityinen ja vaatii PIN-koodin. Katso kohtaa 
Yksityisen tyon tulostaminen. 

Tallennetun tyon poistaminen 

MFP-laitteen kiintolevylle tallennetut tyot voidaan poistaa ohjauspaneelista. 

Tallennetun tyon poistaminen 

1 Kosketa Ual ■ kko-vaihtoehtoa. 

2 Etsi vierittamalla Has tyo -vaihtoehto ja kosketa sita. 

3 Etsi vierittamalla nimesi ja kosketa sita. 

4 Etsi vierittamalla tulostustyo ja kosketa sita. 

5 Etsi vierittamalla Poi sta-vaihtoehto ja kosketa sita. 

6 Kosketa Kylla-vaihtoehtoa. 

Jos Poista-vaihtoehdon vieressa on g , tyon poistamiseen vaaditaan PIN-koodi. Katso kohtaa 
Yksityisen tyon tulostaminen. 

Pikakopiointityon luominen 

Pikakopio-toiminto tulostaa tyosta halutun maaran kopioita ja tallentaa kopion MFP-laitteen 
kiintolevylle. Tyosta voidaan tulostaa myohemmin lisakopioita. Tama toiminto voidaan poistaa 
kaytosta tulostinohjaimesta kasin. 

Oletusarvon mukaan pikakopiotoita voidaan tallentaa MFP-laitteeseen 32 kappaletta. 
Oletusmaaraa voidaan muuttaa ohjauspaneelista. Katso kohtaa T6ITTEN VLfiRfiJfi=3Z 

Pikakopiotoiden luominen 

VAROITUS Jos MFP-laite tarvitsee lisatilaa uusien pikakopiotoiden tallentamiseen, se poistaa muita 

tallennettuja pikakopiotoita aloittaen vanhimmasta. Voit tallentaa tyon pysyvasti ja estaa MFP- 
laitetta poistamasta sita, kun tilaa tarvitaan muuta tarkoitusta varten, valitsemalla Pikakopio- 
asetuksen sijasta Tyon sailytys -asetuksen. 

Valitse ohjaimesta Pikakopio-vaihtoehto ja kirjoita kayttajanimi ja tyon nimi. 

Kun lahetat tyon tulostettavaksi, MFP-laite tulostaa ohjaimeen maaritetyn kopiomaaran. Jos 
haluat tulostaa useampia pikakopioita MFP-laitteen ohjauspaneelista, katso kohta Lisakopioiden 
tulostaminen pikakopiotoista. 
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Lisakopioiden tulostaminen pikakopiotoista 

Tassa osassa kerrotaan, kuinka MFP-laitteen kiintolevylle tallennetusta tyosta voidaan tulostaa 
lisakopioita ohjauspaneelista kasin. 

Lisakopioiden tulostaminen pikakopiotoista 

1 Kosketa Ua l ■; k k o-vai htoehtoa. 

2 Kosketa Hae tyi -vaihtoehtoa. 

3 Kosketa Kaytta san im ; -vaihtoehtoa. Nimiluettelo tulee nakyviin. 

4 Etsi vierittamalla OK-vaihtoehto ja kosketa sita. 

5 Voit tulostaa oletuslukumaaran verran kopioita koskettamalla Tulosta-vai htoehtoa. Nayttoon 
tulee teksti Kopioita=n. Voi vaihtaa maaran numeronappaimilla tai vierittamalla. Kosketa 
sitten OK-vaihtoehtoa. 

Pikakopiotyon poistaminen 

Poista pikakopiotyo MFP-laitteen ohjauspaneelista, kun et enaa tarvitse sita. Jos MFP-laite 
tarvitsee lisatilaa uusien pikakopiotoiden tallentamiseen, se poistaa automaattisesti muita 
tallennettuja pikakopiotoita aloittaen vanhimmasta. 

Tallennettuja pikakopiotoita voi poistaa ohjauspaneelista tai HP Web Jetadmin -ohjelmasta kasin. 
Pikakopiotyon poistaminen 

1 Kosketa Ua l ■; k k o-vai htoehtoa. 

2 Kosketa Hae ty.~. -vaihtoehtoa. 

3 Kosketa nimeasi. 

4 Etsi vierittamalla tulostustyo ja kosketa sita. 

5 Kosketa Fo.sta-vaihtoehtoa. 

6 Kosketa Kyi la-vai htoehtoa. 

Tyon tarkistaminen ja sailyttaminen 

Tarkistus ja sailytys -toiminnolla tyosta tulostetaan yksi kopio, joka voidaan tarkistaa ja tulostaa 
sen jalkeen tyosta lisakopioita. 

Voit tallentaa tyon pysyvasti ja estaa MFP-laitetta poistamasta sita, kun tilaa tarvitaan muuta 
tarkoitusta varten, valitsemalla ohjaimesta Tyon sailytys -asetuksen. 

Tarkista ja sailyta -tyon luominen 

Jos MFP-laite tarvitsee lisatilaa uusien tarkista ja sailyta -toiden tallentamiseen, se poistaa 
vanhoja tarkista ja sailyta -toita aloittaen vanhimmasta. Voit tallentaa tyon pysyvasti ja estaa MFP- 
laitetta poistamasta sita, kun tilaa tarvitaan muuta tarkoitusta varten, valitsemalla Tarkista ja 
sailyta -asetuksen sijasta Tyon sailytys -asetuksen. 

Valitse ohjaimesta Tarkista ja sailyta -vaihtoehto ja kirjoita kayttajanimi ja tyon nimi. 

MFP-laite tulostaa tyosta yhden kopion tarkistusta varten. Katso sitten kohtaa Sailytetyn tyon 
jaljella olevien kopioiden tulostaminen. 
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Sailytetyn tyon jaljella olevien kopioiden tulostaminen 

Voit tulostaa kiintolevylle tallennetun tyon jaljella olevat kopiot MFP-laitteen ohjauspaneelista 
toimimalla seuraavien ohjeiden mukaan. 

Tarkista ja sailyta -tyon tulostaminen 

1 Kosketa vaihtoehtoa. 

2 Kosketa -vaihtoehtoa. 

3 Etsi vierittamalla Kaytta jam mi -vaihtoehto. 

4 Kosketa kayttajanimeasi. 

5 Etsi vierittamalla tulostustyo ja kosketa sita. 

6 Kosketa Tuiosta-vaihtoehtoa. Nayttoon tulee teksti !<op io ! La==n. Voi vaihtaa maaran 
numeronappaimilla tai vierittamalla. Kosketa sitten u!<-vaihtoehtoa. 

Sailytetyn tyon poistaminen 

Kun lahetat tarkista ja sailyta -tyon, MFP-laite poistaa automaattisesti edellisen tarkista ja sailyta 
-tyosi. Jos tyon nimeen ei ole liitetty tarkista ja sailyta -tyota ja MFP-laite tarvitsee lisatilaa, laite 
voi poistaa muita tarkista ja sailyta -toita aloittaen vanhimmasta. 

Tarkista ja sailyta -tyon poistaminen 

1 Kosketa vaihtoehtoa. 

2 Kosketa Has tao -vaihtoehtoa. 

3 Etsi vierittamalla nimesi ja kosketa sita. 

4 Etsi vierittamalla tulostustyo ja kosketa sita. 

5 Kosketa Po ■; st a-vai htoehtoa. 

6 Kosketa Kalla-vaihtoehtoa. 
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Kopioiminen 



Yleista 

Tata MFP-laitetta voi kayttaa itsenaisena kopiokoneena. Tietokoneeseen ei tarvitse asentaa 
tulostusjarjestelmaohjelmistoa eika valokopioiden tekemista varten tarvitse kaynnistaa 
tietokonetta. Kopiointiasetukset voi maarittaa ohjauspaneelista, Alkuperaiskappaleita voi myos 
kopioida automaattisen asiakirjansyottolaitteen avulla tai skannerin lasilta. MFP-laite voi kasitella 
kopiointi- ja tulostustoita seka digitaalisia lahetystoita samanaikaisesti. 

Tassa luvussa on tietoja siita, kuinka laitteella kopioidaan seka siita, kuinka kopiointiasetuksia 
voi muuttaa. Kasiteltavia aiheita ovat seuraavat: 

• Perusohjeita kopioimiseen 

• Nykyisen tyon kopiointiasetusten muuttaminen 

• Erikokoisten alkuperaisten asiakirjojen kopioiminen 

• Tallennetun kopiotyon luominen 

• Tulostelokeron valitseminen 

Suosittelemme, etta tutustut ohjauspaneelin perustietoihin, ennen kuin kaytat MFP-laitteen 
kopiointitoimintoja. Katso tarkempia tietoja kohdasta Ohjauspaneeli. 
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Kopiointinayton toimintopainikkeet 



Voit valita ohjauspaneelin toimintoja ja valintoja kosketusnaytosta. 
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1. Alkuperainen-osio 

2. Kuvanmuokkausosio 

3. Kopiointiosio 

4. Kopiointiasetukset-painike 

5. Kopioitujen sivujen kuvake 

6. Pienenna/suurenna 

7. Kontrastin saato 

8. Alkuperaisen sivun kuvake 

9. Kuvaile alkuperaista -painike 

• Valikko: Valitse luettelosta haluamasi valikko esimerkiksi Tiedot tai Paperinkasittely. 

• Ohje: Valitse Mika tama on? -ohje tai Opasta-ohje. (Katso kohtaa Ohjejarjestelma.) 

• Tilaviestit: Voit tarkistaa MFP-laitteen tilan, joka voi olla esimerkiksi Uaimis tai Skanna 



• Valittu kopiomaara: Voit tarkistaa valitun kopiomaaran. Oletusarvo on 1 . 

Kayttajalle annetut virhesanomat nakyvat ponnahdusikkunoissa, jotka estavat nayton normaalin 
kayton, kunnes viesti poistetaan naytosta. 



Peruuta-painike 

Kaikissa alemman tason naytoissa (aloitusnaytosta valituissa naytoissa) nakyy Peruuta-painike. 
Peruuta-painiketta koskettamalla voidaan peruuttaa kaikki tehdyt muutokset ja siirtya takaisin 
edelliseen nayttoon. 



OK-painike 

Kaikissa kosketusnayton alemman tason naytoissa nakyy OK-painike. OK-painiketta 
koskettamalla voidaan hyvaksya kaikki tehdyt muutokset ja siirtya seuraavaan nayttoon. 
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Perusohjeita kopioimiseen 



Tassa osassa on kopioimiseen liittyvia perusohjeita. Laite tunnistaa automaattisesti tavalliset 
paperikoot, kun asiakirja asetetaan skannerin lasille tai automaattiseen 
asiakirjansyottolaitteeseen. Automaattisen tunnistamisen voi ohittaa maarittamalla 
ohjauspaneelista halutut ominaisuudet (Kuvaile alkuperaista ja Kopiointiasetukset). 

Kopioiminen kayttamalla oletusasetuksia 

Kopioinnin oletusasetukset ovat seuraavat: 

• Kopioiden maara: Yksi 

• Koko: Letter- tai A4-kokoinen alkuperainen asiakirja ja Letter- tai A4-kokoinen kopio. 

Huomautus MFP-laite tunnistaa automaattisesti alkuperaisen asiakirjan paperikoon, jos paperikoko on 

tavallinen ja kopion paperikoko on sama. Valmiiksi maaritetty oletuspaperikoko on Letter tai A4 
vain, jos paperia ei tunnisteta. 

• Sivun suunta: Pysty 

• Arkin puolten lukumaara: Kopiointi yhdelle puolelle 

• Sivun sisalto: Yhdistelma (tekstia ja kuvia) 

• Tyo-tila: Virta katkaistuna 

• Paksu paperi Virta katkaistuna 

Kopioiminen kayttamalla oletusasetuksia 

1 Aseta asiakirja skannerin lasille tai automaattiseen asiakirjansyottolaitteeseen oikea puoli 
ylospain. 

2 Kosketa Kopio-painiketta. 

3 Paina KAYNNlSTA-painiketta. 

Kopioiminen kayttamalla kayttajan maarittamia asetuksia 

Voit muuttaa kopiointiasetukset seuraavassa kuvatulla tavalla. 
Kopioiminen kayttamalla muita kuin oletusasetuksia 

1 Aseta alkuperainen asiakirja skannerin lasille tai automaattiseen asiakirjansyottolaitteeseen 
oikea puoli alaspain. 

Tee kosketusnaytossa seuraavat toimenpiteet: 

2 Kosketa Kof io-painiketta. 

3 Tuo vaihtoehdot nakyviin koskettamalla Rlkuperai nen-painiketta. Valitse Perusasetukset tai 

4 Kosketa Per-usasetukset-ominaisuuksia, jotka kuvaavat alkuperaista asiakirjaa. 
Kaytettavissa on seuraavat vaihtoehdot: 

• Paperikoko: Valitse alkuperaisen asiakirjan paperikoko. 

• Suunta: Valitse pysty tai Uaaka. 

• flt""k 1 t'l P1.4G .L ■.. '= ! f i J. '..-! r : . e i 3 ■=! -::a 5" " -=a _ VcllltS© J. tSl 

• Si salts: Valitse Tekst ■ , Ualokuva tai Vhdi stelma. 
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Huomautus 



5 Tiio L i saaset uk set -n ay ton asetukset nakyviin koskettamalla Lisaasetukset-valilehtea. 
Kaytettavissa on seuraavat vaihtoehdot: 

• Paksu paper i : Valitse Kyi la, jos alkuperaisen asiakirjan materiaali on paksu paperi. 

• Ty6-t ■ la: Jos liitat yhteen tyohon useita skannattuja toita. valitse Kyi la. (Katso kohtaa 
Tyo-tilan kayttaminen.) 

6 Kun olet tehnyt valinnat, kosketa :: i -painiketta. 

Kosketusnayton fi i k upera ■ nen-kohdassa nakyva sivun kuvake nayttaa alkuperaisen asiakirjan 
kuvan. 

7 Tee kosketusnayton kuvanmuokkausosassa tarvittavat muutokset. Voit saataa kontrastia 
koskettamalla kontrastinsaatopalkkia tai suurentaa tai pienentaa kuvaa koskettamalla 

F :, !enenna.--:=.uurenna-painiketta. 

8 Tuo vaihtoehdot nakyviin koskettamalla : : -painiketta. Valitse Perusasetukset tai 

9 Kosketa Perusasetukset-vaihtoehtoja. jotka kuvailevat tehtavien kopioiden ominaisuuksia. 
Kaytettavissa on seuraavat vaihtoehdot: 

• Koko ja tyyppi : Valitse Rutomaatt • nen (paperikoko vastaa alkuperaista kokoa) tai 
haluamasi koko. Varmista, etta lokerossa olevan paperin koko on oikea. 

• Hrk i n P"Uolt@ri 1 uk uniaara! Valitse 1 -pug! i nen tai 2™PUolitien. 

• Kaantopuolen suunta: Valitse Hormaali tai Kaanna (kun valittuna on 2-puolinen 
kopiointi). 

• S.uijja^arkk ■! : Valitse 1, 2, 4 tai Ui hko. 

Jos valitset 4 sivua arkille, sivut jarjestetaan arkille Z:n tai N:n muotoon sivun suunnan 
mukaan. Voit myos valita, haluatko lisata reunuksen naiden pienten sivujen ymparille. 



1 


2 


3 


4 



3 
4 



Z-jarjestys 



N-jarjestys 



r"i .. . . ..... ._. i 



iat: Valitse Reuna tai Ei reunaa. 

a: Nidonta-asetukset vaihtelevat tulostuslaitteen ja valitun paperikoon mukaan. 
10 Kosketa tarvittaessa Li saaset uk set -vaihtoehtoa. Vaihtoehtoja ovat esimerkiksi seuraavat: 

• Laj ■ ttelu: Valitse La-i ■! teltu tai Ei la-j ■ teltu. 

• Tu i ost e s. ok erot : Val itse tarvittava lokero. 

• Tyon tallennus: Valitse Kyi la, jos haluat, etta kopiotyota ei tulosteta vaan se 
tallennetaan MFP-laitteeseen. Valitse Ei, jos haluat kopioida tyon tavalliseen tapaan. 
Katso tarkempia tietoja kohdasta Tallennetun kopiotyon luominen. 

• Par-anna: Kosketa Teravyys- tai Taustan po isto -painiketta. 



Huomautus 



Kosketusnayton Kopio-kohdassa nakyva sivun kuvake nayttaa kopion kuvan. 
11 Anna kopioiden maara numeronappaimilla ja paina sitten KAYNNisTA-painiketta. 
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Kopioiminen skannerin lasin avulla 

Voit kopioida skannerin lasin avulla pienia, kevyita (paino enintaan 46 g/m 2 ) tai epasaannollisen 
muotoisia alkuperaisia asiakirjoja, kuten tositteita, lehtileikkeita tai valokuvia seka vanhoja tai 
kuluneita asiakirjoja. Skannerin lasin avulla voi myos kopioida kirjoja, aikakauslehtia ja oppaita. 

1 Aseta asiakirja skannerin lasille oikea puoli alaspain. 

2 Tee tarvittavat muutokset kuviin ja valitse tarvittaessa kopioasetukset. 

3 Jos teet vain yhden kopion, paina ALoiTA-painiketta. Jos teet useita kopioita, kirjoita 
kopioiden maara (enintaan 999) numeronappaimilla ja aloita sitten kopiointi painamalla 
ALoiTA-painiketta. 

Jos haluat kopioida skannerin lasin avulla useita sivuja, katso ohjeita kohdasta Tyb-tilan 
kayttaminen. 

Kopioiminen automaattisen asiakirjansyottolaitteen avulla 

Automaattisen asiakirjansyottolaitteen avulla voit tehda 100 sivuisesta asiakirjasta jopa 
999 kopiota. 

1 Aseta asiakirja automaattiseen asiakirjansyottolaitteeseen oikea puoli alaspain. MFP-laite 
tunnistaa paperikoon automaattisesti. 

2 Tee haluttaessa muutoksia kuviin ja valitse kopioasetukset. 

3 Jos teet vain yhden kopion, paina ALoiTA-painiketta. Jos teet useita kopioita, kirjoita tarvittava 
kopioiden maara 999 numeronappaimilla ja paina sitten ALoiTA-painiketta. 

Kirjojen kopioiminen 

Voit kopioida kirjoja skannerin lasin avulla. 

1 Aseta kirja skannerin lasille oikea puoli alaspain. 

2 Aseta kirja oikeaan kohtaan kirjan sidonnan mukaisesti. Tarkista katsomalla skannerin lasin 
ylaosassa olevaa kirjan kuvaa, etta kirja on oikeassa kohdassa. 

3 Kosketa Kop-io-painiketta. 

4 Kosketa R 1 k uf era i nen-pain i ketta. 

5 Valitse kooksi Kirja. 

6 Kosketa OK-painiketta. 

Voit ohittaa sivun koskettamalla sivun kuvakkeen ylapuolella olevaa Ohi ta si uu -painiketta. Kun 
kosketat painiketta kerran, ohitat vasemman sivun. Kun kosketat painiketta kaksi kertaa, ohitat 
oikean sivun. Kun kosketat painiketta kolme kertaa, sivujen ohittaminen peruutetaan. 

7 Kosketa Kofi oi nt i asetukset -painiketta. 

8 Valitse haluamasi tulostusasetukset. Valitse paperikoko, joka vastaa parhaiten kopioitavan 
kirjan kokoa. 

9 Kosketa OK-painiketta. 

10 Valitse haluamasi kopiomaara numeronappaimilla. 

11 Paina ALoiTA-painiketta. 

Jos haluat kopioida kirjasta useita sivuja, katso ohjeita kohdasta Tyo-tilan kayttaminen. 
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Tyo-tilan kayttaminen 

Tyo-tilan avulla voit tehda useista skannatuista toista yhden tulostustyon. Voit kayttaa apuna joko 
automaattista asiakirjansyottolaitetta tai skannerin lasia. Ensimmaisessa skannauksessa 
kaytettyja asetuksia kaytetaan myos seuraavissa skannauksissa. 

1 Kosketa Kop. o-painiketta. 

2 Kosketa Kuvai le alkupera.sta -painiketta. 

3 Kosketa Lisaasetukset-painiketta. 

4 Kosketa Ty£-ti la-valintaruudun Kaytossa-kohtaa. 

5 Valitse tarvittaessa haluamasi tulostusasetukset. 

6 Kun kaikki sivut on skannattu, ohjauspaneeli kehottaa kasittelemaan lisaa sivuja. 

7 Tee jokin seuraavista: 

• Jos haluat skannata lisaa sivuja, aseta seuraava sivu laitteeseen ja paina sitten Aloita- 
painiketta. 

• Jos et halua skannata enaa lisaa sivuja, tulosta koskettamalla Ualmis-vaihtoehtoa. 

Huomautus Jos skannaat Tyo-tilassa ensimmaisen sivun kayttamalla automaattista asiakirjansyottolaitetta, 

kaikki muutkin kyseisen tyon sivut tulee skannata automaattisella asiakirjansyottolaitteella. Jos 
skannaat ensimmaisen sivun tasoskannerin avulla, kaikki muutkin kyseisen tyon sivut tulee 
skannata tasoskannerilla. 



Nykyisen tyon kopiointiasetusten muuttaminen 

Voit muokata kopioita saatamalla kontrastia, pienentamalla tai suurentamalla kopioiden kokoa tai 
parantamalla niiden laatua. 

Kopion kontrastin saataminen 

Voit saataa kontrastia koskettamalla kontrastinsiat opal kin nuolia. Talloin liukusaadin siirtyy 
kontrastinsaatopalkin vaaleammalle tai tummemmalle alueelle. 

Kopioiden pienentaminen tai suurentaminen 

MFP-laitteessa on kaytettavissa automaattinen skaalaustoiminto. Jos alkuperaisen asiakirjan 
paperikoko ei ole sama kuin kopion paperikoko, MFP-laite voi tunnistaa automaattisesti taman 
eroavuuden. Laite pienentaa tai suurentaa alkuperaisen asiakirjan sivun skannattua kuvaa 
automaattisesti, jotta se vastaisi kopion paperikokoa. Automaattisen skaalaustoiminnon voi 
ohittaa kayttamalla pienennys- ja suurennustoimintoa. 

MFP-laite voi pienentaa kopiot 25 prosenttiin alkuperaisesta koosta ja suurentaa kopiot jopa 
400 prosenttia alkuperaista suuremmaksi (200 prosenttia kaytettaessa automaattista 
asiakirjansyottolaitetta). 

Voit pienentaa tai suurentaa kopioita koskettamalla Pieoenna/suurenna-kohdan nuolia, kunnes 
saavutat halutun koon. Pienenna^suurenna-painikkeen keskella olevasta skaalausprosenttiruu- 
dusta naet pienennyksen tai suurennoksen prosenttiarvon. Voit myos tuoda nappaimiston nakyviin 
ja kirjoittaa haluamasi luvun koskettamalla 100 X -valintaa. Tallenna muutokset koskettamalla 
Q; -painiketta. 
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Kopioiden parantaminen 



Voit parantaa asiakirjan laatua koskettamalla Paranna-vaihtoehtoa. Talloin nakyviin tulee naytto, 
jossa voit tehda haluamasi parannukset. 

Taustan poisto 

Jos kopioit varilliselle paperille painetun asiakirjan tai jos kaytat kaksipuolista kopiointia, voit 
parantaa kopiointilaatua poistamalla viivoja tai epaselvia kohtia aiheuttavan taustan. Avaa 
Taustan poisto -naytto koskettamalla Paranna-painiketta. Saada taustan poiston maara 
koskettamalla taustanpoistosaatimen nuolia. Talloin liukusaadin siirtyy Taustan poisto -palkin 
vaaleammalle tai tummemmalle alueelle. 

Teravyys 

Teravyyden saatimella voidaan maarittaa teravyysasetus, jota tasoskannerissa tulee kayttaa, 
kun MFP-laite skannaa alkuperaista asiakirjaa. Teravyys parantaa alkuperaisten kohteiden 
reunoja niin, etta himmea tai pienikokoinen teksti ja kuvat nakyvat teravampina. Voit saataa 
teravyytta koskettamalla teravyydensaatopalkin nuolia. 

Kontrasti 

Kontrastinsaatimen avulla voit saataa kopion kontrastia ja kirkkautta. Kosketa kontrastinsaatimen 
nuolia ja siirra liukusaadinta kontrastinsaatopalkin vaalealle tai tummalle alueelle. 

Erikokoisten alkuperaisten asiakirjojen kopioiminen 

Katso lisatietoja kohdasta Tyo-tilan kayttaminen, jos alkuperaisessa tyossa on erikokoisia 
asiakirjoja, esimerkiksi Letter-kokoinen asiakirja ja useita Legal-kokoisia kaavioita. 

Tallennetun kopiotyon luominen 

Tyon tallennusasetuksen kayttoonottaminen tarkoittaa, etta kopiotyo halutaan tallentaa 
kiintolevylle ja tulostaa myohemmin. Luo tallennettu tyo seuraavasti: 

1 Kosketa Kof io-painiketta. 

2 Valitse kopiointia koskevat perusasetukset. (Katso kohtaa Kopioiminen kayttamalla kayttajan 
maarittamia asetuksia.) 

3 Kosketa Lisaasetukset-valilehtea. 

4 Valitse Tyon tallennus -ruudusta Kyi la. 

Nakyviin tulee ponnahdusikkuna, jossa pyydetaan antamaan kayttajanimi ja tyon nimi. 
Jos valittuna on T ■ edot yahvistettava, kirjoita henkilokohtainen tunnusluku eli PIN-koodi. 
Kosketa T, edot yahyi stettaya -kohdan vieressa olevaa pienta ruutua ja kirjoita PIN-koodi. 
Nappaimisto on nakyvissa. kun valitset kayttajanimen ja tyon nimen. PIN-koodi on 
nelinumeroinen luku, jonka voit kirjoittaa numeronappaimilla. 

5 Kirjoita kayttajanimi. 

6 Kirjoita tyon nimi. 

7 Kirjoita tarvittaessa PIN-koodi. 

8 Kosketa OK-painiketta. 

9 Paina ALoiTA-painiketta. 

Tietoja tallennetun tyon tulostamisesta on kohdassa Tallennetun tyon tulostaminen. 
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Tulostelokeron valitseminen 



Voit valita kopiotoiden tulostelokeron MFP-laitteen ohjauspaneelista. Lisatietoja tulostelokeron 
valitsemisesta on kohdassa Tulostelokeron valitseminen. 
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Yleista 



MFP-laite sisaltaa toiminnot variskannausta ja digitaalista lahettamista varten. Ohjauspaneelin 
avulla voit skannata mustavalkoisia tai varillisia asiakirjoja ja lahettaa ne sahkopostiosoitteeseen 
sahkopostiliitteina. Jotta digitaalista lahettamista voitaisiin kayttaa, MFP-laitteen taytyy olla 
kytketty lahiverkkoon (LAN). MFP-laite kytketaan suoraan lahiverkkoon (lisatietoja 
lahiverkkoyhteyden muodostamisesta on HP LaserJet 9040mfp/9050mfp Aloitusoppaassa. 

MFP-laitteella ei voi kopioida tai tulostaa varillisia asiakirjoja, mutta silla voi skannata ja lahettaa 
varillisia kuvia. 

Tassa luvussa kasitellaan seka skannaamista etta lahettamista, koska ne ovat taysin integroituja 
toimintoja. Luvussa kasitellaan seuraavia aiheita: 

• Sahkopostinayton toimintopainikkeet 

• Perustietoa sahkopostista 

• Osoitekirjan kayttaminen 

• Lisatietoja 
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Sahkopostinayton toimintopainikkeet 



Voit liikkua ohjauspaneelin vaihtoehtojen valilla kosketusnayton avulla. 



O 



© 



Oh 



-c 
-c 
-c 
•c 



El 



■0 



© 0 



1 . Ohje-painike 

2. Lahettaja: Tama kentta voi sisaltaa jarjestelmanvalvojan maarittamia oletusarvoja. 
MFP-laite voidaan maarittaa niin, etta kayttaja ei voi muuttaa Lahettaja-osoitetta. 

3. Vierityspainike 

4. Sahkopostin asetukset -painike 

5. Takaisin-painike 

6. Kaynnista-painike 

7. Poista kaikki -painike - Tyhjentaa kaiken tekstin, paitsi Lahettaja-kentan osoitteen, jos 
osoitteen on maarittanyt jarjestelmanvalvoja. 

8. Aihe-painike 

9. Kopio-painike 

10. Vastaanottaja-painike 

11. Lahettaja-painike 

Ei nakyvissa: Piilokopio-painike (painikkeen saa nakyviin vierittamalla) 



Ohje-painike 

Saat ohjeita koskettamalla ?-painiketta. Valitse sitten Mika tama on? -ohje tai Opasta-ohje. 
(Katso kohtaa Ohjejarjestelma.) 



Lahettaja-kentta 

Kosketa Lahettaja-painiketta ja kirjoita sahkopostiosoitteesi. Jarjestelmanvalvoja voi maarittaa 
Lahettaja-kentaan sahkopostiosoitteen, jota kayttajat eivat voi muuttaa. 

Vastaanottaja-, Kopio- ja Piilokopio-painikkeet 

Naita painikkeita koskettamalla voit maarittaa sahkopostin vastaanottajat. Voit maarittaa 
sahkopostin vastaanottajat kirjoittamalla sahkopostiosoitteet kosketusnayton avulla tai 
kayttamalla osoitekirjaa. Katso lisatietoja kohdasta Osoitekirjan kayttaminen. 
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Poista kaikki -painike 

Poista kaikki -painikkeen koskettaminen tyhjentaa kaiken kirjoittamasi tekstin ja kaikki 
maarittamasi kentat. 

Kayttajalle annetut virhesanomat nakyvat ponnahdusikkunoissa, jotka estavat nayton normaalin 
kayton, kunnes viesti poistetaan naytosta. 

Perustietoa sahkopostista 

Johdanto sahkopostin kayttoon 

MFP-laitteen sahkopostitoiminto sisaltaa seuraavat ominaisuudet: 

• Asiakirjoja voidaan lahettaa samanaikaisesti useisiin sahkopostiosoitteisiin ajan ja 
toimituskustannusten saastamiseksi. 

• Tiedostot voidaan toimittaa mustavalkoisina tai varillisina. Tiedostot voidaan lahettaa eri 
tiedostomuodoissa, joita vastaanottaja voi kasitella. 

• Sahkopostin onnistunut toimitus voidaan tarkistaa. 

Sahkopostitoimintoa kaytettaessa asiakirjat skannataan MFP-laitteen muistiin ja lahetetaan 
sahkopostiosoitteeseen tai useisiin osoitteisiin sahkopostiliitteena. Digitaalisia asiakirjoja 
voidaan lahettaa useissa grafiikkamuodoissa, kuten TFF tai JPG (katso kohta Digitaalisen 
lahetyksen maarityssovelma). Nain vastaanottajat voivat tarpeen mukaan kasitella 
asiakirjatiedostoa eri sovellusohjelmissa. Asiakirjat saapuvat perille lahes alkuperaista laatua 
vastaavina. Ne voidaan tulostaa, tallentaa tai valittaa eteenpain. 

Erikseen myytava HP Digital Sending -ohjelmisto sisaltaa lisatoimintoina lahettamisen 
faksilaitteeseen, kayttajan varmentamisen turvallisuustarkoituksia varten ja skannaamisen 
kansioon. 

Jotta sahkopostitoimintoa voi kayttaa, MFP-laite on kytkettava kelvolliseen SMTP-lahiverkkoon, 
joka sisaltaa yhteyden Internetiin. MFP-laite voi kayttaa myos LDAP-palvelinta (versio 2 
tai versio 3). 

Asiakirjojen lisaaminen laitteeseen 

Voit skannata asiakirjan kayttamalla lasia tai automaattista asiakirjansyottblaitetta. Lasille ja 
asiakirjansyottolaitteeseen mahtuu enimmillaan Ledger- ja A3-kokoisia alkuperaiskappaleita. 
Pienet alkuperaiskappaleet, kirjat, kayttooppaat, kuitit, epasaannollisen muotoiset ja kuluneet 
asiakirjat, nidotut asiakirjat, taitetut asiakirjat ja valokuvat tulee skannata lasilla. Monisivuiset 
asiakirjat on helppo skannata automaattisen asiakirjansyottolaitteen avulla. 

Asiakirjojen lahettaminen 

MFP-laitteella voi skannata seka mustavalkoisia etta varillisia alkuperaiskappaleita. Voit asettaa 
alkuperaiset asiakirjat skannerin lasille tai automaattiseen asiakirjansyottolaitteeseen. Skannerin 
lasille mahtuvat useimmat materiaalikoot, mukaan lukien epatavallisen kokoiset asiakirjat, kirjat, 
nidotut asiakirjat, taitetut asiakirjat ja valokuvat. 

Voit kayttaa oletusasetuksia tai muuttaa skannausasetuksia ja tiedostomuotoja. Oletusasetukset 
ovat seuraavat: 

• varillinen 

• PDF (edellyttaa, etta vastaanottajalla on Adobe® Acrobat® -katseluohjelma 
sahkopostiliitteen tarkastelemista varten) 
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Asiakirjojen lahettaminen 

1 Aseta asiakirja skannerin lasille tai automaattiseen asiakirjansyottolaitteeseen. 

2 Valitse kohteen tyyppi: 

• Sahkoposti 

• Faksi 

• Kansio 

• Toissijainen sahkoposti 

• Tyonkulku 

3 Anna kayttajanimi ja salasana, jos niita kysytaan. Katso lisatietoja kohdasta DSS-tunnistus. 

4 Maarita tiedot, joita tarvitaan valittuun tiedostokohteeseen lahettamiseen. 

Sahkoposti Tayta Lahettaja-, Vastaanottaja-, Piilokopio- ja Aihe-kentat. 

Kayttajanimesi tai muita oletustietoja voi nakya Lahettaja-kentassa. 
Naita tietoja ei ehka voi muuttaa. 

Faksi Tayta Faksinumerot-kentta. 

Kansio Valitse kansiokohde luettelosta tai kirjoita kansion polku, jos 

kayttajatunnuksesi on varmennettu. 

Toissijainen sahkoposti Tayta Lahettaja-, Vastaanottaja-, Piilokopio- ja Aihe-kentat. 

Kayttajanimesi tai muita oletustietoja voi nakya Lahettaja-kentassa. 
Naita tietoja ei ehka voi muuttaa. 

Tyonkulku Valitse tybnkulkukohde. 

Maarita asiakirjalle tarvittavat tiedot. 

5 (Valinnainen) Voit muuttaa oletusasetuksia skannattavaa asiakirjaa varten valitsemalla 
Asetukset (voit esimerkiksi muuttaa tiedostomuodon tyypin haluamaksesi). 

Katso lisatietoja kohdasta Digitaalisen lahetyksen maarityssovelma. 

6 (Valinnainen) Voit muuttaa lahetettavan asiakirjan oletusasetuksia (esimerkiksi asiakirjan 
kokoa) Kuvaile alkuperaista -toiminnolla. 

Jos lahetat kaksipuolisen asiakirjan, sinun on kuvailtava alkuperaiskappale kaksipuoliseksi 
asiakirjaksi. Katso lisatietoja kohdasta Digitaalisen lahetyksen maarityssovelma. 

7 Aloita lahettaminen painamalla ALoiTA-painiketta. 

8 Kun olet valmis, poista asiakirja skannerin lasilta tai automaattisesta 
asiakirjansyottolaitteesta. 

Automaattisen taydennystoiminnon kayttaminen 

Kun siirryt Vastaanottaja-, Kopio- tai Lahettaja-kenttaan Laheta sahkopostiin -naytossa, 
automaattinen taydennystoiminto kaynnistyy. Kun kirjoitat tarvittavaa osoitetta tai nimea naytbn 
nappaimistolla, MFP-laite etsii osoitteita automaattisesti osoitekirjan luettelosta ja nayttaa 
ensimmaisen kirjoitettuja merkkeja vastaavan osoitteen. Voitvalita naytetyn nimen koskettamalla 
Enter-painiketta tai jatkaa nimen kirjoittamista, kunnes automaattinen taydennystoiminto loytaa 
oikean merkinnan. Jos kirjoitat merkin, joka ei vastaa mitaan luettelon merkintaa, automaattisesti 
taydennetty teksti poistetaan naytbsta merkiksi siita, etta kirjoitat osoitetta, jota ei loydy 
osoitekirjasta. 
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Osoitekirjan kayttaminen 



Voit lahettaa sahkopostiviestin luetteloon kuuluville vastaanottajille kayttamalla MFP-laitteen 
osoitekirjatoimintoa. Saat lisatietoja osoiteluetteloiden maarittamisesta jarjestelmanvalvojalta. 

Vastaanottajaluettelon luominen 

Tee kosketusnaytossa seuraavat toimet: 

1 Kosketa Sahkopost i -vaihtoehtoa. 

2 Kosketa Uastaanottaja-painiketta. Nayttoon tulee nappaimisto. 

3 Kirjoita vastaanottajan nimen ensimmainen kirjain. 

4 Kosketa ( BB ) -painiketta. Osoitekirja avautuu. 

5 Selaa osoitekirjan merkintoja vierityspalkin avulla. Pitamalla nuolen alas painettuna voit 
selata luetteloa nopeasti. 

6 Valitse vastaanottaja korostamalla haluamasi nimi ja kosketa sitten Li saa-vaihtoehtoa. 

Voit myos valita jakeluluettelon koskettamalla Kaikk i-vaihtoehtoa tai lisata vastaanottajan 
paikallisesta luettelosta koskettamalla Paikaii inen-painiketta. Korosta haluamasi nimi ja 
lisaa se vastaanottajaluetteloon koskettamalla L, saa-vaihtoehtoa. 

Voit poistaa vastaanottajan luettelosta korostamalla vastaanottajan vierittamalla ja 
koskettamalla sitten Po ista-vaihtoehtoa. 

7 Vastaanottajaluettelon nimet sijoitetaan nappaimistonayton tekstiriville. Halutessasi voit 
lisata vastaanottajan, jota ei ole osoitekirjassa, kirjoittamalla sahkopostiosoitteen 
nappaimistolla. Kun vastaanottajaluettelo on valmis, kosketa j- -vaihtoehtoa. 

8 Kosketa nappaimistonayton Of -painiketta. 

9 Kirjoita tarvittavat tiedot Laheta sahkopost ■ ■ n -nay ton Kopi o- ja fii he-kenttiin. Voit tarkistaa 
vastaanottajaluettelon koskettamalla Uast aanot t a j a-teksti r i vi n alanuolta. 

10 Paina ALoiTA-painiketta. 

Paikallinen osoitekirja 

Voit tallentaa usein kayttamiasi sahkopostiosoitteita paikalliseen osoitekirjaan. Paikallinen 
osoitekirja voi olla yhteiskaytossa usean saman palvelimen kautta HP Digital Sending 
-ohjelmistoon yhteyden muodostavan MFP-laitteen kesken. 

Voit kayttaa osoitekirjaa, kun kirjoitat sahkopostiosoitteita Lahettaja-, vastaanottaja-, Kop-io- 
tai Pi i lokopio-kenttiin. Voit myos lisata osoitteita osoitekirjaan tai poistaa niita. 

Voit avata osoitekirjan koskettamalla nappaimistonayton osoitekirjapainiketta. Kun kosketat 
PaikalUnen-vaihtoehtoa, riuokkaa-painike tulee nakyviin. Tata painiketta koskettamalla voit 
lisata merkintoja osoitekirjaan tai poistaa niita. 

Sahkopostiosoitteiden lisaaminen paikalliseen osoitekirjaan 

1 Kosketa Pa, kai i i nen-vaihtoehtoa. 

2 Kosketa riuokkaa- vaihtoehtoa. 

3 Kosketa L i saa-vaihtoehtoa. 

4 Kirjoita Osoite-kenttaan uuden merkinnan sahkopostiosoite (pakollinen). 
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5 Kirjoita Nimi-kenttaan uuden merkinnan nimi (valinnainen). 

Hi mi toimii sahkopostiosoitteen aliasnimena. Jos et kirjoita aliasnimea, aliaksena kaytetaan 
maaritettya sahkopostiosoitetta. 

6 Tee jokin seuraavista: 

• Jos haluat lisata sahkopostiosoitteen paikalliseen osoitekirjaan ja pitaa L, saa-nayton 
avoimena, kosketa Tallenna-vaihtoehtoa. 

• Voit palata Muokkaa-nayttoon tallentamatta sahkopostiosoitetta koskettamalla Peruuta- 
vaihtoehtoa. 

• Voit tallentaa sahkopostiosoitteen ja palata Muokkaa-nayttoon koskettamalla QK-vaihtoehtoa. 
Kun olet lisannyt osoitteen, seuraava vahvistusviesti tulee nayttoon: 

■ .1. J. .- 'J ■[ » 1 1 , , 

'i ■.. KJT \ .i. .L h:ri \T ikz 1 ■..■! :: 

Sahkopostiosoite lisataan yhteiseen osoitekirjaan. Kaikki kayttajat voivat kayttaa tata osoitetta. 

Sahkopostiosoitteiden poistaminen paikallisesta osoitekirjasta 

Voit poistaa sahkopostiosoitteita, joita et enaa kayta. 

Huomautus Jos haluat muuttaa sahkopostiosoitteen, sinun on poistettava osoite ja lisattava se uutena 

osoitteena paikalliseen osoitekirjaan. 

1 Kosketa Pai kal i ■ nen-vaihtoehtoa. 

2 Kosketa Muokkaa-vaihtoehtoa. 

3 Kosketa Poista-vaihtoehtoa. Nayttoon tulee luettelo sahkopostiosoitteista, jotka voit poistaa 
paikallisesta osoitekirjasta. Jos poistettavia osoitteita ei ole, luettelo on tyhja. 

4 Kosketa niiden sahkopostiosoitteiden valintaruutuja, jotka haluat poistaa, ja kosketa sitten 
uK-vaihtoehtoa. 

Seuraava vahvistusviesti tulee nayttoon: 

r . "i t ~ 1 rr ■ "] 
L. W .i. i. _i L. C 'i J 

5 Poista sahkopostiosoitteet valitsemalla Kyi la tai palaa Poi st a- nayttoon valitsemalla Ei . 

6 Voit palata Muokkaa-nayttoon koskettamalla OK-vaihtoehtoa. 

Sahkopostiviestin tekstin kirjoittaminen 

Leipateksti-toiminnolla voit kirjoittaa viestin lahettaessasi sahkopostia. Kun kirjoitat viestin, 
lahettamasi sahkoposti sisaltaa viestin tekstin, erotinviivan ja jarjestelmanvalvojan mahdollisesti 
maarittaman oletustekstin. Viestin teksti voi sisaltaa enintaan 200 merkkia. 

NaFpai fivi stci-naytossa nakyy yksi rivi sahkopostin leipatekstista. Koskettamalla Nayta- 
vaihtoehtoa voit avata suuremman tekstiruudun, jossa nakyy suurempi osa viestista. 

Lisatietoja 

Tietoja SMTP- ja LDAP-palvelimien IP-osoitteiden selvittamisesta ja MFP-laitteen 
maarittamisesta digitaalista lahettamista varten on kohdassa Digitaalisen lahetyksen 
maarityssovelma. 
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Q Faksien lahettaminen 



MFP-laite tukee myos analogisia faksitoimintoja. Voit ostaa analogisen faksin erikseen. 
Tilaustietoja on kohdassa Osat ja lisavarusteet. 

Lisatietoja on HP:n faksin kayttooppaassa. 
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Tulostuslaitteet 



Yleista 

Tassa luvussa on tietoja seuraavista tulostuslaitteista: 

• 3 000 arkin lajittelulaite 

• 3 000 arkin nitova lajittelulaite 

• Monitoimiviimeistelylaite 

• 8-lokeroinen postilaatikko 



3 000 arkin lajittelulaite 



Paperinkasittelytoiminnot 

• Korkeintaan kolmentuhannen Letter- tai A4-paperiarkin pinoaminen 

• Korkeintaan tuhannenviidensadan A3- tai Ledger-paperiarkin pinoaminen 

• Toiden siirtaminen tai tarvittaessa toiden ensimmaisen sivun siirtaminen. 
Kaikkien tulostustbiden oletuslokero on alalokero (tulostuspuoli alas -lokero). 

3 000 arkin nitova lajittelulaite 

Paperinkasittelytoiminnot 

• Enintaan kolmentuhannen A4- tai Letter-paperiarkin pinoaminen. 

• Enintaan tuhannen viidensadan A3- tai Ledger-paperiarkin pinoaminen. 

• Toiden siirtaminen tai tarvittaessa toiden ensimmaisen sivun siirtaminen. 
Kaikkien tulostustoiden oletuslokero on ylalokero (tulostuspuoli ylos -lokero). 

Valinnaisen nitojan kayttaminen 

3 000 arkin nitovalla lajittelulaitteella voi nitoa asiakirjoja, jotka sisaltavat 2-50 sivua 75 g/m 2 
painoista paperia (tai paperipinon korkeus on vastaavasti 5 mm). Kaikkien MFP-laitteen 
tukemien paperikokojen painon on oltava 64-199 g/m 2 . 

Huomaa my6s nama seikat: 

• Pinolokeroon mahtuu 3 000 arkkia. 

• Paksua tulostusmateriaalia voidaan ehka nitoa enintaan 50 arkkia kerrallaan. 

• Jos nidottavassa tyossa on vain yksi arkki tai yli 50 arkkia, MFP-laite kopioi tai tulostaa tyon. 
Asiakirjaa ei kuitenkaan nidota. 

Voit yleensa valita nitojan joko ohjelmasta tai tulostinohjaimesta. Jotkin toiminnot voivat olla 
kaytettavissa vain tulostinohjaimesta. Valikoiden rakenne ja valintojen tekemistapa vaihtelevat 
ohjelman ja ohjaimen mukaan. 

Nidonnan valitseminen kopioitaessa 

1 Kosketa Kop.o-painiketta. 

2 Kosketa Puol i- tai Vlaosa-kohtaa sen mukaan, mihin kohtaan haluat niitin, ja kosketa sitten 
OK-painiketta. 

Huomautus Niitin paikka nakyy ohjauspaneelin oikealla puolella olevassa sivun kuvakkeessa. 

Nidonnan valitseminen oletusasetukseksi ohjauspaneelista 

1 Kosketa Uai ■ kko-vaihtoehtoa. 

2 Etsi selaamalla fliar ita asetukset -vaihtoehto ja kosketa sita. 

3 Etsi selaamalla Kop-i o, nt -vaihtoehto ja kosketa sita. 

4 Etsi selaamalla Hi donta-vaihtoehto ja kosketa sita. 

5 Etsi selaamalla niittien maara ja kosketa sita. 
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Niittien lisaaminen 

1 Irrota nitova lajittelulaite MFP-laitteesta. 
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4 Aseta uusi niittikasetti paikoilleen ja tyonna vihreaa kieleketta alaspain, niin etta kasetti 
lukittuu paikoilleen. 




5 Sulje nitojalaitteen luukku ja tyonna nitova lajittelulaite takaisin paikoilleen. 




Monitoimiviimeistelylaite 

Paperinkasittelytoiminnot 

• Enintaan tuhannen A4- tai Letter-kokoisen arkin tai enintaan viidensadan A3-kokoisen tai 
11x17 tuuman kokoisen arkin pinoaminen. 

• Enintaan neljankymmenen viiden arkin A3- tai Ledger-kokoisen arkin pinoaminen. 

• Toiden siirtaminen. 

• Enintaan viidenkymmenen sivun A4- tai Letter-kokoisen asiakirjan nidonta. 

• Enintaan kahdenkymmenenviiden sivun A3- tai Ledger-asiakirjan nidonta. 

• Yksittaisten sivujen taittaminen. 

• Enintaan neljankymmenen 5-sivuisen tai kahdenkymmenen 10-sivuisen kirjasen sidonta ja 
taitto. 
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Nitojan kayttaminen 

Viimeistelylaitteella voi nitoa asiakirjoja, joissa on 2-50 sivua 75 g/m 2 -painoista A4- tai Letter- 
kokoista paperia tai 25 sivua A3- tai 1 1 x 17 tuuman kokoista paperia (tai vastaavasti 5,5 mm 
korkea pino paperia). Kaikkien MFP-laitteen tukemien paperikokojen sivujen painon on oltava 
64-199 g/m 2 . 

Ota huomioon myos seuraavat seikat: 

• Ylalokeroon (pinolokeroon) mahtuu 1 000 arkkia (ei nidottua). Monitoimilaitteella voi tulostaa 
tyot ylalokeroon tulostuspuoli ylos- tai alaspain. 

• Paksua tulostusmateriaalia voidaan ehka nitoa vahemman kuin 50 arkkia kerrallaan. 

Jos nidottavassa tyossa on vain yksi arkki tai yli 50 arkkia, monitoimiviimeistelylaite ei lisaa 
tyohbn niitteja. 

Voit yleensa valita nitojan joko ohjelmasta tai tulostinohjaimesta. Jotkin toiminnot voivat olla 
kaytettavissa vain tulostinohjaimesta. Katso tarkempia tietoja kohdasta Tulostinohjainten 
avaaminen. Valikoiden rakenne ja valintojen tekemistapa vaihtelevat ohjelman ja ohjaimen 



Nidonnan valitseminen kopioitaessa 

1 Kosketa Kop-io-painiketta. 

2 Kosketa Kop-i oi nt ■ asetukset-painiketta. 

3 Kosketa Nidonta-valikon Puoli- tai viaosa-kohtaa sen mukaan, mihin kohtaan haluat niitin, 
ja kosketa sitten OK-painiketta. 

Niitin paikka nakyy kosketuspaneelin oikealla puolella olevassa sivun kuvakkeessa. 

Nidonnan valitseminen oletusasetukseksi ohjauspaneelista 

1 Kosketa Ua l ■; k k o-vai htoehtoa. 

2 Etsi vierittamalla Maar-; ta asetukset -vaihtoehto ja kosketa sita. 

3 Etsi selaamalla N, donta-vaihtoehto ja kosketa sita. 

4 Etsi selaamalla niittien maara ja kosketa sita. 

Niittien lisaaminen 

1 Avaa nitojan luukku. 



mukaan. 




Monitoimiviimeistelylaite 95 



2 Liu'uta nidontayksikko itseasi kohti. 





4 Kaanna nidontayksikon ylaosassa olevaa pienta vihreaa nuppia myotapaivaan, kunnes 
niittikasetti liikkuu nidontayksikosta katsoen vasempaan. 




VAROITUS Sinisen pisteen on oltava nakyvissa nidontayksikon ikkunaluukussa, ennen kuin poistat 

niittikasetin. Jos yritat poistaa niittikasetin, ennen kuin sininen piste nakyy ikkunaluukussa, voit 
vahingoittaa viimeistelylaitetta. 
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Purista tyhjan niittikasetin kielekkeet yhteen ja veda kasetti ulos. 




7 Liu'uta nidontayksikko viimeistelylaitteeseen. 




8 Sulje nitojan luukku ja kohdista monitoimiviimeistelylaite ja MFP-laite. 
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Kirjasten tekeminen 

Voit kayttaa kirjasen tulostamisessa kaytettavia toimintoja joidenkin ohjelmien (esimerkiksi taitto- 
ohjelmien) kautta. Lisatietoja kirjasten tulostamisesta on ohjelman mukana toimitetussa 
kayttooppaassa. 

Jos kayttamasi ohjelma ei tue kirjasten tulostamista, voit tulostaa niita HP-tulostinohjainten 
avulla. 



Huomautus HP suosittelee, etta kaytat ohjelmaa asiakirjan valmisteluun ja esikatseluun tulostamista varten 

seka kaytat HP-tulostinohjainta kirjasen tulostamiseen ja satulasidontaan. 

Voit tulostaa kirjasen tulostinohjaimesta seuraavalla tavalla: 

• Valmistele kirjanen valmiiksi. Jarjesta sivut arkille niin, etta voit luoda niista kirjasen. Voit 
luoda kirjasen sovelluksesta tai kayttaa kirjasen luomiseen tulostinohjaimen kirjasten 
tulostamiseen tarkoitettua toimintoa. (Lisatietoja on kohdassa Tulostinohjainten avaaminen.) 

• Lisaa kansi. Voit lisata kirjaseen kannen valitsemalla erilaisen ensimmaisen sivun ja sille 
erilaisen paperityypin. Voit myos lisata asiakirjaan kannen, joka on samanlainen kuin 
muutkin kirjasen sivut. Kirjasen kannen ja kirjasen muiden sivujen on oltava samankokoiset. 
Kannen ja kirjasen muiden sivujen ei kuitenkaan tarvitse olla yhta paksuja. 

• Kayta satulasidontaa. Paperi tulee syottaa MFP-laitteeseen lyhyt sivu edella. MFP kehottaa 
tarvittaessa kaantamaan paperin. Monitoimiviimeistelylaite nitoo kirjasen keskelta. Tata 
sanotaan satulasidonnaksi. Jos kirjasessaon vain yksi paperiarkki, monitoimiviimeistelylaite 
taittaa arkin mutta ei nido sita. Jos kirjasessa on useita paperiarkkeja, 
monitoimiviimeistelylaite lisaa arkkeihin niitit ja taittaa kirjaseen enintaan 10 arkkia. 

Monitoimiviimeistelylaitteen kirjasten tulostamiseen kaytettava toiminto tukee satulasidontaa ja 
seuraavankokoisten kirjasten taittoa: 

• A3 

• A4-Rotated (A4-R)* 

• Letter-Rotated (Letter-R)* 

• Legal 

• Ledger. 

Lisatietoja kirjasten tulostamisesta on sivustoissa www.hp.com/support/lj9040mfp ja 
www.hp.com/support/lj9050mfp olevassa HP:n monitoimiviimeistelylaitteen kayttooppaassa. 

*A4-R ja Letter-R ovat A4- ja Letter-kokoisia papereita, joita kaannetaan lokerossa 90 astetta. 

8-lokeroinen postilaatikko 
Tulostetoiminnot 

• Kasittelee suuren kapasiteetin tulostusta, joka nostaa MFP-laitteen tulostuskapasiteetin 
2 000 arkkiin kaytettaessa tavallista tulostusmateriaalia. 

• Kayttaa ylalokeroa 125 arkin tulostuspuoli ylospain -lokerona. 

• Kuljettaa tulostetut tyot tulostuspuoli alaspain kahdeksaan tulostelokeroon, joista jokaisen 
mahtuu 250 arkkia. 

• Mahdollistaa lajittelutoimintojen kayttamisen seuraavissa toimintatiloissa: postilaatikko, 
lajittelulaite, ty6n erottelulaite ja lajittelulaite. 

Lisatietoja 8-lokeroisesta postilaatikosta on postilaatikon mukana toimitetussa kayttooppaassa. 
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O Suojausominaisuudet 



Yleista 

Tassa osiossa on tietoja MFP-laitteen tarkeista suojausominaisuuksista: 

• Alykortti (FIH) 

• Suojattu levyn sisallon poisto 

• Suojauslukitus 

• Tyon tallennusominaisuudet 

• DSS-tunnistus 
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Alykortti (FIH) 



Alykortti (FIH) on portti MFP-laitteeseen. Alykortin ja muun valmistajan laitteen avulla voit saada 
tietoja MFP-laitteella tehdyista kopioista. 

Vaatimukset 

• Windows 9X, Windows Me, Windows NT 4.0, Windows 2000 tai Windows XP 

• Mahdollisuus kayttaa muiden valmistajien laitteistoratkaisuja, esimerkiksi Equitrac- tai 
Copitrak-laitteita 

Alykortin kayttaminen 

Alykortin kayttamiseen tarvitaan alykorttiohjelmisto. Ohjelmisto on saatavilla sivustoista 
www.hp.com/support/lj9040mfp ja www.hp.com/support/lj9050mfp . Alykorttiportti otetaan 
kayttoon ja poistetaan kaytosta ohjelmiston avulla. Ohjelmiston avulla voit myos maarittaa 
jarjestelmanvalvojan PIN-koodin ja muuttaa sen. 

PIN-toiminnon avulla jarjestelmanvalvojat voivat maarittaa alykortin niin, etta luvattomia 
muutoksia ei voi tehda. Nain vain henkilo, jolla on hyvaksytty PIN-koodi, voi tehda muutoksia. 



Huomautus On tarkeaa pitaa alykortin hallintaohjelmaan maaritetty PIN-koodi tallessa, silla tata koodia 

tarvitaan silloin, kun alykorttiin tehdaan muutoksia. 



Alykorttiportin kayttodnottaminen 

1 Kaksoisnapsauta FIH.EXE-tiedostoa. Nakyviin tulee Foreign Interface Harness 

-valintaikkuna. 

2 Napsauta OK-painiketta. 

3 Napsauta Enable (Ota kayttoon) -painiketta. 

4 Jos et ole antanut viela PIN-koodia, valitse No (Ei). Jos olet antanut aiemmin PIN-koodin, 
valitse Yes (Kylla). 

Jos valitsit No-vaihtoehdon, kirjoita PIN-koodi ja vahvista se. Napsauta sitten OK-painiketta. 
Jos valitsit Yes-vaihtoehdon, kirjoita PIN-koodi ja napsauta sitten OK-painiketta. 



Huomautus PIN-koodin tulee olla numerokoodi. 



5 Napsauta halutun liitantatavan painiketta: suora tai verkko. 

Jos valitsitsuora-vaihtoehdon, kirjoita MFP-laitteen portti. Jos valitsit verkko-vaihtoehdon, 
kirjoita MFP-laitteen IP-osoite ja portin osoite. 



Huomautus MFP-laitteen IP-osoite ilmoitetaan asetussivulla. Voit tulostaa asetussivun ohjauspaneelista 



Jos kirjoittamasi IP-osoite on vaara, laite antaa virheilmoituksen. Muussa tapauksessa portti on 
nyt kaytettavissa. 

Alykorttiportin poistaminen kaytosta 

1 Kaksoisnapsauta FIH.EXE-tiedostoa. Nakyviin tulee Foreign Interface Harness 

-valintaikkuna. 

2 Napsauta OK-painiketta. 

3 Valitse Disable (Poista kaytosta). 
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4 Kirjoita PIN-koodi ja napsauta OK-painiketta. 

5 Napsauta halutun liitantatavan painiketta: suora tai verkko. 

Jos valitsit suora-vaihtoehdon, kirjoita MFP-laitteen portin osoite ja napsauta OK-painiketta. 
Jos valitsit verkko-vaihtoehdon, kirjoita MFP-laitteen IP-osoite ja portin osoite ja napsauta 
sitten OK-painiketta. Portti on nyt poistettu kaytosta. 



Huomautus Jos hukkaat PIN-koodin ja portti tulisi poistaa kaytosta, voit kokeilla PIN-oletuskoodin avulla, 

saatko poistettua portin kaytosta. 



Suojattu levyn sisallon poisto 

MFP-laitteen kiintolevylta poistetut tiedot voi olla tarpeen suojata, jotta niiden luvaton kaytto ei 
olisi mahdollista. Suojatun levyn sisallon poistotoiminnon avulla voit poistaa ja kopioida 
tulostustyot kiintolevylta turvallisesti. 

Valittavanasi ovat seuraavat suojaustasot: 

• Suojaamaton nopea poisto 

Tama on yksinkertainen tiedostojen poistotoiminto. Tiedostoa ei paase kayttamaan, mutta levylla 
olevat tiedot sailytetaan, kunnes ne korvataan myohemmissa tallennuksissa. Tama on nopein 
tapa. Suojaamaton nopea poisto on oletuspoistotapa. 

• Suojattu nopea poisto 

Tiedostoa ei paase kayttamaan, ja tiedot korvataan pysyvalla identtisella merkistolla. Tama on 
hitaampi tapa kuin suojaamaton nopea poisto, mutta tata tapaa kayttamalla kaikki tiedot 
korvataan. Suojattu nopea poisto tayttaa Yhdysvaltain puolustushallinnon asettamat 
levytallenteiden poistoa koskevat 5220-22. M-vaatimukset. 

• Suojattu poistava poisto 

Tama taso on vastaa suojattua nopeaa poistoa. Lisaksi tiedot korvataan useaan kertaan 
algoritmilla, jonka ansiosta mitaan tietoja ei jaa jaljelle. Tama tapa vaikuttaa suorituskykyyn. 
Suojattu poistava poisto tayttaa Yhdysvaltain puolustushallinnon asettamat levytallenteiden 
poistoa koskevat 5220-22. M-vaatimukset. 

Kasitellyt tiedot 

Suojatun levyn sisallon poistotoiminnon kasittelemia tietoja ovat tulostuksen ja kopioinnin aikana 
tehtavat valiaikaiset tiedostot, tallennetut tyot, vedokset, sailytettavat tyot seka levylla olevat 
fontit ja makrot (lomakkeet). 



Huomautus Tallennetut tyot korvautuvat turvallisesti vain, kun ne on poistettu MFP-laitteen Has tyi -valikosta 

sen jalkeen, kun haluttu poistotapa on maaritetty. (Katso kohtaa Tallennetun tyon poistaminen.) 

Tama ominaisuus ei vaikuta tietoihin, jotka tallennetaan tuotteen Flash-pohjaiseen NVRAM 
(Non-volatile RAM) -muistiin, johon oletusasetukset, sivujen lukumaara ja muut tiedot on 
tallennettu. Tama ominaisuus ei vaikuta tietoihin, jotka tallennetaan jarjestelman RAM-levylle 
(jos sellainen on kaytossa). Tama ominaisuus ei vaikuta tietoihin, jotka tallennetaan Flash- 
pohjaiseen jarjestelman kaynnistamisessa kaytettavaan RAM-muistiin. 

Suojatun levyn sisallon poistotavan vaihtaminen ei korvaa levylla olevia aiempia tietoja eika koko 
levyn sisallon poistoa suoriteta heti. Suojatun levyn sisallon poistotavan vaihtaminen muuttaa 
tavan, jolla MFP-laite poistaa toiden valiaikaiset tiedot sen jalkeen, kun poistotapa on vaihdettu. 
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Suojatun levyn sisallon poistotoiminnon kayttaminen 

Voit ottaa suojatun levyn sisallon poistotoiminnon kayttoon ja maarittaa sen asetukset HP Web 
Jetadmin -ohjelmasta. 

Lisatietoja 

Lisatietoja HP:n suojatusta levyn sisallon poistotoiminnosta on HP:n tukioppaassa ja sivustossa 
www.hp.com/go/webjetadmin ). 



Suojauslukitus on mekaaninen lukko, jolla tietokoneen sisaisten osien poistaminen pyritaan 
estamaan. Se ei kuitenkaan suojaa valinnaisia ElO-lisavarusteita. Suojauslukitusjarjestelma on 
MFP-laitteeseen erikseen ostettava tarvike. 



Tassa MFP-laitteessa on kaytettavissa useita tyon tallennustoimintoja. Naita ovat yksityisten 
toiden tulostus, tulostustoiden tallentaminen, toiden pikakopiointi, tarkistaminen ja sailyttaminen. 

Lisatietoja tyon tallennusominaisuuksista on kohdassa Tyon tallennusominaisuudet. 



Voitostaa MFP-laitteeseen erikseen Digital Sending Software (DSS) -ohjelmiston. Tama 
ohjelmisto on kehittynyt, kayttajantunnistustoiminnolla varustettu lahetysohjelma. Kayttajan on 
talloin kirjoitettava kayttajatunnus ja salasana, ennen kuin nan paasee kayttamaan niita 
digitaalisia lahetystoimintoja, joihin kayttajan tunnistusta vaaditaan. 

Tilaustietoja on kohdassa Osat ja lisavarusteet. 



Suojauslukitus 




Tyon tallennusominaisuudet 



DSS-tunnistus 
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MFP-laitteen huolto 



Yleista 

Tassa osassa selitetaan MFP-laitteen perushuolto: 

• MFP-laitteen puhdistaminen 

• Tulostuskasetin kasitteleminen 

• Tulostuskasetin tilat 

• Tulostimen huoltopakkaus 



MFP-laitteen puhdistaminen 

Yleinen puhdistaminen 



Tulostusjalki sailyy laadukkaana, kun MFP-laite puhdistetaan perusteellisesti 

• aina, kun varikasetti vaihdetaan 

• aina, kun tulostuslaatu heikkenee. 

Puhdista MFP-laitteen ulkopuoli kostutetulla liinalla. Kayta sisapuolen puhdistukseen vain 
kuivaa, nukkaamatonta liinaa. Ota huomioon kaikki puhdistamista koskevat varoitukset ja 
huomautukset. 



VAARA! Valta kiinnitysyksikon koskettamista, kun puhdistat MFP-laitetta. Kiinnitysyksikko voi olla kuuma. 



VAROITUS Varikasetti voi vahingoittua pysyvasti, jos MFP-laitetta tai sen ymparistoa puhdistetaan 

ammoniakkipohjaisilla puhdistusaineilla muutoin kuin erikseen annettujen ohjeiden mukaan. 



Paperiradan puhdistaminen 

1 Katkaise MFP-laitteesta virta (painike ylhaalla) ja irrota kaikki kaapelit, myos virtajohto, 
ennen kuin alat puhdistaa tulostinta. 




2 Avaa MFP-laitteen etuluukku, poista lukitus kaantamalla vihreaa vipua alaspain ja poista 
varikasetti. 




VAROITUS Kayta molempia kasia apuna poistaessasi varikasettia, jotta se ei vahingoitu. 

Ala altista kasettia valolle muutamaa minuuttia pidemmaksi aikaa. Peita varikasetti, kun se on 
MFP-laitteen ulkopuolella. 
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Jos variainetta paasee vaatteillesi, pyyhi se pois kuivalla kankaalla ja pese vaatteet kylmalla 
vedella. Kuuma vesi kiinnittaa variaineen kankaaseen. 

3 Pyyhi variaineen jaamat paperireitilta, kohdistustelastaja varikasetin syvennyksesta kuivalla, 
nukkaamattomalla liinalla. 




4 Vaihda mustekasetti. 




5 Kaanna vihrea vipu lukitusasentoon. 
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6 Sulje etuluukku, liita kaikki kaapelit takaisin ja kytke MFP-laitteeseen virta (painike alhaalla). 




MFP-laitteen puhdistaminen ulkopuolelta 

• Puhdista MFP-laite ulkopuolelta, jos sen pinnassa nakyy likaa. 

• Kayta kuivaa, nukkaamatonta liinaa, joka on kostutettu vedella tai vedella ja miedolla 
pesuaineella. 

Kosketusnayton puhdistaminen 

• Puhdista kosketusnaytto tarvittaessa (sormenjaljet, poly). 

• Pyyhi kosketusnaytto varovasti puhtaalla, vedella kostutetulla, nukkaamattomalla liinalla. 

VAROITUS Kayta vain vetta. Liuottimet tai puhdistusaineet voivat vahingoittaa kosketusnayttoa. Ala kaada 

tai suihkuta vetta suoraan kosketusnaytolle. 

Lasin puhdistaminen 

• Puhdista lasi vain, jos likaa on nakyvissa tai kopiolaatu on heikentynyt (esimerkiksi kopioissa 
nakyy juovia). 

• Pyyhi lasin pinta varovasti puhtaalla, hieman kostealla, nukkaamattomalla liinalla. Kostuta 
liina ammoniakkipohjaisella pintojen puhdistusaineella. 

VAROITUS Ala kaada tai suihkuta nesteita suoraan lasi Me. 

Ala paina kovasti lasin pintaa. (Lasi voi sarkya.) 
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Automaattisen asiakirjansyottolaitteen toimitusjarjestelman 
puhdistaminen 

Puhdista automaattinen asiakirjansyottolaite vain, jos likaa on nakyvissa tai kopiolaatu on 
heikentynyt (esimerkiksi kopioissa nakyy juovia). 

1 Avaa ylaluukku. 




2 Etsi automaattisen asiakirjansyottolaitteen yla- ja alalasiliuskat. 




4 Etsi valkoinen vinyylitausta. 
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5 Etsi valkoiset, vinyyliset kalibrointiliuskat. 




6 Pyyhi automaattisen asiakirjansyottolaitteen tausta ja kalibrointiliuskat puhtaalla, kostealla, 
nukkaamattomalla liinalla. Kostuta liina ammoniakkipohjaisella pintojen puhdistusaineella. 

7 Sulje ylakansi. 




Automaattisen asiakirjansyottolaitteen ylalasiliuskan puhdistaminen 

Jos kopiointilaatu on edelleen heikko, automaattisen asiakirjansyottolaitteen ylalasiliuska on 
ehka puhdistettava. 

VAROITUS Puhdista tama alue vain, jos kopioissa on virheita, kuten juovia, ja lasiliuskan sisapuolella nakyy 

polya. Jos tama alue puhdistetaan liian usein, MFP-laitteen sisaan voi joutua polya. 

1 Avaa automaattisen asiakirjansyottolaitteen kansi. 
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2 Etsi salpa, joka vapauttaa automaattisen asiakirjansyottolaitteen ylalasiliuskan. Paina salpaa 
vasemmalle ja paljasta lasiliuskan sisapuoli alaspain vetamalla. 




3 Pyyhi lasi varovasti kuivalla, nukkaamattomalla liinalla. 

Kayta vain kuivaa liinaa taman alueen puhdistamiseen. Ala kayta liuottimia, puhdistusaineita, 
vetta tai paineilmaa. Muutoin MFP-laite voi vahingoittua vakavasti. 

4 Veda salpaa vasemmalle ja palauta lasiliuska tavalliseen asentoonsa. 
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Automaattisen asiakirjansyottolaitteen telojen puhdistaminen 

Puhdista automaattisen asiakirjansyottolaitteen telat, jos laitteessa esiintyy syottovirheita tai jos 
alkuperaiskappaleissa nakyy jalkia, kun ne tulevat ulos automaattisesta 
asiakirjansyottolaitteesta. 

1 Avaa ylaluukku. 

VAROITUS Puhdista telat vain, jos laitteessa esiintyy syottovirheita tai alkuperaiskappaleissa nakyy jalkia ja 

teloissa nakyy polya. Jos telat puhdistetaan liian usein, MFP-laitteen sisaan voi joutua polya. 




2 Etsi lasiliuskojen lahella olevat telat. 




3 Pyyhi telat varovasti puhtaalla, vedella kostutetulla, nukkaamattomalla liinalla. 



VAROITUS Ala kaada vetta suoraan teloihin. Muutoin MFP-laite voi vahingoittua. 

4 Sulje ylakansi. 
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5 Avaa automaattisen asiakirjansyottolaitteen kansi. 



6 Etsi telat. 




7 Pyyhi telat puhtaalla, vedella kostutetulla, nukkaamattomalla liinalla. 



VAROITUS Ala kaada vetta suoraan teloihin. Muutoin MFP-laite voi vahingoittua. 

8 Sulje automaattisen asiakirjansyottolaitteen kansi. 




9 Sulje paperiohjain ja pyyhi sen ulkopinta liinalla. 
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Tulostuskasetin kasitteleminen 



Kun kaytat uutta HP-tulostuskasettia (C8543X), voit katsoa seuraavat tiedot: 

• kasetin jaljella oleva kayttoaika 

• arvioitu jaljella oleva sivumaara 

• tulostettujen sivujen maara 

• muita tarviketietoja. 

Muut kuin HP-mustekasetit 

Hewlett-Packard Company ei voi suositella uusia eika uusittuja varikasetteja, jotka eivat ole HP:n 
valmistamia. Koska tuotteet eivat ole HP:n omia, HP ei voi vaikuttaa niiden suunnitteluun tai 
valvoa niiden laatua. Tuotteen takuu e/'koske muun kuin Hewlett-Packardin valmistaman 
varikasetin kayttamisesta aiheutuvia huolto- tai korjaustoimenpiteita. 

Tulostuskasetin tunnistus 

Kun asetat muun kuin HP:n valmistaman varikasetin MFP-laitteeseen, laite ilmoittaa, etta kasetti 
ei ole aito HP-varikasetti. Jos asennat MFP-laitteeseen toisessa HP-tuotteessa kaytetyn 
HP-kasetin, voi kestaa 20 sivun tulostamisen ajan, ennen kuin laite varmentaa, etta kasetti on 
alkuperainen HP-osa. 

Jos MFP-laitteen ohjauspaneelissa ilmoitetaan, etta varikasetti ei ole alkuperainen HP-kasetti ja 
olet ostanut kyseisen varikasetin HP-varikasettina, siirry sivustoon 
www.hp.com/go/anticounterfeit . 

Tulostuskasetin sailyttaminen 

Sailyta tulostuskasetti asentamiseen asti avaamattomassa pakkauksessa. 



VAROITUS Ala altista tulostuskasettia valolle muutamaa minuuttia kauempaa, silla valo saattaa vaurioittaa 

kasettia. 



Variaineen maaran tarkastaminen 

Variaineen maaran voi tarkastaa MFP-laitteen ohjauspaneelin, HP Toolbox -ohjelman, 
sulautetun WWW-palvelimen tai HP Web Jetadmin -ohjelman kautta. 

MFP-laitteen ohjauspaneelin kayttaminen 

1 Kosketa Ual ■ kko-vaihtoehtoa. 

2 Kosketa T i eciot-kohtaa. 

3 Kosketa tulostp osien tilosiuu -vaihtoehtoa. 

Katso lisatietoja tarvikkeiden tilasivusta kohdasta Tarvikkeiden tilasivu. 
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HP Toolbox -ohjelman kayttaminen 

Taman toiminnon kayttaminen edellyttaa seuraavaa: 

• Tietokoneeseen taytyy olla asennettu HP Toolbox -ohjelma. (HP Toolbox asennetaan 
automaattisesti osana tavallista ohjelmiston asennusta.) 

• MFP-laitteen taytyy olla kytketty verkkoon. 

• Kaytbssa tulee olla Internet-yhteys tarvikkeiden tilaamista varten. 
HP Toolbox -ohjelman kayttaminen 

1 Valitse Kaynnista-valikosta Ohjelmat ja valitse sitten HP Toolbox. 

HP Toolbox avautuu Internet-selaimessa. 

2 Valitse ikkunan vasemmanpuoleisesta osasta Tila-valilehti ja valitse sitten Tarvikkeiden tila. 



Huomautus Napsauta Order Supplies (Tarvikkeiden tilaaminen) -painiketta, jos haluat tilata tarvikkeita. Tama 

avaa selaimen, joka tuo esiin URL-osoitteen, jonka kautta voi ostaa tarvikkeita. Valitse haluamasi 
tuotteet ja hyvaksy tilaus. 



Sisaanrakennetun verkkopalvelimen kayttaminen 

1 Avaa MFP-laitteen kotisivu kirjoittamalla MFP-laitteen IP-osoite Internet-selaimen 
osoiteruutuun. Tama avaa MFP-laitteen tilasivun. 

2 Valitse Tarvikkeiden tila nayton vasemmasta reunasta. Siirryt tarvikkeiden tilasivulle. 
Variaineen maara nakyy tilasivulla. Katso lisatietoja tarvikkeiden tilasivusta kohdasta 
Tarvikkeiden tilasivu. 

HP Web Jetadmin -ohjelman kayttaminen 

Valitse MFP-laite HP Web Jetadmin -ohjelmassa. Variaineen maara nakyy laitteen tilasivulla. 

Tulostuskasetin tilat 



Toimi seuraavien ohjeiden mukaan, kun naet varikasettiin liittyvan viestin tai kun haluat vaihtaa 
varikasetin. 

Varikasetin tilaaminen 

Kun varikasetin muste on vahissa, MFP-laitteen ohjauspaneelissa nakyy viesti TlLflfi KASETTI. 

Jos ttlrh KfiSETTl -viesti on nakyvissa. mutta MFP-laite jatkaa tulostamista, KASETTI UfiHlSSo 
-asetuksena on JATKA (oletusasetus). 

Jos MFP-laite lopettaa tulostamisen, kun variaine on vahissa, KfiSETTl UfiHlssei -asetuksena on 
LOPETfi. Jatka tulostamista painamalla ALOiTA-painiketta. 

MFP-laite nayttaa viestin KfiSETTl UoHlSSfi, kunnes vaihdat varikasetin. 

Valitse ohjauspaneelin Asetukset-valikosta KfiSETTl UoH!SSfl= jatka tai KASETTI 
UfiHisSfl=LOPETP (katso Jarjestelman asetukset -alivalikko). 

HP suosittelee, etta uusi varikasetti tilataan, kun TIUAA KASETTI -viesti nakyy ensimmaisen 
kerran. Voit tilata varikasetin Internetin kautta. Tee tilaus seuraavasti: napsauta tietokoneen 
nayton oikeassa alakulmassa olevaa tulostimen kuvaketta, napsauta kayttamasi MFP-laitteen 
kuvaketta ja napsauta sitten tilasivulla olevaa Tilaa tarvikkeita -linkkia. Verkkoymparistossa voit 
tilata tarvikkeita sulautetun WWW-palvelimen avulla. 
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Varikasetin vaihtaminen 

Kun varikasetti on tyhja, ohjauspaneelin naytossa nakyy viesti ufiiHDfl TULOSTUSKfiSETT I . 
MFP-laite jatkaa tulostamista rummun kayttoajan loppumiseen saakka, mutta HP ei takaa 
tulostuslaatua taman viestin nakymisen jalkeen. Jos URlHDfl TULOSTUSKfiSETT I -viesti tulee 
nayttoon, kun rummun kayttoika on taynna, kayttajan taytyy vaihtaa kasetti heti. Viestin 
ohittaminen ei ole mahdollista. Tama suojaa MFP-laitetta ja varikasettia vahingoittumiselta. 

MFP-laitteen puhdistussivun kayttaminen 



Huomautus Varmista hyva tulostuslaatu tietyilla paperityypeilla kayttamalla puhdistussivua aina 

tulostuskasettia vaihdettaessa. Jos puhdistussivua taytyy kayttaa usein, kokeile kayttaa 
erityyppista paperia. 

Jos tulostustoiden etu- tai kaantopuolella on variainetaplia, tee seuraavat puhdistustoimet. 
MFP-laitteen ohjauspaneelista: 

1 Kosketa Uai ■ kko-vaihtoehtoa. 

2 Kosketa Miar ita asetukset -vaihtoehtoa. 

3 Kosketa Tuiostusiaatu-vaihtoehtoa. 

4 Etsi selaamalla Luo puhdi stussi mu -vaihtoehto ja kosketa sita. Sivu tulostuu 
automaattisesti. 

5 Suorita puhdistustoiminto loppuun seuraamalla puhdistussivulle tulostettuja ohjeita. 

6 Kun variaine on puhdistettu MFP-laitteen sisalta, sivun mustassa palkissa nakyy kiiltavia 
mustia taplia. Jos mustassa palkissa nakyy valkoisia taplia, tulosta uusi puhdistussivu. 



Huomautus Jotta puhdistussivu toimisi oikein, tulosta se kopiolaatuiselle paperille (ei kovapaperille eika 

karhealle paperille). 

Varikasetin ravistaminen 

Kun asennat varikasetin ensimmaisen kerran, ravista sita kevyesti puolelta toiselle, jotta variaine 
levittyy tasaisesti kasetin sisalla. Kasetti on muotoiltu niin, ettei sita tarvitse ravistaa kuin kerran. 



114 Luku 9 MFP-laitteen huolto 



FIWW 



Halytysten maarittaminen 



Jarjestelman antamien halytysten asetukset voi maarittaa HP Web Jetadmin -ohjelmasta tai 
MFP-laitteen sulautetusta WWW-palvelimesta. Halytykset ovat sahkopostiviesteja, jotka 
lahetetaan kayttajan maarittamaan sahkopostiosoitteeseen. 

Voit maarittaa seuraavat kohdat: 

• valvottavat tuotteet 

• varoitukset, jotka haluat vastaanottaa (esimerkiksi varoitukset paperitukoksista, paperin 
loppumisesta, tulostuskasetin tilaamisesta, tulostuskasetin vaihtamisesta ja auki olevasta 
kannesta) 

• sahkopostiosoite, johon varoitukset lahetetaan. 



Ohjelmisto 


Tiedon sijainti 


HP Web Jetadmin 


Tietoja halytyksista ja niiden maarittamisesta on 
HP Web Jetadmin -ohjelman ohjeessa. 


Sulautettu WWW-palvelin 


Kohdassa Sulautettu WWW-palvelin on yleisia tietoja 
sulautetusta WWW-palvelimesta. 

Tietoja halytyksista ja niiden maarittamisesta on 
sulautetun WWW-palvelimen ohjeessa. 



Halytyksia voi vastaanottaa myos HP Toolbox -ohjelman kautta. Halytykset nakyvat joko 
ponnahdusikkunoina tai tehtavapalkissa nakyvana animoituna kuvakkeena. HP Toolbox ei laheta 
halytyksia sahkopostiviesteina. Voit maarittaa HP Toolbox -ohjelman lahettamaan vain ne 
halytykset, joita haluat vastaanottaa. Voit myos maarittaa, kuinka usein ohjelma tarkistaa 
tulostimen tilan. Lisatietoja on kohdassa HP Toolbox. 



Tulostimen huoltopakkaus 



Huomautus Tulostimen huoltopakkaus on kuluva osa, eika takuu kata sita. 

HP suosittelee, etta uusi tulostimen huoltopakkaus asennetaan noin 350 000 sivun valein, jotta 
tulostuslaatu pysyisi mahdollisimman hyvana. MFP-laitteen kayttotavan mukaan pakkauksen voi 
joutua uusimaan tata useammin. Jos haluat lisaohjeita siita, kuinka usein tulostimen 
huoltopakkaus kannattaa vaihtaa, ota yhteytta tukikeskukseen osoitteessa 
www.hp.com/support/lj9040mfp tai www.hp.com/support/lj9050mfp . 

Kun ohjauspaneelin nayttoon tulee suorito tulostimen huolto -viesti, osta tulostimen 
huoltopakkaus ja asenna uudet osat. 1 1 0-V-pakkauksen osanumero on C9152A. 220-V- 
pakkauksen osanumero on C9153A. (Tilaustietoja on kohdassa Osat ja lisavarusteet). 
Huoltopakkauksessa on kaksi tyypin 1 telaa, seitseman tyypin 2 telaa seka yksi siirtotela ja 
kiinnitysyksikko. Taydelliset pakkauksen osien asentamisohjeet ovat pakkauksessa, jossa 
tulostimen huoltopakkaus on toimitettu. 
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Vianmaaritys 



Yleista 

Tassa osassa on vianmaaritykseen ja MFP-laitteen ongelmien ratkaisemiseen liittyvia ohjeita. 



Tukosten Paperi voi joskus tukkeutua tulostuksen aikana. Tassa osassa neuvotaan, kuinka 

poistaminen voit paikantaa tukokset, poistaa ne MFP-laitteesta ja estaa niiden toistumisen. 



MFP-laitteen viestit Ohjauspaneelin nayttobn voi tulla monia eri viesteja. Jotkin viestit ilmoittavat 
MFP-laitteen senhetkisen tilan, esimerkiksi rlustra. Toiset viestit kehottavat 
toimintoihin, kuten sulje oiKEfi luukku. Monet naista viesteista ovat 
itsestaanselvia. Jotkin viestit kuitenkin ilmaisevat MFP-laitteessa olevan 
ongelman tai vaativat lisatoimia tai kuvausta. Tassa osassa kaydaan lapi tallaiset 
viestit ja selvitetaan, mita voit tehda, jos viesti tulee jatkuvasti esiin. 



Tulosteen MFP-laitteen tulostusjaljen tulee olla laadukasta. Jos tulostusjalki ei ole teravaa 

laatuongelmat ja selvaa, jos sivulla nakyy viivoja, taplia tai tahroja tai jos paperi kapristyy tai 

rypistyy, ratkaise laatuongelma taman osan vianmaaritysohjeiden mukaan. 



MFP-laitteen On tarkeaa tietaa, mika aiheuttaa ongelman. Vasta taman jalkeen voit ratkaista 

ongelmien MFP-laitteen ongelman. Maarita MFP-laitteen ongelma taman osan taulukoiden 

ratkaiseminen avulla ja toimi sitten annettujen vianmaaritysohjeiden mukaan. 



Ohjelmistoon, Taman osan taulukoiden avulla voit maarittaa ohjelmistoon tai tietokoneeseen 

tietokoneeseen ja liittyvia ongelmia ja selvittaa kayttoliittymaan liittyvia, tyohon vaikuttavia 

tulostinliittymaan ongelmia. 
liittyvat ongelmat 



MFP-laitteen Voit tulostaa MFP-laitteesta sivut, joissa annetaan tietoja tasta MFP-laitteesta ja 

asetusten sen kokoonpanosta. 

tarkistaminen 



Yleista 117 



Tukosten poistaminen 



Jos ohjauspaneelissa ilmoitetaan tukoksesta, tarkista, onko paperia jaanyt seuraavassa kuvassa 
naytettyihin kohtiin. Jumiin jaanytta paperia on ehka etsittava muistakin kuin tukosviestin 
osoittamista paikoista. Jos tukoksen paikka ei kay heti ilmi, katso ensin etuluukun alueelta. 

Kun olet katsonut kuvaa, voit ryhtya poistamaan tukosta. Kun poistat tukoksia, ole erittain 
varovainen, ettet revi jumiin jaanytta materiaalia. Jos MFP-laitteeseen jaa pienikin pala 
materiaalia, se voi aiheuttaa lisaa tukoksia. Jos paperitukokset ovat toistuva ongelma, katso 
Toistuvat tukosongelmat. 



Huomautus Tukoksen jalkeen MFP-laitteeseen voi jaada kiinnittymatonta variainetta, joka huonontaa 

tulostuksen laatua. Ongelman pitaisi poistua muutaman arkin tulostuksen jalkeen. 



Tukoksen paikat 




HP LaserJet 9040mfp tai HP LaserJet 9050mfp, jossa on 3 000 arkin nitova lajittelulaite 



1. 


Automaattinen asiakirjansyottolaite 


2. 


Lokero 1 


3. 


Oikea luukku 


4. 


Pystysuuntaisen siirron luukku 


5. 


Lokero 4 


6. 


Lokerot 2 ja 3 


7. 


Vasen luukku (tulostuslaitteen takana) 


8. 


Kaantoyksikko (MFP-laitteen sisalla) 


9. 


Tulostuslaite 


10. 


Alalokero 


11. 


Etuluukku ja tulostuskasetin alue 


12. 


Ylalokero 



118 Luku 10 Vianmaaritys 



FIWW 



Tukosten poistaminen syottolokeron alueilta 



Tukosten poistaminen lokerosta 1 

1 Tarkista, onko lokeron 1 alueella tulostusmateriaalia, ja poista alueelta kaikki mahdollinen 
tulostusmateriaali. Tarkista huolellisesti, etta olet poistanut kaikki repeytyneet 
materiaalinpalaset. 




2 Palauta MFP-laite alkutilaan avaamalla ja sulkemalla oikea luukku. 




Tukosten poistaminen oikean luukun sisapuolelta 

1 Avaa oikea luukku. 




2 Tarkista, onko oikean luukun alueella materiaalia, ja poista alueelta kaikki mahdollinen 
materiaali. Tarkista huolellisesti, etta olet poistanut kaikki repeytyneet materiaalinpalaset. 
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3 Avaa tukosluukun kansi. Veda ja nosta vihreaa kieleketta. 




4 Jos talla alueella on jumiin jaanytta materiaalia, veda se ulos. 

5 Paina vihrea vipu alas alkuperaiseen asentoonsa. 




6 Sulje oikea luukku. 

Tukosten poistaminen lokeroista 2 ja 3 

1 Avaa lokero kokonaan. 




2 Tarkasta, onko lokeroiden alueella tulostusmateriaalia, ja poista alueelta kaikki mahdollinen 
tulostusmateriaali. Tarkista huolellisesti, etta olet poistanut kaikki repeytyneet 
materiaalinpalaset. 
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3 Sulje lokero. 




4 Palauta MFP-laite alkutilaan avaamalla ja sulkemalla oikea luukku. 




Tukosten poistaminen lokerosta 4 

1 Avaa lokeron 4 pystysuuntaisen siirron luukku. 




2 Tarkista, onko alueella paperia, ja poista mahdolliset paperit. Tarkista huolellisesti, etta olet 
poistanut kaikki repeytyneet paperipalaset. 
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3 Jos pystysuuntaisen siirron luukussa ei nakynyt paperia, avaa lokero 4. 




4 Tarkasta, onko lokeron alueella paperia, ja poista mahdolliset paperit. Tarkista huolellisesti, 
etta olet poistanut kaikki repeytyneet paperipalaset. 

5 Sulje lokero 4. 




6 Sulje pystysuuntaisen siirron luukku. 
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Tukosten poistaminen kaksipuolisen tulostuksen lisalaitteesta 
(kaantoyksikosta) 



Tukosten poistaminen kaksipuolisen tulostuksen lisalaitteesta 

1 Siirra tulostuslaitetta poispain MFP-laitteesta, jotta paaset kasiksi vasempaan luukkuun. 




2 Avaa vasen luukku ja veda mahdolliset paperit varovasti ulos. 
Vara koskemasta vieressa olevaan kiinnitysyksikkoon. Kiinnitysyksikko voi olla kuuma. 




3 Irrota kaksipuolisen tulostuksen lisalaite painamalla vihreaa vipua ja vetamalla laitetta ulos, 
kunnes se pysahtyy. 




4 Poista mahdollinen paperi nostamalla kaksipuolisen tulostuksen lisalaitteen kahta vihreaa 
vipua. 
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5 Avaa etuluukku. 




6 Tarkasta, onko kaksipuolisen tulostuksen lisalaitteen alueella paperia, ja veda mahdolliset 
paperit MFP-laitteesta. Varo, ettei paperi repea. 




7 Tyonna kaksipuolisen tulostuksen lisalaitetta takaisin paikoilleen, kunnes se lukittuu. 




8 Sulje kaikki auki olevat luukut. Tyonna tulostuslaite takaisin paikalleen. 
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Paperitukosten poistaminen ulostulokohdista 



Tukosten poistaminen lajittelulaitteesta tai nitovasta lajittelulaitteesta 

1 Jos tukos ulottuu tulostelokeroihin saakka, veda materiaali suoraan ulos MFP-laitteesta 
hitaasti ja varovasti niin, ettei se repea. 




2 Irrota tulostuslaite MFP-laitteesta. 




3 Nosta lajittelulaitteen alalokerossa olevaa metallilankaa ja veda talla alueella oleva kaikki 
materiaali varovasti ulos. Veda nitovasta lajittelulaitteesta varovasti ulos kaikki mahdollinen 
alueella oleva materiaali. 

Vain lajittelulaitteen alalokerossa on metallilanka. 
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4 Etsi kaantoalueelta vihrea kahva ja nosta sita. 




5 Poista kaikki materiaali varovasti kaantoalueelta. 




VAARA! 



Ala kosketa kaantoaluetta. Kiinnitysyksikko voi olla kuuma. 
6 Veda paperiratamoduulin vihrea kahva alas. 




7 Poista kaikki materiaali varovasti paperiratamoduulista. 
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8 Sulje kaikki auki olevat luukut. Tyonna tulostuslaite takaisin paikalleen. 




2 Veda paperi ulos viimeistelylaitteesta hitaasti ja varovasti, jotta se ei repea. 
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3 



Sulje viimeistelylaitteen kansi. 
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7 Avaa nitojan luukku. 




8 Voit poistaa kirjasen aiheuttaman tukoksen poistamalla kirjasen. (Kaanna alempaa vihreaa 
nuppia myotapaivaan.) 




9 Sulje nitojan luukku. 




10 Tyonna monitoimiviimeistelylaite takaisin paikalleen. 
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Tukosten poistaminen vasemmasta luukusta (kiinnitysyksikon alueelta) 

1 Siirra tulostuslaitetta poispain MFP-laitteesta, jotta paaset kasiksi vasempaan luukkuun. 




2 Avaa vasen luukku. 



VAARA! Varo koskemasta vieressa olevaan kiinnitysyksikkoon. Kiinnitysyksikko voi olla kuuma. 




3 Jos talla alueella on jumiin jaanytta tai repeytynytta materiaalia, veda se ulos. 

4 Paina vihrea kieleke alas ja tarkista huolellisesti, onko siella jumiin jaanytta materiaalia. 
Poista huolellisesti kaikki repeytyneet materiaalinpalaset. 
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5 Sulje vasen luukku. Tyonna tulostuslaite takaisin paikalleen. 




Nitojan tukoksen poistaminen nitovasta lajittelulaitteesta 

1 Irrota nitova lajittelulaite MFP-laitteesta. 




2 Avaa nitojan luukku. 
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3 Veda kasetti ulos. 
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7 Pane niittikasetti takaisin paikalleen 




8 Sulje nitojan luukku. 




9 Tyonna nitova lajittelulaite takaisin paikalleen. 




Nitojan on latauduttava uudelleen tukoksen poistamisen jalkeen, joten se ei valttamatta nido 
ensimmaisia asiakirjoja (enintaan viisi asiakirjaa jaa nitomatta). Jos tulostustyo on lahetetty ja 
nitoja on tukossa tai niitit ovat lopussa, tyo tulostuu siita huolimatta, kunhan tulostelokeron polkua 
ei katkaista. 
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Nitojan tukoksen poistaminen monitoimiviimeistelylaitteesta 

1 Avaa nitojan luukku. 




2 Liu'uta nidontayksikko itseasi kohti. 




3 Kaanna suurikokoista vihreaa nuppia, kunnes nidontayksikon ikkunaluukussa nakyy sininen 
piste. 
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4 Kaanna nidontayksikon ylaosassa olevaa pienta vihreaa nuppia myotapaivaan, kunnes 
niittikasetti liikkuu nidontayksikosta katsoen vasempaan. 



Sinisen pisteen on oltava nakyvissa nidontayksikon ikkunaluukussa, ennen kuin poistat 
niittikasetin. Jos yritat poistaa niittikasetin, ennen kuin sininen piste nakyy ikkunaluukussa, voit 
vahingoittaa viimeistelylaitetta. 
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7 Poista vahingoittunut niitti. 
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11 Sulje nitojan luukku. 




Toisinaan, vaikkakin hyvin harvoin, nitojan paan ylaosaan voi juuttua niitti. 

1 Poista niittitukokset monitoimiviimeistelylaitteesta kohtien 1-4 mukaan. (Lisatietoja on 
kohdassa Nitojan tukoksen poistaminen monitoimiviimeistelylaitteesta.) 

2 Etsi vahingoittunut niitti nidontayksikon takaosasta ja poista se. 




3 Poista niittitukokset monitoimiviimeistelylaitteesta kohtien 10-1 1 mukaan. (Lisatietoja on 
kohdassa Nitojan tukoksen poistaminen monitoimiviimeistelylaitteesta.) 
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Tukosten poistaminen 8-lokeroisesta postilaatikosta 



Huomautus Varmista, etta kaytetty paperi ei ole 8-lokeroisessa postilaatikossa kaytettavia papereita 

paksumpaa. Katso kohtaa Materiaalien tekniset tiedot. 

1 Veda 8-lokeroinen postilaatikko irti MFP-laitteesta. Voit irrottaa 8-lokeroisen postilaatikon 
seisomalla MFP-laitteen vasemmalla puolella ja vetamalla postilaatikkoa suoraan itseasi 
kohti. 




2 Poista ylalokero (tulostuspuoli ylospain -lokero) varovasti. 

3 Veda tulostepaperimoduulin kahva alas ja poista talta alueelta jumiin jaaneet paperit. 




4 Tybnna 8-lokeroinen postilaatikko takaisin paikalleen ja kiinnita ylalokero. 
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Toistuvat tukosongelmat 



Tilanne 


Ratkaisu 


Yleiset toistuvat 


1 . Tarkista, etta materiaali on asetettu lokeroihin oikein ja etta kaikki 


tukosongelmat 


paperinleveysohjaimet on asetettu oikein. (Katso kohtaa Tulostaminen.) 




2. Varmista, etta lokeron koon asetus vastaa materiaalin kokoa ja etta lokero ei ole 




liian taynna. 




3. Kaanna lokerossa oleva materiaalinippu ympari. Jos kaytat rei'itettya paperia 




tai kirjelomakepaperia, voit tulostaa lokerosta 1 . 




4. Ala kayta repeytynytta, kulunutta tai epasaannollisen muotoista materiaalia tai 




materiaalia, jolle on tulostettu aikaisemmin. Tietoja MFP-laitteessa kaytettavaksi 




suositelluista materiaaleista on kohdassa Tuetut paperityypit. 




5. Tarkista materiaalimaarittelyt. (Katso kohtaa Materiaalien tekniset tiedot.) Jos 




paperi ei tayta suosituksia ja vaatimuksia, tulostuksessa saattaa ilmeta ongelmia. 




6. MFP-laite voi olla likainen. Puhdista MFP-laite kohdan MFP-laitteen 




puhdistaminen ohjeiden mukaan. 




7. Tarkista, etta MFP-laitteesta on poistettu kaikki vaurioitunut tai jumiin jaanyt 




materiaali. 


Toistuvat 


1. Automaattinen asiakirjansyottolaite voi olla likainen. Puhdista automaattinen 


tukokset auto- 


asiakirjansyottolaite kohdan Automaattisen asiakirjansyottolaitteen 


maattisessa 


toimitusjarjestelman puhdistaminen ohjeiden mukaan. 


asiakirjansyotto- 




laitteessa 





Jos tukoksia ilmenee edelleen, ota yhteys HP:n valtuuttamaan huoltopisteeseen. (Lisatietoja on 
HP:n tukiesitteessa ja sivustoissa www. h p. co m/s upport/lj9040mfp ja 
www.hp.com/support/lj9050mfp . 
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MFP-laitteen viestit 



MFP-laitteen ohjauspaneelin naytossa nakyvat tulostinilmoitukset ilmaisevat MFP-laitteen 
normaalin tilan (esimerkiksi Kasittelee tyota) tai virhetilan (esimerkiksi Sul-ie oikea luukku), 
jonka mukaisesti on toimittava. Kohdassa Ohjauspaneelin viestien selvittaminen luetellaan 
ilmoitukset, jotka vaativat toimenpiteita tai saattavat herattaa kysymyksia. Ilmoitukset ovat 
luettelossa aakkosjarjestyksessa. Numerolla alkavat ilmoitukset ovat luettelossa viimeisena. 
Kaikkia viesteja ei ole mukana luettelossa, koska osa niista (esimerkiksi Uaimis) on itsestaan 
selvia. 



Huomautus Joihinkin MFP-laitteen viesteihin saattavat vaikuttaa ohjauspaneelin MfiflRiTS PSETUKSET 

-valikossa olevan Jar -:i9st.8i man as9t.uk s8t -alavalikon jm tkm hL'1 ummmt i loi-o f3.-ja i-uioiLT ri-iUN r 
URROITUKSET -asetukset. (Katso kohtaa Jarjestelman asetukset -alivalikko.) 



MFP-laitteen ohjejarjestelman kayttaminen 

MFP-laitteen ohjauspaneelin ohjejarjestelmasta saat ohjeita useimpien MFP-laitteen virheiden 
korjaamiseen. Tietyt ohjauspaneelin virheilmoitukset vuorottelevat ohjejarjestelman 
kayttoohjeiden kanssa. 

Kun virheilmoituksessa nakyy ?-merkki tai kun ilmoituksen kanssa nakyviin tulee vuorotellen 
teksti RUflfl ohje PfllNflMHLLfl ?, saat ohjeen nakyviin koskettamalla ? -painiketta. 

Voit poistua ohjejarjestelmasta koskettamalla ?. 
Jos viesti pysyy naytossa 

• Joidenkin ilmoitusten yhteydessa (jos esimerkiksi viesti kehottaa lisaamaan lokeroon 
paperia tai ilmoittaa, etta edellinen tulostustyo on yha MFP-laitteen muistissa) voit tulostaa 
tyon painamalla Jatka-painiketta tai poistaa tyon tulostimen muistista ja poistaa ilmoituksen 
painamalla PYsAYTA-painiketta. 

• Jos viesti jaa nayttoon, kun kaikki ehdotetut toimenpiteet on suoritettu, ota yhteys HP:n 
valtuuttamaan huolto- tai tukipisteeseen. (Lisatietoja on HP:n tukiesitteessa ja sivustoissa 
www.hp.com/support/lj9040mfp ja www.hp.com/support/lj9050mfp . 
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Ohjauspaneelin viestien selvittaminen 



Viesti 


Selitys tai suositeltava toimenpide 


Kay t t o est ei i y 
UP.LIKOT LUKITTU 


Valikoita ei voi avata, koska ohjauspaneelin suojaus on kaytossa. 


EI KpYTETTpUISSp 

KOKO EI UOI OLLhi 
KP.IKKI KuOTVMUKfiUT. 


Kaksipuolista tulostusta yritettiin lokerosta, jonka kooksi on maaritetty Kaikki koot 
tai Mukautetut. Kaksipuolisia tulosteita ei voi tulostaa lokerosta, jonka kooksi on 
maaritetty Kaikki koot tai Mukautetut. Valitse toinen lokero tai maarita lokeron 
asetukset uudelleen. 


RDF ! n k ans -. on auk 


Sulje automaattisen asiakirjansyottolaitteen kansi. Toimi naytossa olevan 
valintaikkunan ohjeiden mukaan. 


PAPER I TUKOS P.DF ! SSo 


Automaattisessa asiakirjansyottolaitteessa on tukos. 
Toimi naytossa olevan valintaikkunan ohjeiden mukaan. 


HDF - PO I M I NTfiy I RHE 

fly aa aut omaat t i sen 
as •! ak •! r j ansy ot t o - 
1 .Ei i t t een k ans i „ 


Varmista, etta alkuperaisessa asiakirjassa on enintaan 30 sivua. 
Toimi naytossa olevan valintaikkunan ohjeiden mukaan. 


HDF-UIRHE: UINOSSfi 


Varmista, etta paperinohjaimet ovat alkuperaisen asiakirjan reunoja vasten ja etta 
kaikki alkuperaisen asiakirjan sivut ovat samankokoiset. 

Toimi naytossa olevan valintaikkunan ohjeiden mukaan. 


Tunn i st ust i edo -i ssa 
on v i r he „ !< i r i o i i a 
■t i edot !.j!.,!c!:eh 1 1 s?en . 


Kayttajanimi tai salasana on virheellinen. Kirjoita tiedot uudelleen. 


Tiedot yahy-istet taya Tassa toiminnossa tai kohteessa on kaytdssa kayttajan tunnistus. Kayttoon 
tarvitaan kayttajanimi ja salasana. Ota yhteytta verkonvalvojaan. 


T i edot on 

yahy i st et i aya 5 -:i ot i. a 
i at a 1 0 i rn 1 nt oa 
y 0 daan k ay 1 1 aa . 


Kayttoon tarvitaan kayttajanimi ja salasana. Ota yhteytta verkonvalvojaan. 


HUONO KfiKS I PUOL . 


Kaksipuolisen tulostuksen lisalaitetta ei ole kytketty oikein MFP-laitteeseen. 
Toimi naytossa olevan valintaikkunan ohjeiden mukaan. 


UflLIHHfilMEH LOKERO 
HEIKOSTI KIINHI 


Valinnaista lokeroa ei ole liitetty oikein MFP-laitteeseen. 
Toimi naytossa olevan valintaikkunan ohjeiden mukaan. 


LOKEROON 1 


Lokeroa 1 ei ole liitetty oikein MFP-laitteeseen. 

Toimi naytossa olevan valintaikkunan ohjeiden mukaan. 


< LOKERO •: NIMI> 
TpVNHp 


Maaritetty tulostelokero on taynna. 
Tyhjenna lokero, niin tulostus jatkuu. 


Peruut et aan^ 
< T VoH N I M I > 


MFP-laite peruuttaa tyon. Viesti pysyy naytossa, kunnes tyo pysaytetaan, 
paperirata puhdistetaan ja aktiivista tietokanavaa pitkin mahdollisesti viela 
saapuvat tiedot otetaan vastaan ja hylataan. 
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Viesti 


Selitys tai suositeltava toimenpide 


KORTTIPRIKKA X EI 
TO I M I 


llmoitetussa korttipaikassa oleva CompactFlash-kortti ei toimi oikein. 


UqR I fi I NEKfiS . U ! RHE 
Uaihda 


Kasetti on ladattu eika kuljetussuojusta saa poistettua kokonaan. 

rdldULd K.dbfcHLI, MUM bddl UUUcIl Llldllc. \r\dLbU ftUMLdd l^bdL Jd llbdvdlUblfcifcH Ldl 

siirry sivustoon www.hp.com/support/lj9040mfp tai 
www.hp.com/support/lj9050mfp.) 


UP I HE>B 


1 UIUblUbr\dbfcJUM VdlldlMU UN lUppUIIUl. lUIUbLUbld cl Vul JdLftdd, tMJbftd be VUI 

vahingoittaa MFP-laitetta. Vaihda mustekasetti. 


TfiRK I SIR KfiRPEL. I T . 
Kat. k a i se i rt 3 □ 
Kyt k 8 s s 1 1 en u i rt a 
t ak a •! s i n . 


Varmista, etta skanneri ja MFP-laite on yhdistetty kaapelilla. 
Jos virhe ei poistu, vaihda kaapeli. 


TfiRK I STB KfifiPEL I T . 
TfiRK I STB SKfiNNER I N 
LUKITUS. 

r -.-d L K -d i j::-=d \- ! i i T. -d -J -d 

kytke sit ten virta 


Varmista, etta skanneri ei ole lukittu ja etta liitantakaapeli on tiukasti kiinni. 


TfiRK I STfi KOP I 0 1 HH I 
LIITpNTpKORTTI 


■\ Varmista, etta ohjainkortissa oleva kopiointiliitantakortti on napakasti paikallaan. 
Tarkista kopiointiliitantakortin merkkivalot. 
Jos ongelma ei poistu, vaihda kopiointiliitantakortti. 


Tar k ■! st. a 1 as i ? 

Paper it -3 a paina 
KqtNN I STa -■ 
F-a i ri •! k et t a ,. 


Skannerin lasilta on tehty digitaalinen lahetys- tai kopiointityo, ja alkuperainen 
asiakirja on poistettava. 


Tark i stetaan 
F-aper i rat aa 


MFP-laitteen telat pyorivat ja etsivat mahdollisia tukoksia. 


tulost i nk i el. i e i 
KpVTgSSp 

Jat. k a k osk et t. ama 1 1 
OK - pa i n •: k et t a „ 


Tulostustyo on pyytanyt MFP-kielta, joka ei ole kaytettavissa tassa 
MFP-laitteessa. Tyo ei tulostu, ja se poistetaan muistista. 

3 Tulosta tyo kayttamalla toisen tulostinkielen ohjainta tai lisaa MFP-laitteeseen 
pyydetty kieli (jos mahdollista). 


PUHDISTETfifiN 

puhdi stettu 

a 1 a k at. k a i se w i rt a 


Tulostin puhdistaa kiinto- tai CompactFlash-levya. Ota yhteys verkonvalvojaan. 


:jU!.-J!i SNHNNtK 1 N L.H1 

fiLUSTUKSEH HJfiKSI 


I Sulje ylakansi, ennen kuin kytket MFP-laitteeseen virran. 


SULJE ETULUUKKU Tfi 
UfiSEN LUUKKU 


I MFP-laitteeseen kytkettiin virta, vaikka jokin luukuista on auki. Sulje luukun kansi, 
katkaise MFP-laitteesta virta ja kytke sitten virta takaisin. 



Kat k a i se u r t a 3 a 
kaynmsta uud„ 



142 Luku 10 Vianmaaritys 



FIWW 



Viesti 



Selitys tai suositeltava toimenpide 



sulje oikeh luukku Sulje pystysuuntaisen siirron luukku. 



sulje uiKEfi luukku MFP-laitteeseen kytkettiin virta, vaikka oikea luukku on auki. 

Kat k a i se y i r t a i a 
k aynn i st I uud . 



sulje nitojhN luukku Sulje paperinkasittelylaitteen nitojan luukku. 


Luodaan. „ . 


MFP-laite luo puhdistussivua. 


PUHDISTUSSIUUfl 




tiedot vhSThhNOTETTU MFP-laite on vastaanottanut tiedot ja odottaa lomakkeen syottamista, tai se on 




pysahtynyt. 




Monitoimiviimeistelylaitteessa kaytetaan samaan tyohon eri materiaalikokoja. 


! ip t UTFi fi IDT 


Varmista, etta kaikki tyon sivut on maantetty tulostettaviksi samalle paperikoolle. 


Po i st et aar 


MFP-laite poistaa tallennettua tyota. 


Digital Send 


MFP-laitteen ja palvelimen valisessa tiedonsiirrossa on ongelmia. Tarkista 


-pal ue 1 i n e i y ast aa . 


verkkoyhteys. 


□t a y ht ays ar es - 




t e 1 many a 1 yo j aan . 




KpqNToVKSIKoN UIRHE. 


Kaantoyksikko on irrotettu tulostimesta. Asenna kaantoyksikko uudelleen. 


IRROTh KqpHToVKSIKKo 




Kat !■; a se y , r t a j a 




asenna k aant oy k s . 




EIU-LEUY X EI TO IN I 


ElO-levy ei toimi oikein. 




Toimi naytossa olevan valintaikkunan ohjeiden mukaan. 


Sank opost i n 


Sahkopostipalvelin ei voi kasitella nain suuria skannattuja asiakirjoja. Laheta tyo 


yhdysk ay t ay a e i 


uudelleen niin, etta tyon tarkkuus, tiedostokoko tai sivumaara on pienempi. Ota 


hy yak syny t i yot a ; 


yhteys verkonvalvojaan, jos haluat lahettaa skannattuja asiakirjoja useissa 


si 1 la lan is on 1 1 i an 
suuri „ 


sahkopostiviesteissa. 


Sank opost ■; n 


Sahkopostin yhdyskaytavan aikakatkaisuraja on ylitetty. Tarkista 


yhdysk ay t ay a 6? i 


sahkopostiosoite. 


yast annut „ 





Sahkipost i n Ainakin yksi sahkopostiosoite on virheellinen. Tarkista osoite ja laheta tyo 

yhdyskaytaya hylkasi uudelleen. 
1 a net y k sen 
□so i t e t i e t o en 



La net. y s epaonn i st u . 



Tapahtumaiok i tyh ia Kayttaja yrittaa katsella tyhjaa tapahtumalokia valitsemalla ohjauspaneelista 
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Selitys tai suositeltava toimenpide 


UIIMEISTELY EI 
KnVHNISSfl. 
Saat oh e i t a 
k osk et t ama 1 1 a 
OK - pa i n i k et t a „ 


Ulkoinen laite ei ehka pysty suorittamaan viimeistelyprosessia, mutta se pystyy 
siirtamaan tyon eteenpain. Tyo tulostuu, mutta sita ei viimeistella. 


ThSOH KANSI RUKI 


Automaattisen asiakirjansyottolaitteen kansi on auki. Sulje kansi. 


Kansi o 1 ue t t e 1 o on 
t aynna ., L -i saa k ans i o 
po i st ama 1 1 a -:i ok i n 
k ans •! □ „ 


MFP-laitteeseen voi luoda tietyn enimmaismaaran kansioita. Voit lisata uuden 
kansion poistamalla kayttamattoman kansion. 


1 oy t y i = < I P - oso -i t e > 


MFP-laite on loytanyt verkosta luettelossa olevan SMTP-yhdyskaytavan. 
Hyvaksy osoite, niin lahettaminen tahan osoitteeseen otetaan kayttoon. 


1 oy t y i * < I P - oso i t e > 


MFP-laite on loytanyt verkosta luettelossa olevan SMTP-yhdyskaytavan. 
Hyvaksy osoite, niin lahettaminen tahan osoitteeseen otetaan kayttoon. 


Et upuo 1 en opt. -i sen 
■j ar -i est. s 1 man v , rhe 


Skannerissa on tapahtunut virhe. Katkaise MFP-laitteesta virta ja kaynnista 
MFP-laite taman jalkeen uudelleen. 


T I EDOSTO JpF?J ESTELMoK 
LOITEUIRHE 


Muistilaitteen ongelma. Katkaise MFP-laitteesta virta ja kaynnista MFP-laite 
taman jalkeen uudelleen. 

Jos virhe ei poistu, vaihda muistilaite. 


FLASH - T I EDOSTON 
TOIMIHTAUIRHE 


Laite on vastaanottanut PJL-tiedostojarjestelman komennon, mutta komento on 
epalooginen (esimerkiksi kun komento pyytaa lataamaan tiedoston hakemistoon, 
jota ei ole olemassa). 


FLfiSH - T 1 EDOSTO JpR - 
JESTELMp OH TqVNNo 


Laite on vastaanottanut PJL-tiedostojarjestelman komennon, jolla tallennetaan 
jotakin tiedostojarjestelmaan. Tiedostojarjestelma on kuitenkin taynna. 


FLfiSH-TI EDOSTO ON 
KIRJOITUSSUOJfiTTU 


Tiedostojarjestelman laite on kirjoitussuojattu. Siihen ei voi lisata uusia tiedostoja. 


FLhSH-TIEDOSTOh EI 
RLUSTETTU 


Tiedostojarjestelmaa ei ole alustettu. 


Vhdysk ayt auau i rhe 


MFP-laite ei loytanyt SMTP- tai LDAP-palvelinta. Tarkista yhdyskaytavan osoite. 


HP D 9 -i t a 1 Send ^ ny = 
Lahet ysu i rhe 


Tyon digitaalinen lahettaminen epaonnistui. Laheta tyo uudelleen. 


UiiciRp 


Kirjoitit vaaran PIN-koodin. 

Palaa edelliseen nayttoon ja kirjoita PIN-koodi uudelleen. 


filustetaan^ 


MFP-laite kaynnistyy. 


PSETP ThI 
SULJE LOKERu 


Maaritetty lokero on asetettava tai suljettava, ennen kuin tulostus voi jatkua. 


rsenna UqRIKhSETTI Mustekasetti on poistettu, tai se on asennettu vaarin. Kasetti on asetettava 
uudelleen oikein, ennen kuin tulostus voi jatkua. 
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Selitys tai suositeltava toimenpide 



HUISTI EI RUTfi MFP-laitteessa ei ole riittavasti muistia tietojen, esimerkiksi fonttien tai makrojen, 
font T I EH.-T I Eio jen lataamiseen maaritetysta sijainnista. Voit jatkaa ilman ladattavia tietoja 

LflTfifliiiSEEN <lrite> valitsemalla ok. 



Jat k a k csk et t ama 1 
OK •- pa i n i k et t a . 



Kayt a t o 1 st a 

i ok E'poa = k osk ex. a 

OK •- pa i n i k e t t a . 



Jos virheilmoitus ei poistu, lisaa tulostimeen muistia. 



si So I men leuv ei Sisainen levy ei toimi. Katkaise MFP-laitteesta virta ja kaynnista MFP-laite taman 
toimi jalkeen uudelleen. 

Jos viesti toistuu, katso lisatietoja on HP:n tukiesitteesta ja sivustoista 
www.hp.com/support/lj9040mfp ja www.hp.com/support/lj9050mfp . 

LDfiP - yhdysk a*t ava ei LDAP-palvelimen ja MFP-laitteen valisessa tiedonsiirrossa on ongelmia. Tarkista 
vastaa LDAP-palvelimen osoite. Ota yhteys verkonvalvojaan. 

LDfiP - yhdysk a*t ava on LDAP-palvelin on vastannut sen jalkeen, kun osoitteen pyytamiseen kaytetty 
kunnossa aikakatkaisuraja on ylitetty. 

LDfiP-palvelin si LDAP-palvelin on ylittanyt osoitteen pyytamiseen kaytetyn aikakatkaisurajan. 
ya:E.taa. Tarkista LDAP-palvelimen osoite. 

Ota yhteys jar-jes- 
t e 1 many a 1 yo -:i aan . 

LhThh lokero >•::::: Tyohon tarvitaan tietty materiaalityyppi ja -koko, joka ei ole kaytettavissa. 
Lisaa pyydettya materiaalia lokeroon 1 . 

Kayta jossakin muussa lokerossa olevaa materiaalia koskettamalla OK-painiketta 
tai toimi nayton valintaikkunan ohjeiden mukaan. 

Lflififl lokero i Lokero on tyhja, tai siihen on maaritetty jokin muu kuin tarvittava koko. Toimi 

ctvyPPIjlKOKOj naytossa olevan ponnahdusikkunan ohjeiden mukaan. 



sin Lisaa pyydettya materiaalia lokeroon 1 . 



c i vvpp I J lKukuj Ohita viesti koskettamalla OK-painiketta, jos tarvittavaa paperia on toisessa 
lokerossa. 

Voit kayttaa toisessa lokerossa olevaa materiaalia koskettamalla OK-painiketta. 

Honen g .i wun skannaus Tama viesti tulee nakyviin, kun sahkopostin lahettamiseen kaytetaan Tyo-tilaa. 

Di gi taai -i sta Digitaalinen lahetystoiminto on maaritetty, mutta verkkoyhteys ei ole kunnossa. 

lahettamista Marten Tarkista verkkoyhteys. Ota yhteytta verkonvalvojaan. 

t arw i t aan 

yank k oyht s u 

ut a y nt ays an as ■■■ 

tai many a 1 y □ -i aan . 



Ei peruutettavi a Painoit PYsAYTA-painiketta, mutta aktiivisia toita tai puskuroituja tietoja ei ole. 

' ! - or! - 3 Viesti nakyy noin kahden sekunnin ajan, ennen kuin MFP-laite palaa 

valmiustilaan. 



NGyeii-k iniautuminen Tassa kohteessa on kaytossa Novell-tunnistus. Voit kayttaa digitaalisia 

on sLJoritettaya lahetystoimintoja, kun kirjoitat ensin Novell-verkkoon tarvittavat tunnistustiedot. 



MFP-laitteen ja ulkoisen viimeistelylaitteen valinen paperirata on auki. Sulje rata, 
niin tulostus jatkuu. 
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Selitys tai suositeltava toimenpide 



Salasana tai nimi Kayttajanimi tai salasana on vaara tai virheellinen. Kirjoita kayttajanimi ja 

virheel linen, Anna salasana uudelleen. 

□ ikea k i !■-.:! aut urn -is - 



SUORITfl tulost i men MFP-laitteelle on maaritetty tietty maara tulostettuja sivuja huoltotoimien valilla. 
huolto Tama kynnysarvo on ylitetty. 

MFP-laite varmistaa parhaan mahdollisen tulostuslaadun antamalla kehotteen 
suorittaa huolto 350 000 sivun valein. Tulostimen huoltopakkauksen tilaustiedot 
ovat kohdassa Osat ja lisavarusteet ja sivustoissa 
www.hp.com/support/lj9040mfp tai www.hp.com/support/lj9050mfp .) 



Suori ttaa pa i i t y st a MFP-laite paivittaa kiinteaa ohjelmistoa. 



MFP-laite luo puhdistussivua. 



MFP-laite vastaanottaa kiintean ohjelmiston paivitysta. 



osENNfl KpqNToVKSIKKg Kaantoyksikko on poistettu ja se on asennettava uudelleen. 



urihda Tulostuskasetin variaine on vahissa, ja Jarjestelman asetukset -alavalikossa 

tulostuskhSETTI nakyy Uar -i sins vahi ssa=JfiTKfi -viesti. Jatka tulostusta, kunnes variainetta ei 
enaa ole, koskettamalla OK-painiketta. 

UFiIHDfl nitojhN Ulkoisen paperinkasittelylaitteen niitit ovat lopussa. 

KfiSETTI 

Jat k a k osk at t ama 1 1 a 



MH1HUH r- 
Jatka kosk 
OK - pa i n i 



et t. ama .l 



Ulkoisen nidontalaitteen niitit ovat lopussa. Lisaa niitteja. 



pyynts hyuaksytty Kayttaja pyysi MFP-laitetta tulostamaan sisaisen sivun. Sisainen sivu tulostuu, 

Gdota kun nykyinen tyo on valmis. 

LiiHETa PcsiuiTVS MFP-laitteen kiintean ohjelmiston Flash-muistissa tapahtui virhe. Laheta sopiva 

uudelleen kiintean ohjelmiston kuva uudelleen. 

puhdistetphN Tulostin puhdistaa kiinto- tai CompactFlash-levya. Ota yhteys verkonvalvojaan. 

puhdi stettu 



skrnnerin usunu on Tasoskannerin vaunu on lukittu kuljetuksen ajaksi. Katkaise MFP-laitteesta virta, 

lukittu avaa skannerin vaunun lukitus ja kytke MFP-laitteeseen virta. 

Tank i st a 3. uk i t us i a 
k aynn i st a uude 1 1 een ,. 

LOKERON XX KOKO on Lokerossa oleva materiaali on syottosuunnassa lyhyempi tai pidempi kuin tata 

'JaaRa lokeroa varten maaritetty koko. 
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Selitys tai suositeltava toimenpide 


SMTP-yj r-he 


SMTP-palvelin ei lahettanyt tyota. Tarkista sahkopostipalvelimen osoite. Ota 
yhteys verkonvalvojaan. 


SMTP - yhdysk ay t ava e i 


SMTP-yhdyskaytava on ylittanyt aikakatkaisuarvon. Tarkista 
sahkopostipalvelimen osoite. Ota yhteys verkonvalvojaan. 


Nidonta-asetus e i 
enaa k ay t et i. au 1 ssa 


Nitoja ei tue nidontapyyntoa. 


N I TO JHN 

KOHD I STUSU I RHE 


Nitojassa olevaa paperia ei ole kohdistettu. Katkaise MFP-laitteesta virta ja 
kaynnista MFP-laite taman jalkeen uudelleen. 


N I TO JHN Nil TIT 
UoHISSq 


Nidontalaitteen niitit ovat lopussa. Asenna uusi niittikasetti. 


NIDONTR keskevtettv 


Irrota juuttunut niitti. 


l 1 1 an month s i uuh 
UIIMEISTELVp uhrten 
Saat oh ;i e i t a 
k osk et t arna 1 1 a 
OK - pa n i k et i a . 


Ulkoiseen laitteeseen on lahetetty liian monta paperia, eika pyydetty 
viimeistelytyo onnistu. 


L 1 1 HN PHKSU 
NIDOTTHUH 
Saat oh i e i t a 
k osk et i arna 1 1 a 


Tulostustyo on liian suuri nidottavaksi. Tyota ei nidota. 


LIIHH PHKSU UIHKO 


Sivumaara on liian suuri satulasidontaa varten. 

Varmista, etta tyo on sopivankokoinen sidottavaksi. Lisatietoja on tulostuslaitteen 
mukana toimitetussa kayttdoppaassa. 


TVoN THLLEHNUS 
THLLENTHH 


Tyota ei voi tallentaa MFP-laitteeseen. Muistissa, levyssa tai asetuksissa on 
ongelmia. 


TIETOH EI 
TUETfi: [FS] -DIMM 


Tietyssa paikassa olevan DIMMin tietoja ei tueta. 


Po •! st a •! est i 




K i r .3 □ t a uude 3. 3. een „ 


Kayttajanimi tai salasana on vaara tai virheellinen. Kirjoita kayttajanimi ja 
salasana uudelleen. 


Odot i 33 ; ei i a 
lokero nousee 


Lokero nostaa paperin lokeron ylaosaan, jotta paperi syotettaisiin laitteeseen 
oikein. 


Taru i t aan bj i ndous - 
t unnus : < t unnus > 


Voit kayttaa digitaalisia lahetystoimintoja, kun kirjoitat ensin Windows-verkkoon 
tarvittavat tunnistustiedot. 


1 S „ xx „ THRU I KKEEN 
MUISTIUIRHE 


Vahintaan yhdessa tarvikkeessa ei ole e-tarraa, tai MFP-laite ei pysty lukemaan 
sita tai kirjoittamaan siihen. Asenna tarvike uudelleen tai asenna uusi tarvike. 
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11. >;x s isa i sen MFP-laitteen todellisen ajan kellon virhe. MFP-laite kehottaa kayttajaa 

kel Ion Mir-he maarittamaan paivamaaran ja kellonajan aina, kun tuotteesta on katkaistu virta ja 

Jatka koskattamaiia virta kytketaan uudelleen. 

OK-paim k&lta. Jos virhe toistuu, vaihda ohjamkortti. 



13. xx. yz tukos Poista tukkeutunut materiaali ilmoitetusta paikasta. (Lisatietoja on kohdassa 

lPkIKKhj Tukosten poistaminen.) 

Viesti poistuu, kun avaat ja suljet etuluukun. 

Jos viesti pysyy yha naytossa, kun kaikki tukokset on poistettu, tuntoelin saattaa 
olla juuttunut tai rikki. Ota yhteys HP:n valtuuttamaan palvelupisteeseen tai 
tukipalveluiden tarjoajaan. (Tietoja on HP:n tukioppaassa ja sivustoissa 
www.hp.com/support/lj9040mfp ja www.hp.com/support/lj9050mfp .) 

28 muisti ei RUTS MFP-laite on vastaanottanut tietoa enemman, kuin sen kaytettavissa olevaan 
.r a t ka kosket ( amalla rnuistiin mahtuu. Olet ehka yrittanyt siirtaa liian monia makroja, ladattavia fontteja 
t =5 tai monimutkaista grafiikkaa. 

Voit tulostaa siirretyn tiedon koskettamalla GK-painiketta (osa tiedoista saattaa 
havita). Yksinkertaista sen jalkeen tulostustyota tai asenna lisaa muistia. (Katso 
kohtaa MFP-laitteen muisti ja sen laajentaminen.) 



GK - pa i n 



NONIi'IUTKhINEN 
Jatka kosketts 
GK - pa i n •: k &t t a „ 



Jatka koskettaiisa 
GK - pa i n k et t a „ 



Sivun muotoilu oli MFP-laitteen kannalta liian hidasta. 

Tulosta siirretty tieto koskettamalla OK-painiketta. (Osa tiedoista saattaa havita.) 
Jos tama viesti nakyy usein, yksinkertaista tulostustyota. 



22 EIO x Maaritetyn korttipaikan ElO-korttiin on lahetetty liian paljon dataa (x). Kaytossa 

PUSKURIM vliuuotg saattaa olla vaara tiedonsiirtoprotokolla. 

Tulosta siirretty tieto koskettamalla OK-painiketta. (Osa tiedoista saattaa havita.) 

Tarkista isannan asetukset. Jos tama viesti tulee jatkuvasti esiin, ota yhteytta 
HP:n valtuuttamaan huolto- tai tukipisteeseen. (Lisatietoja on HP:n tukiesitteessa 
ja sivustoissa www.hp.com/support/lj9040mfp ja www.hp.com/support/lj9050mfp . 



22 Sisaisen i.-o- Sulautettuun HP Jetdirect -tulostinpalvelimeen on lahetetty liikaa tietoja. 

puskuri n ::l i wuoto 
Jat k a k osk et t ama 1 1 a 
GK - pa i n i k ei i a „ 



22 rinhrkkris-i -"G- Rinnakkaisporttiin lahetettiin liikaa tietoa. 

PUSKURIN VUUUOTO Poista virheviesti painamalla OK-painiketta. (Tietoja haviaa.) 

nkr. • Z 1 1 Tarkista, etta kaapelit on kytketty kunnolla ja etta kayttamasi kaapeli on laadukas. 

Joistakin rinnakkaiskaapeleista, jotka eivat ole HP:n tuotteita, saattaa puuttua 
nastaliitantoja, tai ne eivat muuten vastaa IEEE 1284-maarityksia. (Katso kohtaa 
Osat ja lisavarusteet tai siirry sivustoon www.hp.com/support/lj9040mfp tai 
www.hp.com/support/lj9050mfp .) 

Jos virheilmoitus toistuu, ota yhteys HP:n valtuuttamaan palvelupisteeseen tai 
tukipalveluiden tarjoajaan. (Tietoja on HP:n tukioppaassa ja sivustoissa 
www.hp.com/support/lj9040mfp ja www.hp.com/support/lj9050mfp .) 



38. 00. yy Varmista, etta skannerin lukitus on poistettu. 

skohnhusu I rhe Tarkista kaapelit. 

Katkaise MFP-laitteesta virta ja kaynnista MFP-laite taman jalkeen uudelleen. 

Jos virheilmoitus toistuu, ota yhteys HP:n valtuuttamaan palvelupisteeseen tai 
tukipalveluiden tarjoajaan. (Tietoja on HP:n tukioppaassa ja sivustoissa 
www.hp.com/support/lj9040mfp ja www.hp.com/support/lj9050mfp .) 
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ss.ea.ei SKhNNERIN Tiedonsiirto MFP-laitteen ja kopiointisuorittimen valilla ei onnistu. Tarkista 
i-'O-uirhe kaapeli. 

Katkaise MFP-laitteesta virta ja kaynnista MFP-laite taman jalkeen uudelleen. 

Jos virheilmoitus toistuu, ota yhteys HP:n valtuuttamaan palvelupisteeseen tai 
tukipalveluiden tarjoajaan. (Tietoja on HP:n tukioppaassa ja sivustoissa 
www.hp.com/support/lj9040mfp ja www.hp.com/support/lj9050mfp .) 



TflRKISTfl KMRPELIT. 
KfiTKBISE SITTEH 
UIRTfi, KVTKE SUIT 
U I RTfi TflKfi I S I H . 



Varmista, etta skannerin lukitus on poistettu. 
Tarkista kaapelit. 

Katkaise MFP-laitteesta virta ja kaynnista MFP-laite taman jalkeen uudelleen. 

Jos virheilmoitus toistuu, ota yhteys HP:n valtuuttamaan palvelupisteeseen tai 
tukipalveluiden tarjoajaan. (Tietoja on HP:n tukioppaassa ja sivustoissa 
www.hp.com/support/lj9040mfp ja www.hp.com/support/lj9050mfp .) 



40 EIO x HEIKKG MFP-laitteen ja maaritetyn korttipaikan ElO-kortin valinen yhteys on katkennut. 

VH ' tVB Poista virheviesti ja jatka tulostamista koskettamalla uK-painiketta. 

Jat k a k osk et t ana 1 1 a 

OK •- pa -i n i k et t a . 



40 HUONO sisqINEN Yhteys sisaiseen HP Jetdirect -tulostinpalvelimeen on katkennut. 

I -vhtevs Katkaise MFP-laitteesta virta ja kaynnista MFP-laite taman jalkeen uudelleen. 

■Jat k a k osk et t arna 1 3. a 
OK •- pa i n i k et t a . 



I .-•'0 - U I RHE 

TkRK I STk KOP I 0 I NH I N 
L. 1 1 TsNTsKORTT I 



4t. x uirhe Tilapainen tulostusvirhe. 

Jatka koskettamai la Katkaise MFP-laitteesta virta ja kaynnista MFP-laite taman jalkeen uudelleen. 

uK-F-a-imketta. j os virheilmoitus toistuu, ota yhteys HP:n valtuuttamaan palvelupisteeseen tai 

tukipalveluiden tarjoajaan. (Tietoja on HP:n tukioppaassa ja sivustoissa 
www.hp.com/support/lj9040mfp ja www.hp.com/support/lj9050mfp .) 



41.3 ODOTTAHATON Lokerossa (xx) on materiaalia, joka on syottosuunnassa pidempi tai lyhyempi 

koko lokerossa xx kuin lokcrolle maaritetty koko. 

Kayta toista lokeroa Volt siirtya kohtaan lokeron xx koko= koskettamalla uK-painiketta. Maarita 

koskettamai la lokeron koko uudelleen, niin MFP-laite kayttaa lokeroa, jossa on tulostustyohon 

uk - pa i n k et t a . tarvittava paperikoko. 

Jos virhe ei poistu, katkaise MFP-laitteesta virta ja kytke sitten virta uudelleen. 

Jos virheilmoitus toistuu, ota yhteys HP:n valtuuttamaan palvelupisteeseen tai 
tukipalveluiden tarjoajaan. (Tietoja on HP:n tukioppaassa ja sivustoissa 
www.hp.com/support/lj9040mfp ja www.hp.com/support/lj9050mfp .) 



49,xxxxx Vakava kiintean ohjelmiston virhe. 

W R HE j os virheilmoitus toistuu, ota yhteys HP:n valtuuttamaan palvelupisteeseen tai 

Katka ise virta ja tukipalveluiden tarjoajaan. (Tietoja on HP:n tukioppaassa ja sivustoissa 

k ayrm i st a uud . www.hp.com/support/lj9040mfp ja www.hp.com/support/lj9050mfp .) 



Tulostimen kiinnitysyksikossa on vikaa. 

Jos virheilmoitus toistuu, ota yhteys HP:n valtuuttamaan palvelupisteeseen tai 
tukipalveluiden tarjoajaan. (Tietoja on HP:n tukioppaassa ja sivustoissa 
www.hp.com/support/lj9040mfp ja www.hp.com/support/lj9050mfp .) 
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51 . xy Tilapainen tulostusvirhe. 

li EkHEl Katkaise MFP-laitteesta virta ja kaynnista MFP-laite taman jalkeen uudelleen. 
Katkaise virta ja j os virheilmoitus toistuu, ota yhteys HP:n valtuuttamaan palvelupisteeseen tai 
kaynni sta uud„ tukipalveluiden tarjoajaan. (Tietoja on HP:n tukioppaassa ja sivustoissa 
www.hp.com/support/lj9040mfp ja www.hp.com/support/lj9050mfp.) 






Tilapainen tulostusvirhe. 

Katkaise MFP-laitteesta virta ja kaynnista MFP-laite taman jalkeen uudelleen. 

Jos virheilmoitus toistuu, ota yhteys HP:n valtuuttamaan palvelupisteeseen tai 
tukipalveluiden tarjoajaan. (Tietoja on HP:n tukioppaassa ja sivustoissa 
www.hp.com/support/lj9040mfp ja www.hp.com/support/lj9050mfp.) 


TflRKISTP 
PRIKKfl ;< 

Jatka kc 


! RAM DIMf 
•skettamal 


MFP-laitteen muistin ongelma. Virheen aiheuttanutta DIMM-moduulia ei tule 
kayttaa. ;:n mahdolliset arvot ovat seuraavat: 

x = laitteen sijainti 
la s = laitteen kiintea muisti 
i = paikka 1 

.cL — pdlKftd d. 

Maaritetty DIMM taytyy ehka asettaa uudestaan paikoilleen tai vaihtaa. 

Katkaise MFP-laitteesta virta ja vaihda virheen aiheuttanut DIMM-moduuli. 

Jos virheilmoitus toistuu, ota yhteys HP:n valtuuttamaan palvelupisteeseen tai 
tukipalveluiden tarjoajaan. (Tietoja on HP:n tukioppaassa ja sivustoissa 
www.hp.com/support/lj9040mfp ja www.hp.com/support/lj9050mfp.) 


OHJftlNVI 

Kat k a 1 se 
k ay nn i st 


RHE 

• u i rt a j 5 


Ohjainkortin ja DC-ohjaimen valinen tiedonsiirtolinkki ei toimi. Katkaise 
MFP-laitteesta virta ja kaynnista MFP-laite taman jalkeen uudelleen. 


56 . xy 

U I RHE 
Kat k a 1 se 
k ay nn i st 




Tilapainen tulostusvirhe. 

Katkaise MFP-laitteesta virta ja kaynnista MFP-laite taman jalkeen uudelleen. 

Jos virheilmoitus toistuu, ota yhteys HP:n valtuuttamaan palvelupisteeseen tai 
tukipalveluiden tarjoajaan. (Tietoja on HP:n tukioppaassa ja sivustoissa 
www.hp.com/support/lj9040mfp ja www.hp.com/support/lj9050mfp.) 


. xy Tilapainen tulostusvirhe. 

'■' lK " t '- Katkaise MFP-laitteesta virta ja kaynnista MFP-laite taman jalkeen uudelleen. 

*.. .. Jos virheilmoitus toistuu, ota yhteys HP:n valtuuttamaan palvelupisteeseen tai 
tukipalveluiden tarjoajaan. (Tietoja on HP:n tukioppaassa ja sivustoissa 
www.hp.com/support/lj9040mfp ja www.hp.com/support/lj9050mfp.) 


58. xy Tilapainen tulostusvirhe. 

uIRHE Katkaise MFP-laitteesta virta ja kaynnista MFP-laite taman jalkeen uudelleen. 

Jos virheilmoitus toistuu, ota yhteys HP:n valtuuttamaan palvelupisteeseen tai 

Kaynnista uuo. . . „■ . . ,„ , . ... 

tukipalveluiden tarjoajaan. (Tietoja on HP:n tukioppaassa ja sivustoissa 
www.hp.com/support/lj9040mfp ja www.hp.com/support/lj9050mfp.) 


59. xy Tilapainen tulostusvirhe. 

'■' iK " t ~- Katkaise MFP-laitteesta virta ja kaynnista MFP-laite taman jalkeen uudelleen. 
Katkaise virta ;a j os virheilmoitus toistuu, ota yhteys HP:n valtuuttamaan palvelupisteeseen tai 
kaynni sta uud. tukipalveluiden tarjoajaan. (Tietoja on HP:n tukioppaassa ja sivustoissa 
www.hp.com/support/lj9040mfp ja www.hp.com/support/lj9050mfp.) 
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MFP-laitteen kiintean ohjelmiston ongelma. 

Jatka katkaisemalla MFP-laitteesta virta ja kaynnistamalla MFP-laite taman 
jalkeen uudelleen. 

Jos virheilmoitus toistuu, ota yhteys HP:n valtuuttamaan palvelupisteeseen tai 
tukipalveluiden tarjoajaan. (Tietoja on HP:n tukioppaassa ja sivustoissa 
www.hp.com/support/lj9040mfp ja www.hp.com/support/lj9050mfp .) 



Skannauspuskurivirhe. 

Katkaise MFP-laitteesta virta ja kaynnista MFP-laite taman jalkeen uudelleen. 

Jos virheilmoitus toistuu, ota yhteys HP:n valtuuttamaan palvelupisteeseen tai 
tukipalveluiden tarjoajaan. (Tietoja on HP:n tukioppaassa ja sivustoissa 
www.hp.com/support/lj9040mfp ja www.hp.com/support/lj9050mfp .) 

68. x PVSWo nuiSTl MFP-laitteen pysyva muisti (NVRAM) on taynna. Jotkin pysyvaan muistiin 
TsVNHa tallennetut asetukset on palautettu tehtaan oletusasetuksiksi. 

Jatka koskattamai la Tulostamista voi jatkaa, mutta tulostin saattaa kayttaytya odottamattomasti, koska 
OK-painiketta. pysyvassa tallennuslaitteessa on tapahtunut virhe. 

Poista virheviesti koskettamalla 0!<-painiketta. 

Jos virheilmoitus toistuu, ota yhteys HP:n valtuuttamaan palvelupisteeseen tai 
tukipalveluiden tarjoajaan. (Tietoja on HP:n tukioppaassa ja sivustoissa 
www.hp.com/support/lj9040mfp ja www.hp.com/support/lj9050mfp .) 



MFP-laitteen pysyvaan muistiin ei voi kirjoittaa. 

Tulostamista voi jatkaa, mutta tulostin saattaa kayttaytya odottamattomasti, koska 
pysyvassa tallennuslaitteessa on tapahtunut virhe. 

Poista virheviesti koskettamalla 0!<-painiketta. 

Jos virheilmoitus toistuu, ota yhteys HP:n valtuuttamaan palvelupisteeseen tai 
tukipalveluiden tarjoajaan. (Tietoja on HP:n tukioppaassa ja sivustoissa 
www.hp.com/support/lj9040mfp ja www.hp.com/support/lj9050mfp .) 



Tilapainen tulostusvirhe. 

Katkaise MFP-laitteesta virta. Aseta kaksipuolisen tulostuksen lisalaite takaisin 
paikoilleen ja kytke MFP-laitteeseen virta. 

Jos virheilmoitus toistuu, irrota kaantoyksikko ja jatka tulostusta vain arkin toiselle 
puolelle. Jos virheilmoitus toistuu, ota yhteys HP:n valtuuttamaan 
palvelupisteeseen tai tukipalveluiden tarjoajaan. (Tietoja on HP:n tukioppaassa ja 
sivustoissa www.hp.com/support/lj9040mfp ja www.hp.com/support/lj9050mfp .) 



Vakava tulostimen laitteistovika. 

Katkaise MFP-laitteesta virta ja kaynnista MFP-laite taman jalkeen uudelleen. 

Jos virheilmoitus toistuu, ota yhteys HP:n valtuuttamaan palvelupisteeseen tai 
tukipalveluiden tarjoajaan. (Tietoja on HP:n tukioppaassa ja sivustoissa 
www.hp.com/support/lj9040mfp ja www.hp.com/support/lj9050mfp .) 



Sx.yyyy eio-uirhe Paikassa x olevassa ElO-kortissa on vakava virhe (yy««). 



Sx.yyyy SULRUTETUN Sulautetussa HP Jetdirect -tulostinpalvelimessa on vakava virhe (yyyy). 

JETD I RECT - 

TuLOST I HPhLUEL I HEN 




64 

U I RHE 

Kat k a i se 1 
k ay nn i si. a 



OK - pa 1 n i k e i. t a . 



Kat k a se 
k ay nn i si. ■;: 



79 

U I RHE 

k aynn i st a uud . 
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Tulosteen laatuongelmat 



Selvita tulosteen laatuun liittyvien ongelmien ratkaisemisen ensimmaisessa vaihessa, tuleeko 
tulosteeseen virheita kopioitaessa ja tulostettaessa vai ainoastaan kopioitaessa. Jos 
tulosteeseen tulee virheita vain kopioitaessa, katso tietoja kohdasta Automaattisen 
asiakirjansyottolaitteen toimitusjarjestelman puhdistaminen. 

Jos tulosteeseen tulee virheita vain tulostettaessa, katso seuraavasta taulukosta, mika 
tulostusongelman voi aiheuttaa. Taman jalkeen voit ratkaista ongelman jaljempana annettujen 
ohjeiden mukaan. 



Huomautus Seuraavassa taulukossa on kaytetty esimerkkina Letter-kokoista paperia, joka on kulkenut MFP- 

laitteen lapi pitka reuna edella. (Jos paperi on kulkenut MFP-laitteen lapi lyhyt reuna edella, viivat 
ja toistuvat virheet ovat pystysuorassa, ei vaakasuorassa.) 
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Katso kohtaa Vaalea 
tai haalistunut 
tulostusjalki 


Katso kohtaa 
Pilkut 


Katso kohtaa 
Haipymat 


Katso kohtaa 
Viivat 






















AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 






AaBbQc 
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AaBbCc 

AaBJeCa 
\ \ \ 






<atso kohtaa 
Harmaa tausta 




Katso kohtaa 
Variainetahrat 


Katso kohtaa 

Kiinnittymaton 

variaine 


Katso kohtaa 
Toistuvat jaljet 
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AaBDCo 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 






AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 




Katso kohtaa 
Epamuotoiset merkit 


Katso kohtaa 
Tulostus vinossa 


Katso kohtaa 
Kapristymat tai 
aaltoilu 


Katso kohtaa 
Rypyt tai taittumat 
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Vaalea tai haalistunut tulostusjalki 

• Variaine voi olla vahissa mustekasetissa. Vaihda mustekasetti. 

• Tulostimen huolto voi olla tarpeen. Tarkasta tama tulostamalla tarvikkeiden tilasivu (katso 
Tarvikkeiden tilasivu). Jos on huollon aika, tilaa ja asenna tulostimen huoltosarja. (Katso 
kohtaa Osat ja lisavarusteet tai siirry sivustoon www.hp.com/support/lj9040mfp tai 
www.hp.com/support/lj9050mfp .) 

Pilkut 

Tukoksen selvittamisen jalkeen sivulle saattaa ilmestya pilkkuja. 

• Tulosta viela muutama sivu, niin naet, korjautuuko ongelma itsestaan. 

• Jos pilkkuja esiintyy usein, maarita MFP-laite tulostamaan automaattisesti puhdistussivu. 
(Katso kohtaa MFP-laitteen puhdistussivun kayttaminen.) 

• Puhdista MFP-laite sisapuolelta ja puhdista kiinnitysyksikko tulostamalla manuaalisesti 
puhdistussivu. (Katso kohtia MFP-laitteen puhdistaminen ja MFP-laitteen puhdistussivun 
kayttaminen.) 

• Yrita kayttaa erityyppista paperia. 

• Tarkista mustekasetin tiiviys. Jos mustekasetti vuotaa, vaihda se. 
Haipymat 

• Varmista, etta MFP-laitteen kayttoymparisto on suositusten mukainen. (Katso kohtaa 
Ymparistotiedot.) 

• Jos paperi on karkeaa ja variaine irtoaa paperista helposti, kokeile kiinnitysyksikon tila- 
asetusta Korkea 1 tai Korkea 2 tai kayta sileaa paperia. 

• Kayta erityyppista paperia. 
Viivat 

• Tulosta muutama sivu lisaa, niin naet, korjautuuko ongelma itsestaan. 

• Puhdista MFP-laite sisapuolelta ja puhdista kiinnitysyksikko tulostamalla manuaalisesti 
puhdistussivu. (Katso kohtia MFP-laitteen puhdistaminen ja MFP-laitteen puhdistussivun 
kayttaminen.) 

• Vaihda mustekasetti. 

• Tulostimen huolto voi olla tarpeen. Tarkasta tama tulostamalla tarvikkeiden tilasivu (katso 
Tarvikkeiden tilasivu). Jos on huollon aika, tilaa ja asenna tulostimen huoltosarja. (Katso 
kohtaa Osat ja lisavarusteet tai siirry sivustoon www.hp.com/support/lj9040mfp tai 
www.hp.com/support/lj9050mfp .) 

Harmaa tausta 

• Ala kayta paperia, joka on jo mennyt MFP-laitteen lapi. 

• Tulosta muutama sivu lisaa, niin naet, korjautuuko ongelma itsestaan. 

• Kaanna lokerossa oleva paperinippu ympari. Voit myos kaantaa paperia 1 80 astetta. 

• Vahenna varimaaraa MFP-laitteen ohjauspaneelin TULOSTUSLflflTU-valikosta. (Katso kohtaa 
Tulostuslaatu-alivalikko.) 

• Varmista, etta MFP-laitteen kayttoymparisto on suositusten mukainen. (Katso kohtaa 
Ymparistotiedot.) 

• Vaihda mustekasetti. 
Variainetahrat 
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Katso myos kohtaa Kiinnittymaton variaine. 

• Tulosta muutama sivu lisaa, niin naet, korjautuuko ongelma itsestaan. 

• Kayta erityyppista paperia. 

• Varmista, etta MFP-laitteen kayttoymparisto on suositusten mukainen. 

• Puhdista MFP-laite sisapuolelta ja puhdista kiinnitysyksikko tulostamalla manuaalisesti 
puhdistussivu. (Katso kohtia MFP-laitteen puhdistaminen ja MFP-laitteen puhdistussivun 
kayttaminen.) 

• Tulostimen huolto voi olla tarpeen. Tarkasta tama tulostamalla tarvikkeiden tilasivu (katso 
Tarvikkeiden tilasivu). Jos on huollon aika, tilaa ja asenna tulostimen huoltosarja. (Katso 
kohtaa Osat ja lisavarusteet tai siirry sivustoon www.hp.com/support/lj9040mfp tai 
www.hp.com/support/lj9050mfp .) 

• Vaihda mustekasetti. 
Kiinnittymaton variaine 

Tassa yhteydessa irtonaisella variaineella tarkoitetaan variainetta, jonka voi hangata sivulta 
pois. 

• Varmista, etta kiinnitysyksikon vivut ovat alhaalla. 

• Jos paperi on paksua tai karkeaa, kayta suurempaa kiinnitysyksikon asetusta, jotta variaine 
kiinnittyisi paremmin paperiin. Valitse ohjauspaneelin TUtOSTUSLflflTU-valikosta tarvittava 

Ki ■ nni tt i men t i la -valikon asetus. (Katso kohtaa Tulostuslaatu-alivalikko.) 

• Jos olet huomannut paperin puolten valilla karkeuseron, voit tulostaa sileammalle puolelle. 

• Varmista, etta MFP-laitteen kayttoymparisto on suositusten mukainen. (Katso kohtaa 
Ymparistotiedot.) 

• Varmista, etta paperin tyyppi ja laatu vastaavat HP:n maarityksia (katso Tekniset tiedot). 

• Tulostimen huolto voi olla tarpeen. Tarkasta tama tulostamalla tarvikkeiden tilasivu (katso 
Tarvikkeiden tilasivu). Jos on huollon aika, tilaa ja asenna tulostimen huoltosarja. (Katso 
kohtaa Osat ja lisavarusteet tai siirry sivustoon www. hp.com/support/lj9040mfp tai 
www.hp.com/support/lj9050mfp .) 

Toistuvat jaljet 

• Tulosta viela muutama sivu, niin naet, korjautuuko ongelma itsestaan. 

• Jos jalkien vali on 38 tai 94 mm, tulostuskasetti on ehka syyta vaihtaa. 

• Puhdista MFP-laite sisapuolelta ja puhdista kiinnitysyksikko tulostamalla manuaalisesti 
puhdistussivu. (Katso kohtia MFP-laitteen puhdistaminen ja MFP-laitteen puhdistussivun 
kayttaminen.) 

• Tulostimen huolto voi olla tarpeen. Tarkasta tama tulostamalla tarvikkeiden tilasivu (katso 
Tarvikkeiden tilasivu). Jos on huollon aika, tilaa ja asenna tulostimen huoltosarja. (Katso 
kohtaa Osat ja lisavarusteet tai siirry sivustoon www.hp.com/support/lj9040mfp tai 
www.hp.com/support/lj9050mfp .) 

Epamuotoiset merkit 

• Tulosta viela muutama sivu, niin naet, korjautuuko ongelma itsestaan. 

• Varmista, etta MFP-laitteen kayttoymparisto on suositusten mukainen. (Katso kohtaa 
Ymparistotiedot.) 

• Tulostimen huolto voi olla tarpeen. Tarkasta tama tulostamalla tarvikkeiden tilasivu (katso 
Tarvikkeiden tilasivu). Jos on huollon aika, tilaa ja asenna tulostimen huoltosarja. (Katso 
kohtaa Osat ja lisavarusteet tai siirry sivustoon www. hp.com/support/lj9040mfp tai 
www.hp.com/support/lj9050mfp .) 
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Tulostus vinossa 

• Tulosta viela muutama sivu, niin naet, korjautuuko ongelma itsestaan. 

• Varmista, etta MFP-laitteen sisalla ei ole revenneita materiaalinpalasia. 

• Varmista, etta materiaali on ladattu oikein, kaikki saadot on tehty ja paperi on 
kulmakielekkeiden alia. (Katso kohtaa Materiaalin suuntaaminen.) 

• Kaanna lokerossa oleva materiaalinippu ympari. Voit myos kaantaa materiaalia 180°. 

• Varmista, etta paperin tyyppi ja laatu vastaavat HP:n maarityksia (katso Tekniset tiedot). 

• Varmista, etta MFP-laitteen kayttoymparisto on suositusten mukainen. (Katso kohtaa 
Ymparistotiedot.) 

Kapristymat tai aaltoilu 

• Kaanna lokerossa oleva materiaalinippu ympari. Voit myos kaantaa materiaalia 1 80°. 

• Varmista, etta paperin tyyppi ja laatu vastaavat HP:n maarityksia (katso Tekniset tiedot). 

• Varmista, etta MFP-laitteen kayttoymparisto on suositusten mukainen. (Katso kohtaa 
Ymparistotiedot.) 

• Yrita tulostaa eri tulostelokeroon. 

• Jos materiaali on kevytta ja pehmeaa, kokeile pienempaa kiinnitysyksikon asetusta, jotta 
kiinnitysprosessin tuottama lampo vahenisi. Valitse ohjauspaneelin TULOSTUSLfifiTU-valikosta 
tarvittava kiinnittimen TILA -valikon asetus. (Katso kohtaa Tulostuslaatu-alivalikko.) 

Rypyt tai taittumat 

• Tulosta muutama sivu lisaa, niin naet, korjautuuko ongelma itsestaan. 

• Varmista, etta MFP-laitteen kayttoymparisto on suositusten mukainen. (Katso kohtaa 
Ymparistotiedot.) 

• Kaanna lokerossa oleva materiaalinippu ympari. Voit myos kaantaa materiaalia 1 80°. 

• Varmista, etta materiaali on ladattu oikein, kaikki saadot on tehty ja materiaali on 
kulmakielekkeiden alia. (Katso kohtaa Materiaalin suuntaaminen.) 

• Varmista, etta paperin tyyppi ja laatu vastaavat HP:n maarityksia (katso Tekniset tiedot). 

• Jos kirjekuoret taittuvat, yrita asettaa ne lokeroon tasaisesti ja suoraan. 

Kirjekuorten rypistymisen estaminen 

Jos kirjekuoret rypistyvat tulostettaessa, varmista ensin, etta kaytat tuettuja kirjekuorityyppeja. 
Nosta sen jalkeen kiinnitysyksikon vivut ylemmas kirjekuorten tulostamista varten seuraavien 
ohjeiden mukaisesti. 

Kirjekuorten rypistymisen estaminen 

Katso tarkempia tietoja kohdasta Kirjekuorten tulostaminen. 
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MFP-laitteen ongelmien ratkaiseminen 

Vianmaarityksen tarkistuslista 

• Varmista, etta automaattiseen asiakirjansyottolaitteeseen ladatun asiakirjan kaikki arkit ovat 
samankokoisia ja etta asiakirjan korkeus ei ylita automaattiseen asiakirjansyottolaitteeseen 
maaritettya enimmaiskorkeutta. 

• Varmista, etta lokeroihin lisatty tulostusmateriaali on otettu uudesta riisista ja etta se on 
virheetonta ja asetettu lokeroon oikein. Varmista, etta paperinohjaimet on saadetty oikein. 

• Varmista, etta MFP-laite ei jaa virtalahdetta muiden laitteiden kanssa ja etta se on liitetty 
suoraan pistorasiaan. (Ala kayta sahkojohtoa tai jatkojohtoa.) 



Huomautus Lisatietoja HP:n tulostuslaitteista on laitteen mukana toimitetussa kayttdoppaassa. 



MFP-laitteen ongelmien maarittaminen 



ungeima/viesu 


KalKaisu 


Naytto on tyhja eika tulostimen 


Varmista, etta MFP-laitteeseen on kytketty virta. Painamalla kaikkia 


tuuletin ole kaynnissa. 


nappaimia saat selville, onko jokin niista jaanyt jumiin. Ota yhteys HP:n 




valtuuttamaan huoltohenkiloon, jos tasta ei ole apua. 


Naytossa nakyy viesteja. 


Katso kohtaa MFP-laitteen viestit. 


Paperi on tukkeutunut MFP- 


Tarkista, onko tulostimessa paperitukos. (Lisatietoja on kohdassa 


laitteeseen. 


Tukosten poistaminen.) 


MFP-laitteen nayton kieli on 


Maarita ohjauspaneelin nayttokieli uudestaan. Kosketa Uaiikko-kohtaa 


vaara tai naytossa on 


ja sen jalkeen Maaritl asetukset -kohtaa. Kosketa Jariestelman 


tuntemattomia merkkeja. 


asetukset- ja !< i el i -kohtaa. Kosketa valitsemaasi kielta ja sen jalkeen 




0!<-painiketta. 


MFP-laite ei toimi lainkaan. 


Kytke virtajohto napakasti maadoitettuun pistorasiaan ja MFP- 




laitteeseen. (Varmista, etta virtalahteessa on virtaa.) 


Virta kytkeytyy MFP- 


Varmista, etta linjajannite sopii MFP-laitteen virtamaarityksiin. (Katso 


laitteeseen, mutta tuulettimet 


jannitemaaraykset levysta, joka on MFP-laitteen takana virtajohdon 


eivat toimi. 


liittimen vieressa.) Jos kaytat sahkojohtoa, jonka jannitetta ei ole 




mainittu maarityksissa, kytke MFP-laite suoraan rasiaan. 


MFP-laitteen jannite on vaara. 


Varmista, etta linjajannitteen arvo on oikea. (Katso jannitemaaraykset 




tarrasta, joka on MFP-laitteen takana virtajohdon liittimen vieressa.) 


Tyon digitaalisen lahetyksen 


MFP-laitteessa tapahtui virhe digitaalisen lahetyksen aikana. 


aikanatapahtuu virhe. Lahetys 


Jarjestelmanvalvojan tulee tarkastaa SMTP-palvelimen tila. 


epaonnistui. 




Sahkopostin yhdyskaytava ei 


Kayta jotakin muuta tiedostomuotoa tai laheta asiakirja muutama sivu 


hyvaksynyt tyota, silla liite on 


kerrallaan. 


liian suuri. 




Digitaaliseen lahetykseen 


MFP-laite ei loyda verkkoa. Jarjestelmanvalvojan tulee tarkistaa, onko 


tarvitaan verkkoyhteys. 


MFP-laite kytketty verkkoon. 
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Ohjelmistoon, tietokoneeseen ja tulostinliittymaan liittyvat 
ongelmat 



Tilanne 


Ratkaisu 


Sivu ei tulostu. 


Aseta tul. PS - u I rheet=kvlls ja tulosta PS-virhesivu lahettamalla tyo 




uudelleen. Jos ongelma ei selvia virhesivun avulla, kokeile Resurssien 




saasts- ja i/o-puskuroi nt i -toimintojen poistamista kaytdsta tai 




lisamuistin asentamista. (Lisatietoja on kohdassa PCL- tai PS- 




fonttiluettelo.) 


Tulostetun sivun reunukset 


Jos sivun reunukset leikkautuvat, tulosta sivu 300 dpi:n tarkkuudella tai 


leikkautuvat. 


asenna lisaa muistia. Kokeile myos Resurssien saastonja 




u pusKuroi nm n poisxamisia Kayxosia. 


PS-virhesivu tulostuu. 


• Varmista, etta tulostettavana on PS-tyb. 




• Tarkista, odottiko ohjelma asetus- tai PS-alustustiedoston lahetysta 




MFP-laitteeseen. 




• Varmista sovelluksen MFP-asetuksista, etta kyseinen MFP-laite on 




valittuna. 




• Tarkista, etta kaapeliliitannat ovat kunnolla kiinni. 




• Yksinkertaista grafiikkaa. 




• Lisaa kaytettavissa olevaa muistia poistamalla Resurssi en saasts 




kaytosta. 


PS-kornGntoja sisaltava teksti 


Standardista poikkeava PS-koodi on aiheuttanut sekaannusta 


tulostuu PS-tulostustyon 


ohjauspaneelin asetukseen tulckst I nk I el I =flUTOWWTT I nen. Tarkista 


asemesta. 


TULOSTiNKiELi-asetuksesta, onko valittuna PS vai PCL. Jos pcl on 




valittu, muuta se asetukseksi tulostinkieli=rutohihRTTINEN. Jos se 




on BUTOfiflRTTiNEN, muuta asetukseksi ps vain taman tulostustyon 




ajaksi. Kun tyo on tulostettu, palauta asetukseksi rutomoattinen. 


Levylla olevaa fonttia yritettiin 


Jos kaytat PCL-kielta, tulosta PCL-fonttisivu ja tarkista, etta fontti on 


kayttaa, mutta MFP-laite on 


levylla. Jos kaytat PS-kielta, tulosta PS-fonttisivu ja tarkista, etta fontti 


korvannut fontin toisella. 


on levylla. Jos fonttia ei ole levylla, lataa fontti kayttamalla Device 




Storage Manager -ohjelmaa tai Macintoshin HP LaserJet 




-apuohjelmaa. 


Automaattinen asennus ei 


• Maarita MFP-laite manuaalisesti valitsemalla Maar-ita. 


maarittanyt MFP-laitteen 


• Valitse vaihtoehtoinen PPD (katso Tiedonsiirto kayttamalla 


asetuksia automaattisesti. 


valinnaista HP Jetdirect -tulostinpalvelinta). 




• rru on enKa nimeiiy uuaeneen. jos nam on lapaniunui, vanxse 




uudelleen nimetty PPD (katso Tiedonsiirto kayttamalla valinnaista 




HP Jetdirect -tulostinpalvelinta). 




• Verkossa voi olla jono. 


Tyhjia sivuja tulostuu. 


• Katkaise MFP-laitteesta virta ja kytke sitten virta uudelleen. 




• Varmista, etta tulostuskasetti on asennettu oikein. 


Lokeroa 2, 3 tai 4 ei voi 


Varmista, etta lokeron ohjaimet on saadetty kaytetyn paperikoon 


kayttaa. 


mukaan. (Katso kohtaa Syottolokeroiden tayttaminen.) 
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Tilanne 


Ratkaisu 


Tietokoneohjelmisto-ongelma. 


Tarkasta tietokoneen toiminta tulostamalla ohjelmasta, jonka tiedat 
toimivan, tai tulostamalla tyhja tekstitiedosto. Nain naet, onko vika 
ohjelmassa vai ohjaimessa. (Esimerkiksi c : \dir>LPTn, jossa n on 
sen tietokoneen portin numero, johon MFP-laite on kytketty, esimerkiksi 
LPT1 .) Jotta sivu tulostuisi, sinun on ehka annettava 
arkinsyottokomento tietokoneelta. 


Ohjauspaneelin asetukset, 
esimerkiksi tsrkkuus tai 
suuh m, eivat toimi, tai tulostin 
ei ota niita huomioon. 


Ohjelmistokomennot korvaavat ohjauspaneelin asetukset. (Tietoja 
ohjelman toiminnasta ohjauspaneelin asetusten kanssa on kohdassa 
Ohjauspaneelin valikoiden kayttaminen.) 


Aiemman tulostustyon tiedot 
ovat yha MFP-laitteen 
puskurissa. 


• Tarkista, etta kaytossa on oikea ohjain. 

• Tulostin saattaa yha kasitella monimutkaista tulostustyota. 

• Varmista, etta MFP-laite ei ole pysahtynyt. Varmista, etta 
ohjauspaneelissa lukee KpSITTELEE TV6T6. Jos MFP-laitteen 
toiminta on pysahtynyt, jatka tulostusta painamalla Aloita- 
painiketta. 

• Veda tulostuskasetti ulos ja tutki, onko laitteessa materiaalitukos. 
Aseta tulostuskasetti takaisin paikoilleen. 

• Avaa lokerot 2 ja 3. Varmista, etta tulostimessa on oikeantyyppista 
materiaalia. (Katso kohtaa Materiaalien tekniset tiedot.) Sulje 
lokerot. 


Tietoja puuttuu, mutta MFP- 
laitteen viesteja ei ole. 


• Tarkista sovellusohjelma ja varmista, ettei tulostettavassa 
tiedostossa ole virheita. 

• Tarkista, etta kaapeli on liitetty tiukasti seka MFP-laitteeseen etta 
tietokoneeseen. 

• Rinnakkaiskaapelissa saattaa olla vikaa. Kayta laadukasta 
kaapelia. (HP:n kaapeleiden osanumerotiedot on mainittu 
kohdassa Osat ja lisavarusteet ja sivustossa www.hp.com/support/ 
Ij9040mfp tai www.hp.com/support/lj9050mfp.) 

• Tarkista verkkoyhteys. 


Data-valo vilkkuu, mutta 
mitaan ei tulostu. 


• Tarkista, etta kaytossa on oikea ohjain. 

• Tulostin saattaa yha kasitella monimutkaista tulostustyota. 

• Varmista, etta MFP-laite ei ole pysahtynyt. Varmista, etta 
ohjauspaneelissa lukee KoSITTELEE TV6TO. 

• Veda tulostuskasetti ulos ja tutki, onko laitteessa materiaalitukos. 
Aseta mustekasetti takaisin paikoilleen. 

• Avaa lokerot 2 ja 3. Varmista, etta laitteeseen on lisatty 
oikeantyyppista materiaalia. (Katso kohtaa Materiaalien tekniset 
tiedot.) Sulje lokerot. 


Ohjainta ei ole ehka asetettu 
tulostamaan paperin 
molemmille puolille. 


Tarkista, etta paperin molemmille puolille tulostaminen on maaritetty 
oikein ohjaimeen. 


Kaksipuolisen tulostuksen 
lisalaitteen tukokset. 


Tarkista, etta kaytat tuettuja paperikokoja ja -painoja. (Katso kohtaa 
Materiaalien tekniset tiedot.) 
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Tilanne 



Ratkaisu 



Ensimmainen sivu tulostuu • Tarkista, etta MFP-laitteen naytossa lukee ualmis. 
paljon hitaammin kuin # Maarita lepotilalle pidempi aika. (Katso kohtaa Asetussivu.) Jos 

seuraavat sivut. S j vu tulostuu hitaasti monimutkaisten muotoilukomentojen takia, 

lepotilan asetuksen muuttaminen ei valttamatta nopeuta 
tulostamista. Sivua kannattaa ehka yksinkertaistaa. 



Sotkuisia sivuja tulostuu, rivit 
menevat paallekkain tai vain 
osa sivusta tulostuu. 



Tarkista, etta ohjelma on maaritetty oikeaan MFP-laitteeseen. 
Vaihda liitantakaapeli (I/O) kaapeliin, jonka tiedat toimivan. Nain 
saat selville, onko kaapelissa vikaa. 
Rinnakkaiskaapelissa saattaa olla vikaa. Kayta laadukasta 
kaapelia. (HP:n kaapeleiden osanumerotiedot on mainittu 
kohdassa Osat ja lisavarusteet ja sivustossa www.hp.com/support/ 
Ij9040mfp tai www.hp.com/support/lj9050mfp .) 
Aseta Asetukset-valikossa tulost i nk i el i-valinnaksi 
hUTOMRhTT I NEN. (Katso kohtaa TULOST I NK I EL I =RUTQ.) MFP-laite on 
ehka maaritetty PCL:lle ja MFP-laitteeseen on lahetetty PS-tyb, tai 
painvastoin. 

MFP-laitteeseen lahetetyt tiedot voivat olla vahingoittuneet. Laheta 
toinen tiedosto, niin naet, tulostuuko se. 



Yleiset toistuvat nitojan • Tarkista, etta nidottava tyo on enintaan 5 millimetria paksu. 

tukosongelmat. a Nitojaan juuttuneet niitit ovat saattaneet tukkia laitteen. Poista 

irronneet niitit ja paperipoly nitojasta. (Lisatietoja on kohdassa 
Nitojan tukoksen poistaminen nitovasta lajittelulaitteesta.) 



Tyossa on vaarat fontit. • Jos tulostat .EPS-tiedoston, voit ladata .EPS-tiedoston sisaltamat 

fontit MFP-laitteeseen ennen tulostamista. Kayta HP LaserJet 
Utility -apuohjelmaa. (Katso kohtaa Macintosh-tietokoneille 
tarkoitetut ohjelmistot.) 
• Jos asiakirja ei tulostu New York-, Geneva- tai Monaco-fontilla, 
avaa Arkin maarittely -valintaikkuna ja muuta fontti Asetukset- 
kohdassa. 



Tulostustyota ei ole lahetetty Toinen tuote, jolla on sama tai samankaltainen nimi, on voinut 
haluttuun tuotteeseen. vastaanottaa tulostustyon. Varmista, etta MFP-laitteen nimi vastaa 

Valitsimesta valittua nimea. (Katso kohtaa Tiedonsiirto kayttamalla 
valinnaista HP Jetdirect -tulostinpalvelinta.) 



Tyo tulostuu pyydetyn fontin 
sijaan Courier-fontilla (MFP- 
laitteen oletusfontti). 



Pyydetty kirjasinlaji ei ole kaytettavissa MFP-laitteessa tai sita ei 
ole levylla. Lataa tarvittava fontti fontinlatausapuohjelman avulla. 
Muistiin ladatut fontit katoavat, kun MFP-laitteesta katkaistaan 
virta. Ne katoavat myos, jos Resurssien saastoa ei kayteta ja jos 
PCL-tyon tulostamisen yhteydessa vaihdetaan kirjoitinkieli. 
PCL-tyot tai MFP-laitteen virrankatkaisu eivat vaikuta levylla oleviin 
fontteihin. 

Tarkista, etta fontti on kaytettavissa, tulostamalla PS-fonttiluettelo. 
Jos fontti nayttaa puuttuvan, se on ehka poistettu apuohjelmalla, 
kun levy alustettiin uudelleen, tai levyasemaa ei ole asennettu 
oikein. Tulosta asetussivu ja tarkista, etta levyasema on asennettu 
ja toimii oikein. 

Tulosta levyhakemisto, jotta voit tunnistaa kaytettavissa olevat 
fontit. 
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Tilanne 


Ratkaisu 


Tyo tulostuu paperin vaaralle 
puolelle. 


• Tarkista, etta paperit on asetettu oikein tulostimeen. (Katso kohtaa 
Syottolokeroiden tayttaminen.) 

• Jos tulostat vain arkin toiselle puolelle, aseta paperia lokeroon 1 
tulostuspuoli ylospain. Aseta paperia lokeroihin 2, 3 ja 4 
tulostuspuoli alaspain. 

• Jos tulostat arkin molemmille puolille, aseta paperia lokeroihin 2, 3 
ja 4 niin, etta ensimmaiseksi tulostettava puoli on ylospain. 


Tyota ei tulostettu paperin 
molemmille puolille. 


• Varmista tulostamalla asetussivu, etta kaksipuolisen tulostuksen 
lisalaite on asennettu oikein. (Katso kohtaa Asetussivu.) 

• Varmista, etta kaksipuolisen tulostuksen lisalaite on maaritetty 
ohjaimeen. 

• Varmista, etta ohjelma ei ohita ohjaimen asetusta. 


Tyota ei nidottu. 


Jos nitojaan lahetettya tyota ei ole nidottu, syy voi olla jokin 
seuraavista: 

• Yksisivuisia tulostustoita ei nidota. 

• Niitit ovat loppuneet nitojasta, ja jrtka hutomahtt i sest i - 
asetuksena on KqVTdSSq. 

• Tulostustyossa kaytetty paperikoko tai -tyyppi oli vaara. 

• Nitojaan lahetettiin yli 50 sivua, ja nitojan kapasiteetti ylittyi. 

• Nitojan paahan on juuttunut taipuneita tai katkenneita niitteja. 

• Nitojasta on vastikaan poistettu tukos (enintaan kaksi seuraavaa 
tyota saattaa jaada nitomatta). 

• Tulostustyo lahetettiin muuhun kuin nitojan lokeroon, koska vaara 
paperikoko tai -tyyppi oli kaytossa. 

• Nitojan liitantakaapelissa on vikaa tai sita ei ole kytketty kunnolla. 


Tulostustyo ei mennytkaan 
odotettuun kohteeseen. 


Tulostustyossa kaytetty paperikoko tai -tyyppi oli vaara. (Katso kohtaa 
Materiaalien tekniset tiedot.) 


Viimeinen sivu ei tulostunut, ja 
Tiedot-valo palaa. 


• Tarkista, etta kaytossa on oikea ohjain. 

• Tulostin saattaa yha kasitella monimutkaista tulostustyota. 

• MFP-laite saattaa odottaa tiedoston loppua, jota ei kuitenkaan 
tullut tulostustyon mukana. Laheta tyo koskettamalla Jatka- 
painiketta. 

• Varmista, etta MFP-laite ei ole pysahtynyt. Varmista, etta 
ohjauspaneelissa lukee KfiSlTTFl FF TV6TO. 

• Veda tulostuskasetti ulos ja tutki, onko laitteessa materiaalitukos. 
Aseta mustekasetti takaisin paikoilleen. 

• Avaa lokerot 2 ja 3. Varmista, etta tulostimessa on oikeaa paperia. 
(Katso kohtaa Materiaalien tekniset tiedot.) Sulje lokerot. 


Ongelmia verkkoyhteydessa 
tai jaetussa tulostimessa. 


Voit tarkistaa, onko verkkoyhteydessa tai jaetussa tulostimessa 
ongelmia, kun liitat tietokoneen suoraan MFP-laitteeseen ja tulostat 
ohiplma^ta ionka tipdat toimivan .lo^ pnailpt onnplman nlpvan 

VJI MUM 1 ICIQLCI, J 1 1 l\Cl M&UQl IUM 1 M Vdl I. UUO tj kJCll 1 U L Ul IUUM 1 IQI 1 UICVCM 1 

verkkoyhteydessa, kysy neuvojajarjestelmanvalvojaltatai katso ohjeita 
verkkokorttien mukana toimitetusta verkon kayttooppaasta. 


Lokero 4 ei toimi. 


Virtajohtoa ei ole liitetty tiukasti MFP-laitteeseen ja pistorasiaan. Irrota 
virtajohto ja liita se uudestaan. 
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Tilanne 



Ratkaisu 



Sivu ei tulostu oikeaan 
kohteeseen. 


• 


Tarkista, etta ohjaimessa on valittuna oikea tulostelokero. 
Lisatietoja ohjaimen asetusten muuttamisesta on kaytonaikaisessa 
ohjeessa. 

Materiaali ei vastaa tulostelokeron maarityksia. (Katso kohtaa 
Materiaalien tekniset tiedot.) 


Laitteessa esiintyy tukos- ja 
paperinsyottoongelmia. 


• 


Katso Tukosten poistaminen lokeroista 2 ja 3 tai Tukosten 
poistaminen lokerosta 4. 

Tarkista, etta materiaalimaarityksissa on kaytetty suositeltuja 
arvoja. (Katso kohtaa Materiaalien tekniset tiedot.) 
Tarkista, etta paperinohjaimet on saadetty oikein ja ne eivat ole 
vinossa. (Katso kohtaa Sybttolokeroiden tayttaminen.) 
Suorita ennalta ehkaiseva huolto, jos MFP-laite pyytaa sita. 


MFP-laite ei tunnista 
kaksipuolisen tulostuksen 
lisalaitetta. 




Varmista, etta kaksipuolisen tulostuksen lisalaite on asennettu 
oikein, tulostamalla asetussivu. (Lisatietoja on kohdassa 
Asetussivu.) 

Katkaise MFP-laitteesta virta. Poista laite ja asenna se uudelleen. 
Kytke MFP-laitteeseen virta. 

Varmista, etta kaksipuolisen tulostuksen lisalaite on maaritetty 
ohjaimeen. 


MFP-laite ei tunnista 
kiintolevya. 


Katkaise MFP-laitteesta virta ja tarkista, etta kiintolevy on asetettu 
oikein paikoilleen ja kiinnitetty tiukasti. 


MFP-laite ei tunnista 
Inkprna A 


• 

• 
• 
• 


Tarkista, etta olet valinnut ohjaimesta lokeron 4. (Katso kohtaa 
Hyodyllisia ohjelmia.) 

Katkaise MFP-laitteesta virta ja kytke sitten virta uudelleen. 
Tarkista, etta lokeroon 4 on kytketty virtajohto. 
Jos MFP-laite ei vielakaan tunnista lokeroa 4, ota yhteys 
jalleenmyyjaan tai HP:n valtuuttamaan huoltoliikkeeseen. 


MFP-laite ei tunnista nitojaa. 


Tarkista nitojan kaapeli. Varmista, etta se on liitetty kunnolla 
molemmista paista. 


MFP-laite ottaa paperia 
vaarasta lokerosta. 


• 
• 

• 
• 


Tarkista, etta ohjelma valitsee oikean paperikoon tai -tyypin. 
Varmista, etta ohjelman ohjain on asennettu ja maaritetty oikein ja 
etta ohjain pystyy pyytamaan tarvittavan kokoista ja tyyppista 
paperia. 

Valitussa lokerossa ei ole tarvittavan kokoista materiaalia. 
MFP-laite ottaa materiaalia seuraavasta oletuslokerosta, jossa on 
oikean kokoista materiaalia. Aseta lokeroon oikeaa materiaalia ja 
tarkista, etta lokeron saadot ovat oikein. Aseta lokeroon riittavasti 
materiaalia koko tulostustyota varten. 
Jos valitsit lokerot 2, 3 tai 4, mutta et kytkenyt virtaa pois MFP- 
laitteesta asennuksen ajaksi, MFP-laite ei tunnista lokeroa ja ottaa 
paperia seuraavasta oletuslokerosta. Katkaise virta MFP-laitteesta 
ja kytke sitten virta uudestaan, niin MFP-laite tunnistaa lokeron. 


MFP-laitteen liitannassa on 
ongelmia. 


Tulosta asetussivu ohjauspaneelin kautta ja tarkista, etta tulosteessa 
nakyvat kokoonpanomaaritykset vastaavat isantatietokoneen 
asetuksia. (Katso kohtaa Asetussivu.) 
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Tilanne 


Ratkaisu 


MFP-lpittpp^ppn pi olp kvtkpttv 

iv 1 1 i lauiccoCui i ci uic r\y li\c liy 


Tprki^tp pttp kpikki virtainhrlnt nn liitpttv tiukp^ti cipkp MFP-laittppn 
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virtaa tai sita ei ole liitetty 


osiin etta toimivaan virtalahteeseen. Tarkista, etta MFP-laitteeseen on 


toimivaan virtalahteeseen. 


kytketty virta. 


MFP-laite on valmiina, mutta 


• 


Tarkista, etta l/O-kaapeliliitannat on kiinnitetty tiukasti MFP-laitteen 


se ei ota tietoja vastaan 




ja tietokoneen tai verkon porttiin. 


(Tiedot-valo ei vilku). 


• 


l^Vtkpilp l/O-ka 9 noli 9 iarioctolmSccii innka tioHat tr^imi\/an 
r\Ur\t;iic \I\J r\a.a.|Jciicl JdlJtroLcll 1 laooa, JUI lr\d LIUUdL LUII 1 llvdl 1. 




• 


Tarkista, etta olet valinnut oikean liitantakaapelin ja etta se on 






lii+Q+l'v/ +ii iL^<3c?+i oolV^i I^VI^D l^ittooooon tiotnl/nnQQCoon lf»o 
IIILcLly LIUI\dbLI bcl\d IVIrr -IdlLLuCbuull clld. llclUl\Uilccbt;cil. JUb 
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oppaasta. 




• 


Jos sinulla on verkkoyhteys, tulosta Jetdirect-asetussivu ja tarkista 






mahdolliset liittymaan tai verkkoon liittyvat ongelmat (katso 






Asetussivu). 


MFP-laite reagoi hitaasti. 


• 


MFP-laitteen nopeuteen vaikuttaa sovellusohjelman asetukset, 






kaytettava ohjain ja verkkoliikenteen maara. Katso maaritystiedot 






aloitusoppaasta. 




• 


Muistia on ehka lisattava. (Lisatietoja on kohdassa Muistin 






asentaminen.) 


MFP-laitteen portissa on 


Tarkista, etta tietokoneen portti on maaritetty ja etta se toimii oikein. 


nnnplma 


Voit tarkistaa toiminnan liittamalla toisen MFP-laitteen samaan 




tietokoneen porttiin ja tulostamalla ohjelmasta, jonka tiedat toimivan 




varmasti. 


MFP-laite tulostaa vaaria 


• 


Fontti ei ole kaytettavissa MFP-laitteessa, ja se on ladattava 


fontteja tai muotoja. 




ohjelmasta tai laitteeseen on asennettava tarvittava fontti-DIMM. 






Tarkista ohjelmasta, etta laitteeseen on asennettu ja maaritetty 






oikea ohjain. Varmista, etta haluamasi fontti on kaytettavissa, 






tulostamalla PS- tai PCL-fonttisivu. (Lisatietoja on kohdassa 






Information menu (Tietovalikko).) 




• 


Ohjelma valitsi korvaavan fontin sille fontille, jota ei ollut 






kaytettavissa MFP-laitteessa. (Lue lisatietoja fontin valinnasta 






ohjelmiston oppaasta.) 


Tulostus pysahtyy kesken 


• 


Katso, onko ohjauspaneelin naytossa virheilmoitusta. 


tyon. 


• 


Jos kaytat verkkoyhteytta, tarkista, etta tietokoneen asetukset ovat 






oikein ja etta verkkoyhteydessa ei ole ongelmia (ota yhteys 






jarjestelmanvalvojaan). 




• 


Tarkista, etta linjajannite on tasainen ja MFP-laitteen maaritysten 






mukainen. (Katso kohtaa Kaytettava virta.) Katkaise MFP-laitteesta 






virta ja kytke sitten virta uudelleen. 




• 


Tarkista verkkosovelluksen aikakatkaisuasetus. Aikakatkaisuarvoa 






on ehka nostettava. 




• 


Jos yritat kopioida tiedoston MFP-laitteeseen DOS-kehotteesta, 






kayta kopiointikomennon kopioi [tiedoston nimi] LPTn /b 






tulostinportti, esimerkiksi LPT1 (jossa n on portin numero). 




Huomautus 




Jotta sivu tulostuisi, tietokoneelta on ehka annettava 




arkinsybttokomento. 


PS-tulostustyo ei tulostu 


Tarkista asetukset Windowsin PostScript-valilehdelta. Tarkista, etta 


Macintosh-tietokoneesta. 


Protokolla-asetuksena on AppleTalk ja etta Binaaridata ei ole 




valittuna. 
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Tilanne 



Ratkaisu 



Ohjelma valitsee vaaran Tarkista kayttojarjestelman porttiasetukset ja varmista, etta tulostustyo 

portin. on lahetetty oikeaan porttiin (esimerkiksi LPT1 :een). 



Macintosh-tietokoneen ja 
MFP-laitteen valilla on 
tiedonsiirto-ongelma. 



Varmista, etta ohjauspaneelissa lukee UfllMIS. 
Varmista, etta Valitsimen vasemmalta puolelta on valittu oikea 
ohjain. Tarkista sen jalkeen, etta Valitsimen oikealla puolella on 
valittuna (korostettuna) halutun MFP-laitteen nimi. MFP-laitteen 
nimen viereen tulee nakyviin symboli sen jalkeen, kun ohjain on 
asennettu ja maaritetty PPD:lla. 

Jos MFP-laite on monivyohykkeisessa verkossa, varmista, etta 
Valitsimen AppleTalk-vyohykkeet-ruudusta on valittu oikea 
vyohyke. 

Varmista tulostamalla asetussivu, etta Valitsimesta on valittu oikea 
tulostin. (Katso kohtaa Asetussivu.) Tarkista, etta asetussivulla 
nakyva MFP-laitteen nimi vastaa Valitsimessa olevaa MFP- 
laitetta. 

Varmista, etta AppleTalk on kaytbssa. (Valitse tama Valitsimesta 

tai AppleTalk-saatimesta sen mukaan, mika OS-versio koneessasi 
on.) 

Varmista, etta tietokone ja MFP-laite ovat samassa verkossa. 
Valitse Omena-valikon Saatimista Verkkosaadin (tai AppleTalk) ja 
valitse sitten oikea verkko (esim. LocalTalk tai EtherTalk). 



Ohjaimen kuvake ei nay • Varmista, etta Apple LaserWriter 8:n Valitsimen laajennus on 

Valitsimessa. Laajennukset-kansiossa. Jos laajennusta ei ole lainkaan 

jarjestelmassa, voit asentaa ohjaimen Macintosh OS 
-kayttojarjestelman ohjelmistolevylta (valmistaja on Apple 
Computer, Inc.). Lisatietoja on myos HP:n tukiesitteessa ja 
sivustoissa www.hp.com/support/lj9050 ja 
www.hp.com/support/lj9050mfp . 
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Tiedonsiirto kayttamalla valinnaista HP Jetdirect -tulostinpalvelinta 



Jos olet hankkinut valinnaisen sisaisen HP Jetdirect -tulostinpalvelimen, mutta et saa yhteytta 
MFP-laitteeseen verkossa, tarkista tulostinpalvelimen toiminta. Tarkista, onko Jetdirect- 
asetussivulla viesti :e.--o-kortti uolmis. 

Asetussivun tulostaminen 

1 Kosketa Ual ■ kko-vaihtoehtoa. 

2 Kosketa r.edot-kohtaa. 

3 Kosketa fiset uss i - u-kohtaa. 

Vianmaaritystietoja on tulostinpalvelimen mukana toimitetuissa oppaissa. 

Tiedonsiirto kayttamalla sulautettua HP Jetdirect 
-tulostinpalvelinta 

HP LaserJet 9040mfp- ja HP LaserJet 9050mfp -laitteissa on mukana sulautettu tulostinpalvelin. 
Jos MFP-laitteeseen ei saa yhteytta verkon kautta, tarkista sulautetun tulostinpalvelimen 
toiminta. Katso, onko sulautetun Jetdirect -laitteen asetussivulla viesti l/0-KORTTl UHLMIS. 
Tarkista myos, ovatko verkon asetukset oikein. Katso ohjeita kohdasta Asetussivun 
tulostaminen. 

Tarkista, etta tulostinpalvelin voi luoda yhteyden verkkoon automaattisesti: 

• Tarkista, etta MFP-laitteen LAN (RJ-45) -liitannan merkkivalo palaa. Tama tarkoittaa, etta 
yhteyden luonti on onnistunut. Yhteyden luonti on epaonnistunut, jos merkkivalot eivat pala. 

• Tarkista, onko sulautetun Jetdirect-laitteen asetussivulla virheilmoituksia. Viesti loss 0F r 
CARRIER error tarkoittaa, etta yhteyden luonti on epaonnistunut. 

Tarkista kaikki verkkokaapeliliitannat, jos yhteyden luomisessa on ongelmia. Voit myos maarittaa 
yhteysasetukset manuaalisesti sulautetusta tulostinpalvelimesta MFP-laitteen ohjauspaneelin 

\ in I \\s\sr\\ £Sr\ OWI lllo /l '-">• T !.■'!.■■ i'"t b.1 LI :.:!-: T 1" :.: 1—-T-1 !S. ':'"-i"""S" 'V .:•"! :--'!■!■--:.: Ti.ii""i.i J":".-::':!"":""!" S Tl/l/n 

VailKKOjen aVUlia ^VHLiKKU - rii-!!"4!-. .l m-j mo!::: ■ ur--. -:::■!" i - .=. --" = = — -::■.[. oi-j j. -J!" i l- [ .!.!". ! ™ vr-iL. .l r--.r--.u - 



Huomautus HP Jetdirect -tulostinpalvelimen voi liittaa useisiin erityyppisiin verkkoihin, myos langattomiin 

802.1 1-verkkoihin. 
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MFP-laitteen asetusten tarkistaminen 



Voit tulostaa ohjauspaneelin avulla sivut, joissa on yksityiskohtaiset tiedot MFP-laitteesta ja sen 
asetuksista. Seuraavat sivut kuvataan tassa: 

Valikkokartta 
Asetussivu 
Jetdirect-sivu 
Tarvikkeiden tilasivu 
Kayttosivu 

PCL- tai PS-fonttiluettelo 
Tiedostojen hakemistosivu 
Tapahtumaloki 

iilosta sivut seuraavien ohjeiden mukaan. Alia olevissa erillisissa osioissa on lisatietoja kustakin 
sivusta. 

Tietosivujen tulostaminen 

1 Kosketa Ua i ■ k. k o-vai htoehtoa. 

2 Kosketa Tiedot-kohtaa. 

3 Selaa haluamasi tietosivun kohdalle ja kosketa vastaavaa sivua. 

Valikkokartta 

Tulosta ohjauspaneelin valikkoluettelo, jos haluat tarkastella nykyisia valikkoasetuksia ja 
ohjauspaneelista kaytettavissa olevia valintoja. 

1 Kosketa Ua l i k k o-vai htoehtoa. 

2 Kosketa Tiedot-kohtaa. 

3 Kosketa Tulosta ualikot -vaihtoehtoa. 

Monet naista arvoista voidaan ohittaa ohjaimesta tai sovellusohjelmasta. Valikkoluettelo 
kannattaa sailyttaa MFP-laitteen lahella tulevaa tarvetta varten. 

Valikkoluettelon sisalto vaihtelee sen mukaan, mita valinnaisia varusteita MFP-laitteeseen on 
asennettu. Taydellinen luettelo ohjauspaneelin valintakohteista ja niiden mahdollisista arvoista 
on kohdassa Ohjauspaneelin valikot. Ohjeita ohjauspaneelin asetusten muuttamisesta on 
kohdassa Ohjauspaneelin valikot. 



FIWW 



MFP-laitteen asetusten tarkistaminen 165 



Asetussivu 



Huomautus 



Asetussivulta naet MFP-laitteen senhetkiset asetukset, saat apua MFP-laitteen ongelmien 
vianmaaritykseen ja tarkistat valinnaiset lisavarusteet (esimerkiksi DIMM-muistimoduulit), lokerot 
ja tulostinkielet. 

Jos laitteeseen on asennettu HP Jetdirect -tulostinpalvelin, myos HP Jetdirect -asetussivu 
tulostuu. 

Asetussivulla on seuraavat tiedot: 



HP LaserJet 9050mfp series 

m 




1 Tietoja laitteesta -kohdassa nakyy esimerkiksi MFP-laitteen sarjanumero ja sivumaarat. 

2 Tapahtumaloki-kohdassa on lokissa olevien virhemerkintojen maara, naytettavien 
virhemerkintojen enimmaismaara ja viimeiset kolme virhemerkintaa. Tapahtumalokin toinen 
sivu on valmistajan sivu. Talla sivulla on tietoja, joiden avulla HP:n asiakastuki voi ratkaista 
MFP-laitteeseen liittyvia mahdollisia ongelmia. 

3 Asennetut kielet ja lisavarusteet -kohdassa ilmoitetaan kaikki MFP-laitteeseen asennetut 
tulostinkielet (esimerkiksi PCLja PS) seka kuhunkin DIMM- ja ElO-paikkaan asennetut 
lisavarusteet. 

4 Muisti-kohdassa on tietoja MFP-laitteen muistista, PCL-ohjaimen tyomuistista (DWS), 
l/O-puskuroinnista ja resurssien saastosta. 

5 Tietosuoja-kohdassa ilmoitetaan ohjauspaneelin lukitustila, ohjauspaneelin salasanaja 
levyasema. 

6 Paperilokerot ja lisavarusteet -kohdassa on ilmoitettu kaikkien lokeroiden kokoasetukset ja 
asennetut paperinkasittelyn lisavarusteet. 



Huomautus Esimerkkitulosteen numerot vastaavat MFP-laitteen viestien numeroita. (Lisatietoja on 

HP:n tukiesitteessa ja sivustoissa www.hp.com/support/lj9040mfp ja 
www.hp.com/support/lj9050mfp . Asetussivun sisalto vaihtelee sen mukaan, mita valinnaisia 
varusteita MFP-laitteeseen on asennettu. 
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Jetdirect-sivu 

Seuraava tulostettava sivu on Jetdirect-sivu, joka sisaltaa seuraavat tiedot: 



HP LaserJet 9050mfp series 



invent 



a 




2 



HP Jetdirect -asetussivulla nakyy MFP-laitteen tila, mallinumero, kiintean ohjelmiston 
versio, portin valinta, portin asetukset, automaattinen neuvottelu, valmistustiedot ja 
valmistuspaiva. 

Verkon tila -kohdassa on vastaanotettujen pakettien kokonaismaara, vastaanotetut unicast- 
paketit, vastaanotetut vialliset paketit, vastaanotetut kehystysvirheet, lahetettyjen pakettien 
kokonaismaara, lahetyskelvottomat paketit ja hylatyt lahetykset. 

Protokollatiedoissa on TCP/IP:n, IPX/SPX:n, Novel 1/NetWaren, AppleTalkin ja DLC/LLC:n 
tila. 
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Tarvikkeiden tilasivu 



Tarvikkeiden tilasivulta saat tietoja MFP-laitteeseen asennetusta variainekasetistaja jaljella 
olevasta variainemaarasta. Siita naet myos tulostettujen sivujen ja toiden maaran. Talta sivulta 
naet myos, milloin kannattaa tehda seuraava ennalta ehkaiseva huolto. 

Tarvikkeiden tilasivulla on seuraavat tiedot: 



HP LaserJet 9050mfp series 



supplies status page 



m 







1 













© 



1 Variainekasettien tiedot -kohdassa on mustekasetissa jaljella olevan variaineen maara, 
arvioitu sivumaara, jonka kasetissa jaljella olevalla variaineella voi viela tulostaa, kasiteltyjen 
sivujen ja toiden kokonaismaara, tulostuskasetin valmistuspaiva ja sarjanumero seka tietoja 
HP:n tulostuskasettien kierrattamisesta. 

2 Tietoja laitteesta -kohdassa on ilmoitettu MFP-laitteen kokonaissivumaara, ennalta 
ehkaisevan huollon vali, sivumaara, johon mennessa seuraava huolto tulisi tehda, seka 
MFP-laitteen sarjanumero. 

3 Muiden tarvikkeiden tiedot -kohdassa on tietoja siita, miten suuri osuus huoltosarjasta on 
kaytetty. Kohdassa on ilmoitettu myos HP:n osanumerot. 

4 Tilaustiedot-kohdassa on tietoja tarvikkeiden tilaamisesta. 
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Kayttotiedot 



Kayttotiedot-sivulta naet tiedot sivujen koosta seka tulostettujen, kopioitujen ja lahetettyjen 
sivujen maaran. 

Kayttotiedot-sivulla on seuraavat tiedot: 



1 Tuotteen nimi ja laitteen nimi -kohdassa on kaytossa olevan HP LaserJet MFP -laitteen 
sarjaan liittyvat tiedot. 

2 Kayttomaarat-kohdassa on seuraavat tiedot: tulostettujen, kopioitujen ja skannattujen 
sivujen tyypit, tulostettujen, kopioitujen ja skannattujen yksipuolisten sivujen maara, 
tulostettujen, kopioitujen ja skannattujen kaksipuolisten sivujen maara seka tulostettujen, 
kopioitujen ja skannattujen sivujen kokonaismaara. 

3 Peitto-kohdassa ilmoitetaan kaikkia sivuja kohti kaytettava variaineen keskimaarainen maara. 



Fonttiluettelosta naet, mitka fontit ovat kulloinkin asennettuna MFP-laitteeseen. (Fonttiluetteloista 
nakyy myos, mitka fontit ovat sisaiset kiintolevylla tai Flash-DIMM-moduulissa.) 

PS-fonttisivulla nakyvat asennetut PS-fontit ja niiden mallit. Seuraavat tiedot loytyvat PCL- 
fonttisivulta: 

• Fontti nayttaa fontin nimen ja esimerkit. 

• Askel/Piste nayttaa fontin askelluksen tai pistekoon. 

• Ohjausmerkkijonoa (PCL 5e -ohjelmointikomento) kaytetaan maaratyn fontin 
valitsemisessa. (Katso fonttisivun alaosassa olevaa selitetta.) 

• Font nro on numero, jolla fontit valitaan ohjauspaneelista (ei sovellusohjelmasta). Ala 
sekoita fonttinumeroa fonttitunnukseen, jonka kuvaus on seuraavassa. Numero tarkoittaa 
DIMM-paikkaa, johon fontti on tallennettu. 

• LADATT: Ladatut fontit, jotka sailyvat MFP-laitteessa, kunnes toiset fontit ladataan niiden 
tilalle tai kun MFP-laitteesta katkaistaan virta. 

• SISAINEN: Fontit, jotka on tallennettu MFP-laitteeseen pysyvasti. 

• Font ID on numero, joka annetaan ladattaville fonteille, kun ne ladataan ohjelmiston avulla. 



HP LaserJet 9050mfp series 





o 

0 



0 



PCL- tai PS-fonttiluettelo 



FIWW 



MFP-laitteen asetusten tarkistaminen 169 



Tapahtumalokisivu 

Tapahtumalokin ensimmaisella sivulla on seuraavat tiedot: 



® 



hp LaserJet 9050mfp printer 




a 

0 



Q O 



1 Nykyinen sivumaara osoittaa MFP-laitteesta tulostettujen sivujen maaran. 

2 Numero ilmaisee tapahtumien jarjestyksen. Viimeisimman tapahtuman numero on suurin. 

3 Tapahtuma ilmaisee kunkin tapahtuman sisaisen tapahtumakoodin. 

4 Sivumaara ilmaisee, kuinka monta sivua MFP-laitteella oli tulostettu, kun tapahtuma 
tapahtui. 

5 Sarjanumero on MFP-laitteen sarjanumero. 

6 Kuvaus tai tulostinkieli ilmaisee, onko tapahtuman syyna MFP-laitteen kieleen tai 
laitteessa olevaan paperitukokseen liittyva ongelma. 

Tapahtumalokin toinen sivu on valmistajan sivu. Talla sivulla on tietoja, joiden avulla 
HP:n asiakastuki voi ratkaista MFP-laitteeseen liittyvia mahdollisia ongelmia. 

Tapahtumalokin tulostaminen 

1 Kosketa Uai ■ kko-vaihtoehtoa. 

2 Etsi selaamalla Di agnost ■; ■ kka-vaihtoehto ja kosketa sita. 

3 Etsi selaamalla Tuiosta tapahtumaloki ja kosketa sita. 
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Paperiratatestin tulostaminen 



Paperiratatestilla voidaan tarkistaa, etta eri paperiradat toimivat. Testilla voidaan myos maarittaa 
lokeron asetusten aiheuttamia ongelmia. 

Paperiratatestin tulostaminen 

1 Kosketa Ua i ■; k k o-vai htoehtoa. 

2 Etsi selaamalla D, asnost ■ ■; kka-vaihtoehto ja kosketa sita. 

3 Etsi selaamalla Paper i rat at est i ja kosketa sita. 

4 Valitse testattava syottolokero, tulostelokero, kaksipuolisen tulostuksen lisalaite (jos 
kaytossa) ja kopioiden maara koskettamalla uk:-painiketta sen jalkeen, kun olet asettanut 
kunkin asetuksen arvon. Kun viimeinen asetus on valittu, paperiratatesti kaynnistyy 
automaattisesti. 
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Tekniset tiedot 



Yleista 

Tassa osassa kasitellaan tuotteen teknisia tietoja. 

• Paperipainojen vastaavuustaulukko 

• Materiaalien tekniset tiedot 

• Ymparistotiedot 



Paperipainojen vastaavuustaulukko 



Taulukon avulla voit maarittaa Yhdysvalloissa kaytettyja kovapaperipainoja vastaavat 
neliometripainot. Esimerkiksi amerikkalaisen 20 paunan kovapaperin ja kansipaperin 
vastaavuus maaritetaan seuraavasti: katso kovapaperin paino (rivi 2, sarake 1) ja siirry rivilla 
kansipaperin painoon (sarake 3). Vastaava paino on 75 g/m 2 (28 paunaa). 



Huomautus Painojen vakiopainoja vastaavat ruudut on varjostettu. 



U.S. 

kovapaperi 
(Bond) 
paino 
(paunaa) 


U S teksti/ 
kirja paino 
(paunaa) 


U.S. kansi 

paino 

(paunaa) 


U S Bristol 

paino 

(paunaa) 


U.S. Index 

paino 

(paunaa) 


U.S. Tag 

paino 

(paunaa) 


Metrinen 
paino 

(g/m 2 ) 


17 


43 


24 


29 


35 


39 


64 


20 


50 


28 


34 


42 


46 


75 


21 


54 


30 


36 


44 


49 


80 


22 


56 


31 


38 


46 


51 


81 


24 


60 


33 


41 


50 


55 


90 


27 


68 


37 


45 


55 


61 


100 


28 


70 


39 


49 


58 


65 


105 


32 


80 


44 


55 


67 


74 


120 


34 


86 


47 


58 


71 


79 


128 


36 


91 


50 


62 


75 


83 


135 


39 


100 


55 


67 


82 


91 


148 


42 


107 


58 


72 


87 


97 


157 


43 


110 


60 


74 


90 


100 


163 


47 


119 


65 


80 


97 


108 


176 


53 


134 


74 


90 


110 


122 


199 


58 


146 


80 


98 


120 


133 


216 
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Tulostustarvikkeet 



Tuote 



Osanumero Kuvaus tai kaytto 



Mustekasetti 



C8543X keskimaarin 30 000 sivua viiden prosentin 

peittoasteella 

Vaihdettava HP:n maksimikokoinen tilatietonsa 
ilmoittava varikasetti. 



HP LaserJet Monochrome -kalvot 

Letter (8,5 x 1 1 tuumaa), 50 arkkia/ 92296T 
pakkaus 

A4 (21 0 x 297 mm), 50 arkkia/pakkaus 92296U 



Suunniteltu erityisesti kayttoon HP LaserJet 
-mustavalkotulostimissa. 

Maaritykset: 4,3 mm paksu. Kaksipuolinen 
paallyskalvo 



HP LaserJet -valokuvakiiltopaperi 

Letter (8,5 x 1 1 tuumaa), 50 arkkia/ C41 79A 
pakkaus 

A4 (21 0 x 297 mm), 50 arkkia/pakkaus C41 79B 



Kayttoon HP Color LaserJet -tulostimen ja 
HP LaserJet -mustavalkotulostimen kanssa. 
Paallystetty paperi, joka soveltuu nayttaviin 
asiakirjoihin, joissa on kaavioita ja valokuvia 
(esim. erilaiset esitteet). 

Maaritykset: 32 14,5 kg. Kaksipuolinen 
satiinikiiltopaallyste. 



HP Premium Choice LaserJet -paperi 

Letter (8,5 x 1 1 tuumaa), 500 arkkia/riisi, HPU1132 
1 0 riisia/laatikko 

A4 (21 0 x 297 mm), 500 arkkia/riisi, CHP41 0 
4 riisia/laatikko 

Tabloid (11 x 17 tuumaa), 250 arkkia/ HPU1732 
riisi, 6 riisia/laatikko 

A3 (420 x 297 mm), 500 arkkia/riisi, CHP420 
4 riisia/laatikko 



Kayttoon HP Color LaserJet -tulostimen ja 
HP LaserJet -mustavalkotulostimen kanssa. 
Raskas ja erittain kiiltava paperi, jota kaytetaan 
nayttavissa asiakirjoissa, kuten 
ansioluetteloissa, esitteissa, raporteissa ja 
esityksissa. 

Maaritykset: 98 Kirkkaus 98, paino 14,5 kg. 



HP LaserJet -paperi 

Letter (8,5 x 1 1 tuumaa), 500 arkkia/riisi, HPJ1 1 24 
1 0 riisia/laatikko 

Letter (8,5 x 1 1 tuumaa), kolmireikainen, HPJ1 1 3H 
500 arkkia/riisi, 10 riisia/laatikko 

Legal (8,5 x 14 tuumaa), 500 arkkia/riisi, HPJ1424 
1 0 riisia/laatikko 

A4 (21 0 x 297 mm), 500 arkkia/riisi, CHP310 
5 riisia/laatikko 

Tabloid (11x17 tuumaa), 500 arkkia/ HPJ1 724 
riisi, 5 riisia/laatikko 



Parantaa kaikkien HP LaserJet -tulostimien 
suorituskykya. Painava paperi soveltuu 
kirjelomakkeisiin, tarkeisiin muistioihin, juridisiin 
asiakirjoihin ja kirjeenvaihtoon. 

Maaritykset: 96 Kirkkaus 96, paino 10,9 kg. 



HP:n tulostuspaperi 

Letter (8,5 x 1 1 tuumaa), 500 arkkia/riisi, HPP1 1 22 
1 0 riisia/laatikko 

A4 (21 0 x 297 mm), 500 arkkia/riisi, CHP21 0 
5 riisia/laatikko 

A3 (420 x 297 mm), 500 arkkia/riisi, CHP220 
5 riisia/laatikko 



Kaytetaan laser- ja mustesuihkutulostimissa. 
Paperi on tarkoitettu erityisesti pienten ja kotona 
toimivien toimistojen kayttoon. Paperi on 
raskaampaa ja vaaleampaa kuin kopiopaperi. 

Maaritykset: 92 Kirkkaus 92, paino 10,0 kg. 
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Tulostustarvikkeet 



Tuote 



Osanumero Kuvaus tai kaytto 



HP:n monikayttopaperi 

Letter (8,5 x 1 1 tuumaa), 500 arkkia/riisi, HPM1 120 
10 riisia/laatikko 

Letter (8,5 x 1 1 tuumaa), 500 arkkia/riisi, HPM1 15R 
5 riisia/laatikko 

Letter (8,5 x 11 tuumaa), kolmireikainen, HPM113H 
500 arkkia/riisi, 10 riisia/laatikko 

Legal (8,5 x 14 tuumaa), 500 arkkia/riisi, HPM1420 
10 riisia/laatikko 



Kaytetaan kaikissa toimistolaitteissa (laser- ja 
mustesuihkutulostimet, kopiokoneet ja faksit). 
Paperi on tarkoitettu kaytettavaksi erityisesti 
liikeyrityksissa, jotka haluavat kayttaa 
yhdentyyppista, kaikkiin tarpeisiin soveltuvaa 
paperia. Paperi on vaaleampaa ja sileampaa 
kuin muut toimistopaperit. 

Maaritykset: 90 Kirkkaus 87, paino 9,1 kg. 



Tabloid (1 1 x 17 tuumaa), 500 arkkia/ 
riisi, 5 riisia/laatikko 



HPM1720 



HP:n toimistopaperi 

Letter (8,5 x 1 1 tuumaa), 500 arkkia/riisi, HPC851 1 
10 riisia/laatikko 

Letter (8,5 x 1 1 tuumaa), kolmireikainen, HPC3HP 
500 arkkia/riisi, 10 riisia/laatikko 

Legal (8,5 x 1 4 tuumaa), 500 arkkia/riisi, HPC851 4 
10 riisia/laatikko 

A4 (21 0 x 297 mm), 500 arkkia/riisi, CHP110 
5 riisia/laatikko 

Tabloid (11 x 17 tuumaa), 500 arkkia/ HPC1117 
riisi, 5 riisia/laatikko 



Kaytetaan kaikissa toimistolaitteissa (laser- ja 
mustesuihkutulostimet, kopiokoneet ja faksit). 
Paperi soveltuu normaalien ja suurien 
tulostusmaarien tulostamiseen. Paperi on 
vaaleampaa kuin tavalliset paperit. 

Maaritykset: 87 Kirkkaus 87, paino 9,1 kg. 



HP:n kierratetty toimistopaperi 

Letter (8,5 x 1 1 tuumaa), 500 arkkia/riisi, HPE1 120 
10 riisia/laatikko 

Letter (8,5 x 1 1 tuumaa), kolmireikainen, HPE1 13H 
500 arkkia/riisi, 10 riisia/laatikko 

Legal (8,5 x 14 tuumaa), 500 arkkia/riisi, HPE1420 
10 riisia/laatikko 



Kaytetaan kaikissa toimistolaitteissa (laser- ja 
mustesuihkutulostimet, kopiokoneet ja faksit). 
Paperi soveltuu suurien tulostusmaarien 
tulostamiseen. 

Paperi tayttaa USA:n asetuksen nro 13101 
asettamat ymparistoystavallisten tuotteiden 
vaatimukset. 

Maaritykset: Kirkas, paino 9,1 kg, 
kierratyspaperin osuus 30 %. 
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Materiaalien tekniset tiedot 



HP LaserJet -tuotteiden tulostuslaatu on erinomainen. Tulostamiseen voi kayttaa eri 
tulostusmateriaaleja, kuten arkkipaperia (myos uusiopaperia), kirjekuoria, tarroja, kalvoja ja 
mukautettuja paperikokoja. Paperin ominaisuudet, kuten paino, kuitusuunta ja kosteus, 
vaikuttavat suuresti laitteen suorituskykyyn ja tulosteen laatuun. 

Tassa oppaassa on ohjeet eri paperityyppien ja muiden tulostusmateriaalien kaytosta. 
Tarkoitukseen sopimaton tulostuspaperi voi aiheuttaa seuraavia ongelmia: 

• huono tulostuslaatu 

• lisaantynyt tukosten maara ja useiden arkkien syotto yhtaikaa 

• MFP-laitteen ennenaikainen kuluminen ja korjaustarpeet. 

Saat parhaat tulokset kayttamalla vain HP:n merkkipaperia ja tulostusmateriaalia. 
Hewlett-Packard ei suosittele muiden valmistajien tuotteita. Koska tuotteet eivat ole HP:n omia, 
HP ei voi vaikuttaa niiden suunnitteluun tai valvoa niiden laatua. 

On mahdollista, etta paperi tayttaa kaikki tassa kayttooppaassa kuvatut laatuvaatimukset, mutta 
siltikaan tulostuslaatu ei ole tyydyttava. Tama saattaa aiheutua paperin vaarasta kasittelysta, 
sopimattomasta lampotilasta ja kosteustasosta tai muista seikoista, joihin Hewlett-Packard ei voi 
vaikuttaa. 

Ennen kuin ostat suuren maaran paperia, varmista, etta se tayttaa tassa kayttooppaassa j a 
Guidelines for Paper and Other Print Media (Paperin ja muiden tulostusmateriaalien kaytto) 
-oppaassa esitetyt laatuvaatimukset. Tee aina koetulostus, ennen kuin ostat suuren maaran 
paperia. Lisatietoja on WWW-osoitteessa www. hp.com/go/ljpaper . 



VAROITUS Paperi, joka ei vastaa HP:n maarityksia, voi aiheuttaa MFP-laitteen korjauksen vaativia ongelmia. 

HP:n takuu- ja huoltosopimukset eivat kata naita korjauksia. 
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Tuetut tulostimessa kaytettavat paperikoot 



Huomautus Lisatietoja HP:n tulostuslaitteesta on MFP-laitteen tai tulostuslaitteen mukana tulleessa 

Asennusoppaassa. 



Lokero 


Koko 


Paperi 


Paino 


Lokero 1 


Enintaan 


• Tunnistettavat vakiokoot: 


64-21 6 g/m 2 




1 00 arkkia 


Letter, Legal, Executive, ISO A3, 


Kaksipuolinen tulostus: 






ISOA4, ISO A5, 11 x 17, JIS B5, 


fi4— 1 QQ n/m 2 

OH- 1 y/ 1 1 1 






JIS B4, JPostD, 8Kja 16K 






• Mukautetut koot: 






Enintaan 


Minimi: 98 x 191 mm 






10 kirjekuorta 


Maksimi: 31 2 x 470 mm 






Kalvopinon 


• r\IIJt;i\UUl IrxUUl. 






CommGrcial #10, C5, DL, Monarch ja 






enimmaiskorkeus: 


B5 






10 mm 






(0,4 tuumaa) 


nuomauxus 






lUIUoLd r\l 1 J CMJUI tJL, r\CllVUl Jd LClllCU Culld 








Inkprn^ta 1 




Lokerot 2 ja 3 


Enintaan 


• Tunnistettavat vakiokoot: 


64-199 g/m 2 




500 arkkia 


Letter, Letter-R, Legal, Executive, 








ISO A3, ISO A4-R, ISO A5, JIS B4, 








JIS B5 ja 1 1 x 17 








• Vakiokoot, joita ei tunnisteta: 








or\, i or\, uio CAcou u vc, 0,0 a i o 








(215 x 330 mm) 








• Mukautetut koot: 








Minimi: 148 x 210 mm 








Maksimi: 297 x 431 mm 




Lokoro 4 




Enintaan 


• Vakiokoot: 


o4— i yy g/m 




iiuuu arKKia 


Lener, i_egai, txecuuve, iou ao, 








|C;n AA 1 1 y 1 7 lie; R4 ia IIQ Re 
low n4, 1 1 A 1 / , JIO DH- J d JIO DO 








• IVIUftdUlUlUl l\UUl. 








Minimi: 182 x 210 mm 








Maksimi: 297 x 431 mm 




Ai itomaatti- 

nuiui i iuuui 


Fnintaan 

1 — ■ III 1 LC1CU 1 


• Vakiokoot' 


64-1 99 n/m 2 

\J i i \J \J y/ 1 1 1 


nen asiakirjan- 


1 00 arkkia 


Letter, Legal, Executive, ISO A3, 




syottolaite 




ISOA4, ISO A5, 11 x 17, JIS B5, 








JIS B4, JPostD, Monarch, 8K ja 16K 








• Mukautetut koot 








• Mukautetut tyypit: Kalvot 




Ylalokero 


Enintaan 


• Vakiokoot: 


64-21 6 g/m 2 




1 25 arkkia 


Letter, Legal, Executive, ISO A3, 








ISOA4, ISO A5, 11 x 17, JIS B5, 








JIS B4, JPostD, Monarch, 8Kja 16K 








• Mukautetut koot 








• Mukautetut tyypit: kirjekuoret, tarrat 
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Lokero Koko 



Paperi 



Paino 



Kaksipuolisen 

tulostuksen 

lisalaite 


• 


Vakiokoot: 64-199g/m 2 
Letter, Letter-R, Legal, Executive, 
ISO A3, ISO A4, ISO A4-R, 11x17, 
JIS B4ja JIS B5 




• 


Vakiokoot, joita ei tunnisteta: 

RK ia 1 fiK 
or\ jci i or\ 




• 


Mukautetut koot 




• 


Mukautetut tyypit: Kaksipuoliseen 
tulostukseen e/voi kayttaa kirjekuoria, 
tarroja tai kalvoja. 



3000 arkin 
lajittelulaite 



Enintaan 
3 000 arkkia 
Letter- tai A4- 
kokoista paperia 
Enintaan 
1 500 arkkia A3- 
tai 11 x 17 
-kokoista paperia 



Alalokeron vakiokoot: 
Letter, Legal, Executive, ISO A3, 
ISOA4, ISO A5, 11 x 17, JIS B5, 
JIS B4, 8Kja 16K 

Ylalokeron vakiokoot: 
Letter, Legal, Executive, ISO A3, 
ISOA4, ISOA5, 11 x 17, JIS B5, 
JIS B4, JPostD, Monarch, 8Kja 16K 
Mukautetut koot 

Mukautetut tyypit: kirjekuoret, tarrat, 
kalvot, paksu paperi 



64-199 g/m 2 
alalokerossa 



64-216 g/m 2 
ylalokerossa 



3000 arkin 

nitova 

lajittelulaite 



Enintaan 

3 000 Letter- tai 

A4-paperiarkkia 

Enintaan 
1 500 arkkia A3- 
tai 11 x 17 
-kokoista paperia 

Enintaan 50 arkin 
nidonta 



Alalokeron vakiokoot: 
Letter, Legal, Executive, ISO A3, 
ISOA4, ISOA5, 11 x 17, JIS B5, 
JIS B4, 8Kja 16K 

Ylalokeron vakiokoot: 
Letter, Legal, Executive, ISO A3, 
ISOA4, ISO A5, 11 x 17, JIS B5, 
JIS B4, JPostD, Monarch, 8Kja 16K 
Mukautetut koot 

Mukautetut tyypit: kirjekuoret, tarrat, 
kalvot, paksu paperi 



64-199 g/m 2 
alalokerossa 



64-216 g/m 2 
ylalokerossa 



Monitoimivii- 


Enintaan 


• Vakiokoot: 


• 64-1 99 g/m 2 


meistelylaite 


1 000 arkkia 


Letter, Legal, Executive, ISO A3, 


alavihkolokerossa 




75 g/m 2 paperia 


ISO A4, ISO A5, JIS B4, JIS B5 ja 


• 64-216 g/m 2 




pinottuna, Letter- 


11x17 


ylalokerossa 




ja A4 -koko 


• Mukautetut koot: 






(enintaan 


Minimi: 98 x 191 mm 






50 arkkia 


Maksimi: 312 x 470 mm 






nidottuna), 


• Mukautetut tyypit: kirjekuoret, tarrat, 






seka pinottuna 
500 arkkia 


kalvot, paksu paperi 






75 g/m 2 , A3- ja 








11 x 17 -koko 








(enintaan 








25 arkkia 








nidottuna) 








Enintaan 








40 viiden arkin 








vihkoa tai 








20 kymmenen 








arkin vihkoa 
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Lokero Koko 



Paperi 



Paino 



8-lokeroinen 
postilaatikko 



Enintaan 250 A4- 
tai Letter-kokoista 
paperiarkkia 
tulostelokeroa 
kohti 



Ylalokeron vakiokoot 

Letter, Legal, Executive, ISO A3, 

ISO A4, ISO A5, JIS B4, JIS B5 ja 

11x17 

Mukautetut koot 
Minimi: 98 x 170 mm 
Maksimi: 305 x 470 mm 



60-135 g/m 2 

8 postilaatikkolokerossa 

60-216 g/m 2 

ylalokerossa 



• 8-lokeroisen postilaatikon lokeroiden 
vakiokoot 

Letter, Legal, Executive, ISO A3, 
ISO A4, ISO A5, JIS B4, JIS B5 ja 
11x17 

• Mukautetut koot 
Minimi: 148 x 210 mm 
Maksimi: 297 x 432 mm 



Tuetut paperityypit 

Valitse seuraavat paperityypit ja muut tulostusmateriaalit MFP-laitteen ohjauspaneelin 
asetuksilla. 

• tavallinen 

• esipainettu 

• kirjelomake 

• kalvo (katso lisatietoja kohdasta Kalvot) 

• rei'itetty 

• tarrat (katso lisatietoja kohdasta Tarrat) 

• kova asiakirjapaperi 

• kierratetty paperi 

• varillinen 

• korttipaperi> 1 63 g/m 2 (katso kohta Korttipaperi ja paksu paperi) 

• karkea 90-105 g/m 2 

• kirjekuori (vain lokero 1 , katso kohta Kirjekuoret) 
Paperi n kayttoa koskevia ohjeita 

Yleensa paras tulos saadaan, kun kaytetaan tavallista tulostuspaperia (75 g/m 2 ). Varmista, etta 
paperi on hyvalaatuista ja ettei siina ole viiltoja, koloja, repeytymia, tahroja, irrallisia hiukkasia, 
polya, ryppyja, aukkoja eika kapristyneita tai taittuneita reunoja. 

Jos kaytat erikoispaperia (kuten bond-paperia tai uusiopaperia), tarkasta tyyppi paperin 
pakkauksesta. 

Jotkin paperit aiheuttavat tulostuslaatuongelmia, tukoksia ja vaurioita MFP-laitteelle. Ala kayta 
kirjelomakkeita, jotka on painettu alhaisessa lampotilassa kaytettavalla musteella (esim. 
joissakin termografimenetelmissa kaytetylla musteella). Ala myoskaan kayta kohokuvioituja 
kirjelomakkeita. Paallystetty paperi ja jotkin kalvot voivat kiertya kiinnittimen telan ymparille ja 
aiheuttaa tukoksia. 

MFP-laite kiinnittaa variaineen paperiin lammon ja paineen avulla. Varmista, etta varillisissa 
papereissa ja esipainetuissa lomakkeissa on kaytetty musteita, jotka kestavat MFP-laitteen 
lampotilan (200 °C 0,1 sekunnin ajan). 
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Paperia ja muita tulostusmateriaaleja koskevien ongelmien ratkaiseminen 

Tassa osassa on ohjeita siita, kuinka jotkin yleiset paperiin ja muihin tulostusmateriaaleihin 
liittyvat ongelmat voidaan ratkaista. 



Oire 


Ongelma 


Ratkaisu 


Heikko tulostuslaatu tai 
variaineen huono 
kiinnittyminen, ongelmia 
syotossa 


Liian kostea, karhea, silea 
tai kohokuvioinen paperi; 
viallinen paperiera. 


Kokeile eri paperityyppeja. Suositeltava 
sileys on 100-250 Sheffieldia ja 
kosteuspitoisuus 4-6 prosenttia. 


Haipymat, tukkeutuminen, 
kapristymat 


Sailytetty vaarissa 
olosuhteissa. 


Sailyta paperi lappeellaan 
alkuperaispakkauksessa kosteudelta 
suojattuna. 


Lisaantyva harmaa 
taustavarjostus 


Liian raskas paperi. 


• Kayta kevyempaa paperia. 

• Kayta ylalokeroa. 


Liiallinen kapristyminen 
Ongelmia syotossa 


Liian kosteaa paperia, vaara 
kuitusuunta tai 
lyhytkuituvalmistus. 


• Kayta ylalokeroa. 

• Kayta pitkakuituista paperia. 


Tukoksia, vaurio MFP- 
laitteelle 


Aukkoja tai rei'ityksia. 


Kayta paperia, jossa ei ole aukkoja tai 
rei'ityksia. 


Ongelmia syotossa 


Rosoiset reunat. 


Kayta tuettuja materiaalityyppeja. 


Usean arkin syottaminen 


Paperit tarttuvat yhteen. 


Poista paperit, leyhyttele niita ja lataa ne 
uudelleen lokeroon. 
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Tarrat 



Kayta vain mustavalkolasertulostimille suositeltuja tarroja. Muut tarrat voivat vaurioittaa MFP- 
laitetta. Ala koskaan tulosta samalle tarra-arkille useammin kuin kerran. 



VAROITUS Ala tulosta molemmille puolille tarroja, kalvoja, kirjekuoria, mukautettua paperia tai paperia, joka 

on paksumpaa kuin 216 g/m 2 . MFP-laite saattaa vahingoittua tai tuloksena voi olla paperitukos. 

Tarrojen ominaisuudet 

Tarrojen valintaan vaikuttavat seuraavat osatekijat: 

• Liima-aine: Liima-aineen tulee kestaa MFP-laitteen enimmaislampotila (200 °C) 
muuttumattomana. 

• Asettelu: Kayta vain taysikokoisia tarra-arkkeja. Jos tarrojen valissa on aukkoja, tarrat voivat 
irrota taustasta tulostuksen aikana ja aiheuttaa pahoja tukoksia. 

• Kapristyminen: Ennen tulostamista tarra-arkkien taytyy olla suoria, kapristymisen ylittamatta 
13 millimetria mihinkaan suuntaan. 

• Laatu: Ala kayta rypistyneita tarroja tai tarroja, joissa on ilmakuplia tai muita merkkeja 
irtoamisesta. 

Kalvot 



VAROITUS Kalvojen taytyy kestaa MFP-laitteen enimmaislampotila (200 °C). Kayta vain 

mustavalkolasertulostimille suositeltuja kalvoja. Muut tarrat voivat vaurioittaa MFP-laitetta. 

Ala tulosta molemmille puolille tarroja, kalvoja, kirjekuoria, mukautettua paperia tai paperia, joka 
on paksumpaa kuin 216 g/m 2 . MFP-laite saattaa vahingoittua, tai tuloksena voi olla paperitukos. 

Jos kalvoille tulostamisessa on ongelmia, kayta lokeroa 1 ja laheta kalvot ylalokeroon. 



Kirjekuoret 



Huomautus Tulosta kirjekuoret kayttamalla lokeroa 1 ja ohjaamalla tulosteet ylalokeroon. 



Kirjekuorien rakenne 

Kirjekuorien rakenne on erittain tarkea tekija. Kirjekuorien taitteet vaihtelevat, eivat ainoastaan 
eri valmistajien tuotteiden valilla, vaan jopa saman eran kirjekuorien valilla. Kirjekuorien laatu 
vaikuttaa tulostuksen onnistumiseen huomattavasti. Ota kirjekuorien valinnassa huomioon 
kunkin osatekijan laatu: 

• Paino: Tietoja tuetuista kirjekuorten painoista on kohdassa Materiaalien tekniset tiedot. 

• Rakenne: Ennen tulostamista kirjekuorien taytyy olla suoria, enintaan 6 mm:n verran 
kapristyneita eika niissa saa olla ilmaa. (Kirjekuoret, joihin jaa ilmaa, saattavat aiheuttaa 
ongelmia.) 

• Laatu: Ala kayta ryppyisia, revenneita tai muutoin vahingoittuneita kirjekuoria. 

• Lokerossa 1 kaytettavat koot: Katso kohtaa Tuetut tulostimessa kaytettavat paperikoot. 
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Kirjekuorien itseliimautuvat liuskat tai lapat 

Jos kuorissa on poistettavia suojateippeja tai useita itseliimautuvia lappia, niiden liiman taytyy 
kestaa MFP-laitteessa syntyva kuumuus ja paine. Ylimaaraiset lapat ja liuskat voivat aiheuttaa 
rypistymista, taitteita tai tukoksia. 

Sivusaumalliset kirjekuoret 

Sivusaumallisissa (kaksoissivusaumallisissa) kirjekuorissa on pystysuuntaiset saumat 
kirjekuoren kummassakin paassa viistosaumojen asemesta. Tamantyyppiset kirjekuoret 
saattavat rypistya helpommin. Varmista, etta sauma kulkee kirjekuoren kulmaan asti. 

Kirjekuorien sailyttaminen 

Kirjekuorien sailytystapa vaikuttaa myos tulostuslaatuun. Kuoret tulee sailyttaa lappeellaan. Jos 
kuoriin jaa ilmakuplia, kuoret voivat rypistya tulostuksen aikana. 

Korttipaperi ja paksu paperi 

Jotta laitteen suorituskyky olisi paras mahdollinen, kayta lokerossa 1 paperia, jonka paino on 
enintaan 216 g/m 2 . Muissa lokeroissa paperin paino saa olla enintaan 199 g/m 2 . Liian paksu 
paperi saattaa aiheuttaa ongelmia syotossa ja pinonnassa, tukoksia tai tulostimen mekaanista 
kulumista. Se voi myos heikentaa variaineen kiinnittymista ja tulostuslaatua. 

Korttipaperin rakenne 

• Sileys: 1 35-21 6 g/m 2 painavan korttipaperin sileyden on oltava 1 00-1 80 Sheffieldia. 

• Rakenne: Korttipaperin tulee olla suoraa. Se saa olla kapristynyt enintaan 5 mm:n verran. 

• Laatu: Kortit eivat saa olla rypistyneita, revenneita tai muuten vahingoittuneita. 

• Koot: Lokerossa 1 kaytettavat paperikoot on lueteltu kohdassa Lokero 1. 

Varmista, etta korttipaperi on saannollisen muotoistaja vahingoittumatonta, ennen kuin lisaatsita 
lokeroon 1 . Tarkasta, etteivat kortit ole tarttuneet toisiinsa. 
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Ymparistotiedot 



Virrankulutus 







Virrankulutus (keskimaarin, watteina 


) a 




Tuotemalli 


Tulostaminen b 


ix ■ ■ ■ b 
Kopioiminen u 


Valmiustila L Lepotila 1 , e 


Lepotila 2 


Virta 

katkaistuna 


HP LaserJet 
9050mfp 


1130 wattia 
(50 sivua 
minuutissa) 


1160 wattia 
(50 sivua 
minuutissa) 


305 wattia 221 wattia 


59 wattia 


0,9 wattia 


HP LaserJet 
9040mfp 


1070 wattia 
(40 sivua 
minuutissa) 


1120 wattia 
(40 sivua 
minuutissa) 


305 wattia 221 wattia 


59 wattia 


0,9 wattia 



a. Arvot ovat voimassa 27.5.2004 lahtien. Arvot voivat muuttua. Ajan tasalla olevat tiedot ovat 
nahtavilla osoitteessa www.hp.com/support/lj9040mfp tai www.hp.com/support/lj9050mfp . 

b. llmoitettu arvo on suurin tavallisilla jannitteilla mitattu virta tulostettaessa ja kopioitaessa. 

c. Lammon poisjohtuminen valmiustilassa = 1045 BTU/tunti (HP LaserJet 9050mfp), 
1045 BTU/tunti (HP LaserJet 9040mfp). 

d. Valmiustilasta lepotilaan 1 siirtymisen oletusaika 15 minuuttia, lepotilaan 2 siirtymisen oletusaika 
90 minuuttia (HP LaserJet 9050mfp), 60 minuuttia (HP LaserJet 9040mfp). 

e. Palautumisaika lepotilasta 1 tulostusvalmiuteen = 20 sekuntia, palautumisaika lepotilasta 2 
tulostusvalmiuteen = 145 sekuntia. 



Kaytettava virta 



VAARA! Sahkovirtavaatimukset perustuvat maahan tai alueeseen, jossa laite on myyty. Ala muunna 

kayttojannitteita. Tama saattaa vahingoittaa laitetta ja mitatoida tuotetakuun. 



1 10 voltin mallit 230 voltin mallit 



1 00-1 27 V (+/- 1 0 %) 220-240 V (+/- 1 0 %) 

50/60 Hz (+/- 2 Hz) 50/60 Hz (+/- 2 Hz) 



Nimellinen lyhytaikavirta 12ampeeria 5,3 ampeeria 
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Aanenvoimakkuuden tiedot 



ISO 9296:n a 
mukaan 



HP LaserJet 9050mfp 



Aanitehotaso 



Aanipainetaso 
(laitteen lahettyvilla) 



Tulostus/kopiointi 
(49 sivua 
minuutissa) 



L WAd = 7 ' 4 bel 'a ( A ) 
[74 dB (A)] 



Valmiustila 



L WAd = 5, 7 bel 'a ( A ) 
[57 dB (A)] 

tai kaytannossa aaneton 



Tulostus/kopiointi 
(49 sivua 
minuutissa) 



Valmiustila 



LpAm = 58 dB (A) 



LpAm = 39 dB (A) 

tai kaytannossa aaneton 



HP LaserJet 9040mfp 



Aanitehotaso 



Aanipainetaso 
(laitteen lahettyvilla) 



Tulostus/kopiointi 
(39 sivua 
minuutissa) 



L WAd = 7 > 4 bel 'a ( A ) 
[74 dB (A)] 



Valmiustila 



L WAd = 5 ' 7 bel 'a ( A ) 
[57 dB (A)] 

tai kaytannossa aaneton 



Tulostus/kopiointi 
(39 sivua 
minuutissa) 



LpAm = 58 dB (A) 



Valmiustila 



LpAm = 39 dB (A) 

tai kaytannossa aaneton 



a.Arvot ovat voimassa alkaen 2.3.2004. Arvot voivat muuttua. Ajan tasalla olevat tiedot ovat 
nahtavilla osoitteessa www.hp.com/support/lj9040mfp tai www.hp.com/support/lj9050mfp . 



Testattu kokoonpano: Vakiolaite tulostettaessa ja skannattaessa jatkuvasti automaattisella 
asiakirjansyottolaitteella A4-paperille 49 sivua minuutissa (HP LaserJet 9050mfp) ja 39 sivua 
minuutissa (HP LaserJet 9040mfp) ilman tulostuslaitetta. 
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Kayttoymparisto 



Kayttolampotila 


10-32,5 °C 


Suhteellinen 


10-80% 


ilmankosteus 




Varastointilampotila 


-40-15,6 ''C 


Varastotilan 


1 0— 90 % 


ilmankosteus 




Nopeus, sivua 


50 sivua minuutissa 


minuutissa (sivua/min) 


(HP LaserJet 9050mfp) 


40 sivua minuutissa 




(HP LaserJet 9040mfp) 
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Ohjauspaneelin valikot 



Yleista 

Ohjauspaneelin valikon asettelusta naet kaikkien tyoasemakayttajien kaytossa olevat valikot, 
mutta et jarjestelmanvalvojan kaytossa olevia valikoita. Tyoasemakayttajat kayttavat yleensa 
luettelon kolmea ensimmaista valikkoa. Jarjestelmanvalvojat ja huoltohenkilot kayttavat muita 
valikoita, jotka voidaan suojata henkilokohtaisella tunnusluvulla (PIN-koodi). 

Useimmat rutiininomaiset tulostustehtavat voi tulostaa tietokoneesta laiteohjaimen tai 
sovellusohjelman kautta. MFP-laitetta on helpointa hall ita tietokoneen kautta. Talloin ohitetaan 
MFP-laitteen ohjauspaneelin asetukset. Katso lisatietoja ohjelmiston ohjetiedostoista tai 
laiteohjaimen kayttamisen osalta kohdasta Hyodyllisia ohjelmia. Jos valikkoa tai valikkokohdetta 
ei voi kayttaa, se ei ole MFP-laitteen asetus tai verkonvalvoja on lukinnut toiminnon. 
(Ohjauspaneeliin tulee viesti KaVTTo estettv urlikot LUKITTU.) Ota yhteys 
jarjestelmanvalvojaan. 

Laiteohjaimen ja ohjelmiston komennot ohittavat MFP-laitteen ohjauspaneelin asetukset. 

Ohjauspaneelista voit tulostaa valikkoluettelon, josta nakyy ohjauspaneelin asettelu ja 
valikkokohteiden nykyiset asetukset (katso lisatietoja kohdasta Valikkokartta). 

Ohjauspaneelissa voi nakya my6s muita valikkovaihtoehtoja MFP-laitteeseen asennettujen 
valinnaisten varusteiden mukaan. 

Tassa liitteessa kasitellaan kaikki MFP-laitteen valinnat ja mahdolliset arvot. (Oletusarvot 
nakyvat sarakkeessa Valinta-sarakkeessa.) 

Lisatietoja HP:n tulostuslaitteista on laitteen mukana toimitetussa kayttdoppaassa. 
Tassa liitteessa on tietoja seuraavista aiheista: 

• Hae tyo -valikko nayttaa MFP-laitteeseen tallennetut tyot. Tyot on luetteloitu kayttajan ja tyon 
nimen mukaan. Lisatietoja toiden tallentamisesta on kohdassa Tyon tallennusominaisuudet. 

• Information menu (Tietovalikko) nayttaa tulostettavan valikkoluettelon ja muita ohjesivuja. 

• Paperinkasittelyvalikko sisaltaa toiminnot kunkin lokeron paperityypin maarittamiseen (myos 
koon, jos sita ei ole tunnistettu). 

• Maarita asetukset -valikko antaa jarjestelmanvalvojan asettaa oletusasetukset ja l/O-portit, 
suorittaa diagnostiikan ja palauttaa alkuasetukset. 

Maarita asetukset -valikossa on seuraavat alivalikot: 

• Alkuperaiset-alivalikko 

• Kopiointi-alivalikko 

• Parannukset-alivalikko 

• Lahettaminen-alivalikko 

• Tulostus-alivalikko 

• Tulostuslaatu-alivalikko 

• Jarjestelman asetukset -alivalikko 
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• l/O-alivalikko 

• Alkuasetukset-alivalikko 

• Faksi-valikko sisaltaa faksien lahettamiseen ja vastaanottamiseen liittyvat asetukset. 

• Diagnostiikka-valikko sisaltaa tietoja MFP-laitteesta, joiden avulla jarjestelmanvalvojat ja 
huoltoteknikot voivat maarittaa asetuksia, tarkastaa kayttotiedot ja suorittaa vianmaarityksia. 

• Palvelu-valikko antaa huoltoteknikkojen tarkkailla MFP-laitteen tilaa. Valikon avulla he my6s 
voivat avustaa teknisissa ongelmissa. 

Hae tyo -valikko 



Huomautus Jos MFP-laitteen kiintolevylla tai RAM-muistissa ei ole yksityisia tai tallennettuja toita tai 

pikakopio- tai tarkistaja sailyta -toita, viesti EI T6IT« MUISTISSO tulee nakyviin, kun valikko 
valitaan. 



1 Kayttajalle naytetaan luettelo kayttajanimista. 

2 Kun kayttaja valitsee kayttajanimen, hanelle naytetaan kyseisen kayttajan tallennettujen 
toiden luettelo. 

3 Kun kayttaja valitsee tyon, han voi joko tulostaa tai poistaa sen. Jos tyon tulostaminen 
edellyttaa PIN-koodia, g -lukitussymboli nakyy TULDs m-komennon vieressa. Talloin PIN- 
koodi on annettava. Jos tyon tulostaminen edellyttaa PIN-koodia, Q -lukitussymboli nakyy 
POiSTfl-komennon vieressa. Talloin PIN-koodi on annettava. 

4 Jos kayttaja valitsee TULOSTfl-komennon, MFP-laite pyytaa kayttajaa maarittamaan 
tulostettavien kopioiden maaran (1-32 000). 
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Information menu (Tietovalikko) 



Voit tulostaa tietosivun etsimalla haluamasi sivun selaamalla ja koskettamalla -painiketta. 



Tuote 


Selitys 


TULQSTh URL I KOT 


Luo valikkoluettelon, jossa nakyy ohjausvalikon valintojen asettelu ja nykyiset 
asetukset. 

Kun sivu on valmis, MFP-laite palaa ualmis-tilaan. 


! UUJb I hi hlbh ! UkbE 1 


Luo sivun, jossa on tiedot MFP-laitteen nykyisesta kokoonpanosta. 
Kun sivu on valmis, MFP-laite palaa Ualmis-tilaan. 


TULQSTh OS I EN 
T I LhS I UU 


Luo sivun, josta nakee, montako sivua MFP-laitteen eri lokeroissa on jaljella. 
Kun sivu on valmis, MFP-laite palaa Ualmi s-tilaan. 


TULQSTh kulutus 


Luo sivun, jonka tietoja voidaan kayttaa kulujen seuraamiseen. Tama vaihtoehto 
on kaytettavissa vain, jos kiintolevy on asennettu. 

Kun sivu on valmis, MFP-laite palaa Ualmis-tilaan. 


TULQSTh 
TIEDOSTOHfiKEM. 


Luo hakemistosivun, joka sisaltaa tietoja kaikista asennetuista 
massamuistivalineista. 

Kun sivu on valmis, MFP-laite palaa Ualmis-tilaan. 


TULQSTh PCL -■ 
FONTT I LUETTELO 


Luo kirjasinlajiluettelon kaikista kaytettavissa olevista PCL-fonteista. 
Kun sivu on valmis, MFP-laite palaa Ualmis-tilaan. 


: ULUS i fi Pb - 
FONTT I LUETTELO 


Luo kirjasinlajiluettelon kaikista kaytettavissa olevista PS-fonteista. 
Kun sivu on valmis, MFP-laite palaa Ualmis-tilaan. 
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Paperinkasittelyvalikko 



Kun paperinkasittelyasetukset on maaritetty oikein ohjauspaneelista, voit tulostaa valitsemalla 
paperin tyypin ja koon laiteohjaimessa tai sovellusohjelmassa. Katso lisatietoja kohdasta 
Tulostamiseen kaytettavan paperin maarittaminen. 

Joitakin taman valikon valinnoista (kuten kaksipuolinen tulostus ja kasinsyotto) voidaan kayttaa 
sovellusohjelmasta tai laiteohjaimesta (jos sopiva ohjain on asennettu). Ohjaimen ja 
sovellusohjelman asetukset ohittavat ohjauspaneelin asetukset. Katso lisatietoja kohdasta 
Ominaisuuksien kayttaminen tulostinohjaimesta. 



Tuote Arvot Selitys 

lokero <N> KAIKKI KOOT Kayttaja voi ascttaa lokcroidcn 2. 3 ja 4 papcrikoon. kun 

kokcnletter letter kytkin on MUKflUTETTU-asennossa. Koko havaitaan 

letter rotated automaattisesti, jos kytkin on normaal i -asennossa. 

legal Vaihda lokeron numeroksi <H>. 

04 ROTATED 
EXECUTIVE 



16K 

8 5 5 X 13 
11 X 17 
MUKAUTETTU 
MUKhUTETUT 



LOKERO 




KfilKKI TV VP IT 


Kayttaja voi maarittaa jokaisen lokeron materiaalityypin. 


TVVPPI= 


mURLL 


TfiUALLINEN 


Vaihda lokeron numeroksi <N>. 






ESIPAINETTU 
KIRJELOMBKE 


"KIRJEKUORI on kaytettavissa vain lokerossa 1 . 






KALUO 

RE I " I TETT V 








TARRAT 
BOND 








K I ERRbTVS 
UaR I L.L I MEN 








KORTT I PAPER I > 1 
KARKEO 90 - 








195 G/M 2 








KIRJEKUORI * 
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Maarita' asetukset -valikko 



Tassa valikossa on kaikki jarjestelmanvalvojan toiminnot. 

Alkuperaiset-alivalikko 

Paaset valitsemaan vaihtoehtoja graafisen kosketusnayton avulla. Voit myos valita kopiointi- ja 
lahetysvaihtoehdot MFP-laitteen valikoiden kautta. 



Tuote Arvot Selitys 



paperikoko= letter Maarittaa alkuperaisen asiakirjan paperikoko. 

lE i i er : B4 i ixi7 MFP-laite maarittaa alkuperaisen asiakirjan koon automaattisesti 

[ frhl paperitunnistimien avulla. Jos paperia ei tunnisteta, kayttaja voi 

valita arvon tuettujen paperikokojen luettelosta. 

tXEUUl I UE 



B4 J I s y 
B5 ( J I s y 



FIRKIN PUOLTEN i Maarittaa, skannataanko alkuperaisen asiakirjan toinen puoli vai 

u<M=j. 2 molemmat puolet. 

MFP-laite kehottaa kayttajaa kaantamaan sivun, jos vaihtoehto : 
on valittu ja alkuperaiskappale on asetettu lasille. 



suunth= pvstv Maarittaa, onko alkuperainen asiakirja pystysuuntainen (lyhyt 

pvstv uhhKh reuna ylhaalla) vai vaakasuuntainen (pitka reuna ylhaalla). 



siSsLT6== vhdistelmo Kuvaa alkuperaiskappaleen kuvatyypin. 

VHDISTELMb UhLOKUUh Valitse Valokuva-vaihtoehto, jos alkuperaiskappale koostuu 

TEKSTI graafisista kuvista, tai Teksti, jos alkuperaiskappale sisaltaa vain 

tekstia. Valitse Yhdistelma-vaihtoehto, jos alkuperaiskappale 

sisaltaa grafiikkaa ja tekstia. 



Maarittaa kuvan kontrastin ja kirkkauden. Voit valita haluamasi 
yhdeksasta saadosta. 

8=tummin 

s=vaalein 



PflKSU paper I =E I KVLLo Maarittaa, skannataanko laitteella paksua paperia. 

El Jos paksu paperi on valittu, skanneri saataa paperin jannityksen, 

kun se kulkee skannausalueen lapi. Tama voi vaikuttaa 
tulostuslaatuun, kun kaytetaan paperia, joka on painavampaa kuin 
100 g/m 2 . 
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Kopiointi-alivalikko 



Tuote Arvot 


Selitys 


hRKIN pi mi ten i Maarittaa, tulostetaanko kuvat kopion toiselle puolelle vai 
LKti=i 2 molemmille puolille. 


LRJ ITTELE= KrLLfi 
KVLL.fi c t 


Maarittaa, lajitellaanko kopiot. 


KOPIOITfi=l 1-999 


Maarittaa luotavien kopioiden maaran, kun painat Aloita- 
painiketta valitsematta kopioiden lukumaaraa 
numeronappaimistolla. 


NIDONTfl=EI Ei 

1 - r-euna 
!<u 1 ma 

2 - r-euna 

3 - r-euna 
6 - r-euna 
Uast ak k a i ns?n 
Sat u 1 an i dont a 


Jos nidontaa kaytetaan, tama asetus maaraa, kuinka monta niittia 
kaytetaan ja mihin niitit sijoitetaan. 

Jos MFP-laitteeseen on liitetty lajittelulaite, nidontaa ei voi valita. 
Huomautus 

Erilaisten paperikokojen, paperisuuntien ja paperin syottosuuntien 
vuoksi kannattaa kokeilla eri nidontavaihtoehtoja, jotta tulos on 
halutunlainen. 


Parannukset-alivalikko 


Tuote Arvot 


Selitys 


lbkfiMVVS=2 e-4 Maarittaa teravyysasetuksen. 

i3=pienin teravyys 
4=suurin teravyys 


TfiUSTOH 8-8 
P0ISTi>2 


Maarittaa, kuinka paljon taustamateriaalia alkuperaiskappaleesta 
poistetaan kopiossa. Taustan poistotoiminto on hybdyllinen, kun 



kopioit molemmat puolet etka halua ensimmaisella puolella olevan 
materiaalin nakyvan kopion toisella puolella. 



8=vahiten taustan poistoa (enemman taustaa on nakyvissa) 
8=eniten taustan poistoa (vahemman taustaa on nakyvissa) 
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Lahettaminen-alivalikko 



Tuote 



Arvot 



Asetukset Selitys 



SpHKoPOST I SKRNNhUSRSE: - UpR I LL I MEN 
TUKSET=UpR I NUSThUhLKO 



Maarittaa, skannataanko asiakirja varillisena vai 
mustavalkoisena. 



TIEDOSTOH 
TWPPI=PDF 



PDF 
T I FF 
M - T I FF 
JPEG 



Maarittaa sahkopostiliitteen tiedostomuodon. 



! .!. tuub ! UN 
KUKO NURHHfO 



SUURI 



Maarittaa tiedoston pakkauksen, joka maaraa 
tiedostokoon. 



75 [jpi Maarittaa asiakirjan tai kuvan tarkkuuden. Pienempi 

15B dpi dpi-arvo saa aikaan pienemman tiedostokoon, mutta 

?na r>PT tama voi heikentaa kuvan laatua. 



KVLLp 



KVLLp 
E I 



Jos tama asetus on valittu, MFP-laite tarkistaa 
sahkopostin syntaksin. Kelvollisissa 
sahkopostiosoitteissa on oltava @-merkki ja piste. 



ETSI Jh 

LpHETp 

VHDVSKpVTp- 



MFP-laite etsii verkosta SMTP- ja LDAP- 
yhdyskaytavia, joita voi kayttaa sahkopostin 
lahettamiseen. 



VHDVSKpVTflUfl 



Sahkopostin lahettamiseen kaytettavan SMTP- 
palvelimen IP-osoite. 



LDRP- 

VHDVSKpVTpUp 



LDAP-yhdyskaytavan IP-osoite, jota MFP-laite 
kayttaa sahkopostitietojen hakemiseen. 



TEST IN 
LpHETVS 
VHDVSKpVTp - 
UIIN 



Testaa maaritettyjen yhdyskaytavien toimivuuden. 



REPL I KO I i'lFP 



Kopioi lahetysasetukset yhdesta MFP-laitteesta 
toiseen. 
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Tulostus-alivalikko 



Joitakin taman valikon vaihtoehdoista voidaan kayttaa sovellusohjelmasta tai ohjaimesta (jos 
sopiva ohjain on asennettu). Ohjaimen ja sovellusohjelman asetukset ohittavat ohjauspaneelin 
asetukset. Katso lisatietoja kohdasta Ominaisuuksien kayttaminen tulostinohjaimesta. 


Tuote Arvot 


Selitys 


KOPIOITh-1 1 - 32 888 


Aseta kopioiden oletusmaara valitsemalla numero valilta 
1 - 32 868. Valitse kopiomaara numeronappaimilla. 

Huomautus 

Kopioiden maara kannattaa asettaa laiteohjaimesta tai 
sovellusohjelmasta. (Ohjaimen ja sovellusohjelman 
asetukset korvaavat ohjauspaneelin asetukset.) 


ULE i usrRFER i p,ui\U= L.E 1 i ER 
LETTER LEGAL 

B4 C. J i b > 
B5 < J I s y 


Asettaa paperin ja kirjekuoren tulostuskuvan oletuskoon. 
(Valinnan nimi vaihtuu paperista kirjekuoreksi, kun selaat 
saatavissa olevia kokoja.) 


MUKAUTETTU 
05 

LET1 ER Rli 1 A i ED 

o l H ! LI'ltrH ! 

8 j 5X 1 3 
1 2K 1 8 

R4 ROTATED 
RR3 




EXECUT I UE (. J 1 8 > 
DPUS I CARDS <■. J .!. '6 .2 
8!< 




16K 

ENUELOPE NRO 16 
MONARCH- KIR JEK. 




C5-KIRJEKU0RI 
DL - K I R JEKUOR I 
85 - K !E R JEKUOR I 




OLETUS MUKfiU lb. 1 IU M I TTflVKS I KK6 
popFPItfnKn 1 FUFV^ 

i n i L_ i \ j. [ ■. i ■. KJ i L_ V i i 

KORKEUS 


Kayttaja voi asettaa mukautetun paperikoon kaikille 

P^pnnpti lillp Inkprnillp Vaihrla Inkprnn numprnk^i TSmS 

valikko nakyy vain, kun kytkin on asetettu Mukautettu koko 
-asentoon. Kayttaja voi valita mukautetun paperikoon X- ja 
Y-mitat kayttamalla lokeroiden mittatarroja. 


PAPER I N KOHDE VLftLOKERO 
alalokero 
alpu i hkolokero 
LOKElROT 1 - 8 


Kayttaja voi maarittaa kohdelokeron. Valikossa nakyvat vain 
asennetut lokerot. 

Oletusarvona on tulostuslaitteen ensimmainen lokero, johon 
tulosteet tulevat tulostuspuoli alaspain. 


DUPLEX=E I E I 


Aseta arvoksi KVLLfi, jos haluat tulostaa paperin molemmille 



puolille (kaksipuolinen tulostus) tai El, jos haluat tulostaa 
yhdelle puolelle (yksipuolinen) paperiarkkia. 

Katso lisatietoja kohdasta Tulostaminen paperin molemmille 
puolille (kaksipuolinen tulostus). 
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Tuote 


Arvot 


Selitys 


KfiKS I PUOL I SEN 

TULOST . 

S I E>uNTh ; =P I TKa 

REUNfi 


P I TKa REUNfi 
LVHVT REUNh 


Kayttaja voi muuttaa kaksipuolisen tulostuksen 
sidontareunaa. Tama valinta nakyy, kun valinnainen 
kaksipuolisen tulostuksen lisalaite on asennettu MFP- 
laitteeseen ja asetuksena on krks i puol i nen=kvll«. 


KORUflP P4.- L.E': ter== KVLLa Kayta tata komentoa, jos haluat tulostaa Letter-kokoiselle 
KVLLa ei paperille, kun A4-kokoinen tyo on lahetetty, mutta MFP- 

laitteeseen ei ole ladattu A4-kokoista paperia. (Tai jos haluat 
tulostaa A4-kokoiselle paperille, kun Letter-kokoinen tyo on 
lahetetty ja MFP-laitteessa ei ole Letter-kokoista paperia). 


KaS I NSVoTTo==E I 




Paperi syotetaan kasin lokerosta 1 automaattisen 
paperinsyoton sijasta. Kun asetus KaS I NSV6TT6=K VLLa on 
kaytossa ja lokero 1 on tyhja, tulostin siirtyy pois linjatilasta, 
kun se saa tulostustybn. Tulostin nayttaa viestin svsTfi KpsiN 






Katso lisatietoja kohdasta Paperin syottaminen kasin 
lokerosta 1 . 


REUNASTA REUNAA 
KORUfl A=E I 


i r- t 


Ottaa reunasta reunaan -tilan kayttoon tai pois kaytosta 
kaikissa tulostustoissa. Tama tila voidaan ohittaa 
tulostustyosta kasin reunasta reunaan PJL-muuttujan avulla. 


COUR I ER - 


NQRMOftL I 


Valitse kaytettava Courier-fontin versio: 


FONTT I =NORM A AL I 




norhhhLI: Sisainen Courier-fontti, joka on saatavilla 
HP LaserJet 4 -sarjan tulostimissa. 

TUMMfi: Sisainen Courier-fontti, joka on saatavilla 
HP LaserJet III -sarjan tulostimissa. 

Molempia fonttiversioita ei voi kayttaa yhta aikaa. 


1 S^L ~-.- ! i™. i — i HH — 1~. 1 


KVLLa 


Levea A4 -asetus muuttaa A4-paperiarkin yhdelle riville 
enintaan tulostuvien merkkien lukumaaraa. 

KVLLa: Yhdelle riville voidaan tulostaa 10 askeleen merkkeja 
kaikkiaan 80. 

Ei: Yhdelle riville voidaan tulostaa 10 askeleen merkkeja 
kaikkiaan 78. 


PS - U I RHEET=E I 




Valitse KVLLa, jos haluat, etta PS-virheista tulostetaan 
PS-virhesivu. 


TULOSTA PDF -■ 




Valitse KVLLa, jos haluat, etta PDF-virheista tulostetaan 
PDF-virhesivu. 
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PCL-alivalikko 


Tuote 


Arvot 


Selitys 


LOMAKKEEN P I TUUS=6C 




Asettaa oletuspaperikoon pystyvalistykseksi 5-128 rivia. 
Kirjoita arvo numeronappaimilla. 


SUUNTA= PVSTV 


PVSTV 


Kayttaja voi valita sivun oletussuunnan. 




UAftKA 


Huomautus 

Suunta-asetus kannattaa asettaa tulostinohjaimesta tai 
sovellusohjelmasta. (Ohjaimen ja sovellusohjelman 
asetukset korvaavat ohjauspaneelin asetukset.) 






siSoiNEN: Sisaiset fontit. 


s i sp :e hen 


KORTT I Pfl I KKh '.' 


KORTTiPBiKKfl l, 2 tai 3: Fontit tallennetaan yhteen kolmesta 
DIMM-korttipaikasta. 


fontt I numero=0 8-999 MFP-laite maaraa jokaiselle fontille numeron ja nayttaa fontit 

PCL-fonttisivulla. (Lisatietoja on kohdassa PCL- tai PS- 
fonttiluettelo.) Fontin numero nakyy tulosteen Font nro 
-sarakkeessa. 


fonttirskel=10»80 0. 44-99. 99 Kirjoita arvo numeronappaimien avulla. Valinta on kaytossa 

fonttivalinnan mukaan. 




Useita eri 
merkintoja 


Valitse jokin saatavilla olevista merkistoista MFP-laitteen 
ohjauspaneelista. Merkistbn muodostavat kaikki tietyn fontin 
merkit. PC-8 tai PC-850 on suositeltava viivanpiirtomerkeille. 


L 1 1 To CR JA LF=E I 


EI 


Liita rivinvaihto kuhunkin rivinsyottoon aiempien PCL-toiden 
kanssa yhteensopivissa toissa (pelkka teksti, ei 
tybnohjausta) valitsemalla Kvu.fi. Joissakin 
kayttbymparistbissa, kuten UNIX-ymparistbssa, uusi rivi 
ilmaistaan kayttamalla vain rivinsybtbn ohjauskoodia. 
Valinnalla kayttaja voi lisata rivinsyottoon 
vaununpalautuksen. 


ESTo ItHJpF 
SIUUT==EI 




Kun asetuksen arvo on Kvu.fi, arkinsybttb ohitetaan, jos sivu 
on tyhja. 
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Tulostuslaatu-alivalikko 



Joitakin taman valikon vaihtoehdoista voidaan kayttaa sovellusohjelmasta tai ohjaimesta (jos 
sopiva ohjain on asennettu). Ohjaimen ja sovellusohjelman asetukset ohittavat ohjauspaneelin 
asetukset. Katso lisatietoja kohdasta Ominaisuuksien kayttaminen tulostinohjaimesta. 



Tuote Arvot Selitys 



SUORITA TULuSTfi Keskita kuva sivulle vaihtamalla marginaalien kohdistusta. Kuvan voi 

kohdistus testis iuu mybs kohdistaa niin, etta se tulostetaan taustalle. 

LOKERO <X> 



kiinnitysyksikon Tuetut Maarita jokaiselle paperityypille kiinnitysosan tila. 

1 JLH papentyypit Kiinnitysosan tilaa voi muuttaa vain tasta ohjauspaneelin valikosta. 

fiUTQ: Hyodyntaa materiaalityypin parasta mahdollista tilaa. 

NORMflftll: Normaali lampotila, tulostaa 50 sivua minuutissa 

(HP LaserJet 9040mfp 40 sivua minuutissa). 

NhThLh: Matala lampotila, tulostaa 50 sivua minuutissa 

(HP LaserJet 9040mfp 40 sivua minuutissa). 

kqrkea i: Nostaa lampotilaa, tulostaa 50 sivua minuutissa 

(HP LaserJet 9040mfp 40 sivua minuutissa). 

KORKEfi 2: Lampotila nousee, tulostaa 32 sivua minuutissa. 

erikoinen: Tassa tilassa tulostetaan normaalinopeudella, mutta 

ennen seuraavan tybn aloittamista pidetaan 40 sekunnin tauko. 

Jokaisen 400 tulostetun sivun jalkeen tybn ensimmainen sivu 

tulostetaan hitaammin. Nain puhdistetaan kiinnitysosa. Tulosteessa 

ei pitaisi nakya virheita. Tata asetusta ei suositella. 

Jokaisen paperityypin oletusarvo on buto. 

Tuettujen paperityyppien luettelo on kohdassa Materiaalien tekniset 
tiedot. 

VAROITUS 

Jos muutat kiinnitysosan tilaksi KORKEfi i tai KORKEfi 2, muista 
palauttaa oletusasetukset, kun tulostus on valmis. Jos paperityypiksi 
asetetaan korker i tai korkea 2, joidenkin kuluvien osien (esim. 
kiinnitysosa) jaljella oleva kayttbaika saattaa lyhentya ja virheita ja 
tukoksia saattaa tapahtua. 



Valitse jokin seuraavista tarkkuuksista: 
300: Tuottaa vedoslaatuisen tulosteen MFP-laitteen 
enimmaisnopeudella. 300 dpi (pistetta tuumaa kohden) -tarkkuutta 
suositellaan bittikarttafonteille ja grafiikalle seka yhteensopivuuden 
saavuttamiseksi HP LaserJet III -tulostinperheen kanssa. 

600: Tuottaa laadukkaan tulosteen mahdollisimman suurella 
tulostusnopeudella. 

FfiSTRES 1280: Tuottaa mahdollisimman laadukkaan tulosteen 
(verrattavissa 1 200 dpi:n tulosteeseen) tulostimen 
enimmaisnopeudella. 

Huomautus 

Tarkkuusasetusten muutokset kannattaa maarittaa ohjaimesta tai 
sovellusohjelmasta. (Ohjaimen ja sovellusohjelman asetukset 
korvaavat ohjauspaneelin asetukset.) 



TflRKKUUS- 
FflSTRES 1200 



309 

600 
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Tuote Arvot 


Selitvs 

V— * illy *j 


RET=KESK I TUMMfl E I 

UhhLEh 


MFP-laitteen Resolution Enhancement -tekniikan (REt) avulla 
kulmat, kaaret ja reunat voidaan tulostaa tasaisesti. 


KESK I TUMMfl 
TUMMfl 


Kaikilla muilla tulostustarkkuuksilla, myos FastRes 1200 
-tarkkuudella, tulostettaessa REtin kaytosta on hyotya. 

Huomautus 

REt-asetus kannattaa vaihtaa ohjaimesta tai sovellusohjelmasta. 
(Ohjaimen ja sovellusohjelman asetukset korvaavat ohjauspaneelin 
asetukset.) 


ECONOMODE KVLto 


Kun Economode-asetuksen arvoksi on maaritetty KYLLA, MFP-laite 
kayttaa tavallista vahemman variainetta sivua kohti. Taman vuoksi 
myos tulosteiden laatu heikkenee huomattavasti. 




Vaalenna tai tummenna tulostusjalkea muuttamalla varimaaran 
asetusta. Saatavilla olevat asetukset ovat vaaleastai tummaan 5. 
Oletusasetuksella 3 saa tavallisesti parhaimman tulostuslaadun. 




Huomautus 

Varimaaran asetus kannattaa vaihtaa ohjaimesta tai 
sovellusohjelmasta. (Ohjaimen ja sovellusohjelman asetukset 
korvaavat ohjauspaneelin asetukset.) 


PIENT PAPER I NORMA AL I 


Kun tulostetaan kapealle materiaalille, osa kiinnitysosan teloista ei 
koske materiaaliin. Tama voi aiheuttaa paperin rypistymista. 


PUHDISTUSSIUU arvoa. 


a "Tulosta puhdistussivu koskettamalla c -painiketta (ylimaaraisen 
variaineen puhdistamiseksi paperiradalta). 




Jotta puhdistussivu toimisi oikein, tulosta se kopiolaatuiselle 
paperille (ei kovapaperille eika karhealle paperille). Seuraa 
puhdistussivun ohjeita. Tilanneilmaisimesta naet, kuinka kauan 
toimenpide kestaa. 



Jarjestelman asetukset -alivalikko 

Taman valikon valinnat vaikuttavat MFP-laitteen toimintaan. Maarita MFP-laitteen asetukset 
tulostustarpeittesi mukaisesti. 



Tuote Arvot Selitys 



f ! qIUqMpqRe:s.-' PoiUoMooRo Maarittaa MFP-laitteen paivamaaran ja kellonajan. Todellisen 

KELLONfllKfl PfilUoMSfiRoN ajan kello on Greenwichin ajassa (GMT). 

MUOTu 

KELLONP I Kfi 
KELLOHhJhH 



T6ITTEN vlpRPJR=32 i - lee Maarittaa, kuinka monta tyota voidaan tallentaa MFP-laitteen 

valinnaiselle kiintolevylle. 



TVoN JONOTUSfliKfl= ei Maarittaa, kuinka kauan pikakopiointi- ja tarkista ja sailyta -toita 

ei 1 tunti seka yksityisia ja tallennettuja toita sailytetaan, ennen kuin ne 

4 TUNTifl poistetaan automaattisesti jonosta. 

1 PH. I Ufi 
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Tuote 


Arvot 


Selitys 


NptTp osoite=ei fiUTu Maarittaa, nakyykb MFP-laitteen IP-osoite Valmis-viestin kanssa. 

ei Jos toiminto on kaytossa, paikassa 1 olevan ElO-kortin osoite on 
nakyvissa. 




LUKERUh 

KpSINSVgTTg-- 

PWHT6 


Maarittaa lokeron toiminnan ja ilmaisee, mista lokerosta MFP- 
laite tulostaa. 

ISHT IP r T tUI:. 1 i Ti-i LJJKcKUH -dbclUb [llddilUdd IUI\fc5IUIl, JUbld IVIrr- 

laite tulostaa maaritetyt tyot. Asetuksen mahdolliset arvot ovat 

RINORSTRRN (oletUSasetUS) ja ENSIMMpINEN. 

KokinsvoI roPWN I o-asetus maarittaa, kysytaanko lokero 
kayttajalta, jos tyo ei vastaa pyydettya, ennalta maaritettya 
lokeroa. Asetuksen mahdolliset arvot ovat fllNfl (oletusasetus) ja 

JOLLEI LRDBTTU. 

ps - s 1 1 RTOTHPfl-asetus maarittaa, onko paperinkasittelymalli 
PostScript- vai HP-saantojen mukainen. Asetuksen mahdolliset 
arvot ovat KpyTgSSp (oletusasetus) ja ei KrVToSSp. 


LEPOTILON UIIUE 
90 MINUUTTIR 


1 MIHUUTTI 
15 MINUUTTIR 
3s minuuttir 
60 minuuttir 
90 HINUUTTIh 

2 TUNTIR 
4 TUNTIh 


Maarittaa, kuinka kauan MFP-laite on kayttamattomana 
valmiustilassa, ennen kuin se siirtyy lepotilaan. 

• Minimoi MFP-laitteen kayttaman virtamaaran, kun laite on 
valmiustilassa. 

• Vahentaa MFP-laitteen elektronisiin osiin kohdistuvaa 
kulutusta (sammuttaa naytbn taustavalon). 

• MFP-laite poistuu automaattisesti virransaastotilasta, kun 
lahetat tulostustyon, painat ohjauspaneelin nappainta tai 
avaat paperilokeron tai ylakannen. 

Huomautus 

Lepotilassa nayton taustavalo ei pala, mutta nayttoa voi silti lukea. 


HERoTYSHIKR- 
RLIURLIKKO 


HERpTVSRJRH 
MppRITTpHINEN 


Maarittaa kellonajan, jolloin MFP-laite poistuu lepotilasta 
automaattisesti. Voit maarittaa jokaiselle viikonpaivalle eri 
heratysajan. 




PCL 

PDF 

XHTML 

MIME 


Valitse laitteen oletuskieli (muoto). Valittavissa olevat arvot 
vaihtelevat MFP-laitteeseen asennettujen kielien mukaan. 

Normaalisti tuotteen kielta ei tule vaihtaa (oletusasetus on hUTOM). 
Jos vaihdat kielen tiettyyn tuotteen sisaltamaan kieleen, MFP- 
laite ei automaattisesti vaihda kielesta toiseen, ellei laitteelle 
laheteta erityisia ohjelmistokomentoja. 


PO I STETThUhT 
Uh'Ru I TUKSET=TVo 




Maarittaa ajan, jonka poistettavat varoitukset nakyvat tulostimen 
ohjauspaneelin naytossa. 

kvllp: Varoitusviestit nakyvat ohjauspaneelissa, kunnes ne 
tyhjennetaan. 

TV6: Varoitusviestit nakyvat ohjauspaneelissa, kunnes viestin 
aiheuttanut tyo on tulostunut kokonaan. 
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Tuote 



Arvot Selitys 



JRTKR KVLLa Maarittaa, kuinka MFP-laite reagoi virhetilanteisiin. 

fluruMflfl rTISESTI= EI kvllo: Jos virhe estaa tulostuksen, nayttoon tulee viesti ja MFP- 

KVLLfl laite siirtyy pois linjatilasta 10 sekunniksi ja palaa sen jalkeen 

linjatilaan. 

El: Jos virhe estaa tulostamisen, viesti pysyy naytossa. MFP-laite 
jatkaa tulostamista vasta, kun Jatka-vaihtoehtoa kosketetaan. 

Huomautus 

Jos haluat keskeyttaa tulostamisen niittien loppuessa (valinnainen 
nitojaon asennettu), aseta ohjauspaneelin Jijr jestelmisn 
asei.uk set -valikosta RUTOiiflfiTT I HEN JkTKkNINEN=EI. 



UpRIRINE UoHISSb= jrtkr Maarittaa MFP-laitteen toiminnan, kun variaine on vahissa. 

JRTKR PVSnVTn UpRIRINE UpHISSp -viesti tulee nakyviin ensimmaisen kerran, kun 

varikasetilla voi jatkaa tavallista tulostamista noin kahden viikon 
ajan. Nain sinulla on riittavasti aikaatilata uusi kasetti. 

jrtkr: MFP-laite jatkaa tulostamista, vaikka USRIftlNE UeHissp 
-viesti tulee nakyviin. 

PVSrVTb: MFP-laite siirtyy pois linjatilasta ja odottaa kayttajan 
toimia. 

Katso lisatietoja kohdasta Tulostuskasetin kasitteleminen. 



UpRIRIHE pvspVTp Maarittaa MFP-laitteen toiminnan, kun variaine on lopussa. 

LuHU«yfl=Jfl rxfl JATKfl jrtkr: MFP-laite nayttaa urihdr UqRIKRSETTI -viestia, kunnes 

varikasetti on vaihdettu. MFP-laite jatkaa tulostamista. 

PVSrVTb: MFP-laite siirtyy pois linjatilasta ja odottaa, kunnes 
varikasetti on vaihdettu. 



Maarita, kuinka MFP-laite toimii tukostilanteissa. 

ruto: MFP-laite valitsee automaattisesti parhaan tukoksen 
selvitystavan (tavallisesti KVLL6). Tama on oletusasetus. 

kvllp: MFP-laite tulostaa sivun automaattisesti uudelleen 
tukoksen poistamisen jalkeen. 

EI: MFP-laite ei tulosta sivuja uudelleen tukoksen jalkeen. 
Asetuksella voidaan parantaa tulostuslaatua. 



kieli=suomi Kaytettavissa Maarittaa ohjauspaneelin kielen. 

olevien kielten 
luettelo 
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l/O-alivalikko 

l/O-valikon valinnat vaikuttavat MFP-laitteen ja tietokoneen valiseen tiedonsiirtoon. 



Tuote Arvot Selitys 



i.- o-!<HT!<o=j.5 5-300 Valitse l/O-aikakatkaisun aikaraja sekunneissa. (l/O-aikakatkaisu 

ilmaisee sekunneissa ajan, jonka MFP-laite odottaa ennen 
tulostustyon paattamista.) 

Asetuksella voit saataa aikakatkaisun aikarajan sopivaksi. Kasvata 
aikakatkaisun arvoa, jos tulostin tulostaa kesken tulostustyon muiden 
porttien kautta tullutta dataa. 



Rinnakkaissyotto-alivalikko 



Tuote Arvot Selitys 



NOPEfl kvllp Laite hyvaksyy nopeat rinnakkaisyhteysmenetelmat laitteen ja uusien 

vhtevs=kvll« ei tietokoneiden valisessa tiedonsiirrossa. 



lispTOIMINHOT kyllp Valinnalla otetaan kaksisuuntainen rinnakkaisviestinta kayttoon tai 

to i m I hn=kvllp ei pois kaytosta. Oletusasetuksena on kaksisuuntainen rinnakkaisportti 

(IEEE-1284). 

Talla asetuksella MFP-laite voi lahettaa tietokoneelle tilan 
palauteviesteja. (Jos rinnakkaiset laajennetut toiminnot otetaan 
kayttoon, voi kielenvaihto hidastua.) 



EIO X Jetdirect -alivalikko 

EIO (enhanced input/output) -alivalikko on kaytossa vain, kun MFP-laitteen ElO-paikkaan on 
asennettu ElO-laite (esim. HP Jetdirect -tulostinpalvelin). Valikon sisalto vaihtelee asennetun 
lisalaitteen mukaan. Jos MFP-laitteessa on HP Jetdirect -tulostinpalvelimen ElO-kortti, verkon 
perusparametrit voi maarittaa ElO-valikosta. Verkon perusparametrit ja muita parametreja voi 
maarittaa myos HP Web Jetadmin -ohjelman tai muiden verkkoyhteystyokalujen (kuten Telnetin) 
kautta. 

Lisatietoja ElO-alivalikosta on EIO Jetdirect -kortin mukana toimitetuissa oppaissa. 
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Sisainen Jetdirect -alivalikko 



Tuote 



Asetukset Arvot 



Selitys 



TCP/IP 



DTfi KpYTTooN KVLLp 
EI 

ISpNTpNIMI 



itepRirii T 



BOOTP 



TCP/I P-protokollan ottaminen kayttoon. 
TCP/IP-protokollan poistaminen kaytosta. 

Enintaan 32 merkkia pitka aakkosnumeerinen 
merkkijono, jota kaytetaan laitteen tunnistamiseen. 
Tama nimi on Jetdirect-asetussivun luettelossa. 
Oletusisantanimi on NPIxxxxxx, missa xxxxxx ovat 
lahiverkon laitteisto-osoitteen (MAC-osoitteen) kuusi 
viimeista numeroa. 

Valitse BootP (Bootstrap-protokolla), jos haluat 
maarittaa asetukset automaattisesti BootP- 
palvelimesta. 



DHCP Valitse DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), 

jos haluat maarittaa asetukset automaattisesti DHCP- 
palvelimesta. 

RUTOM. IP Automaattisen IP-osoitetoiminnon kayttaminen 

(linkinsisaiset osoitteet). Laite ottaa automaattisesti 
kayttoon muodossa 169.254.x.x olevan osoitteen. 



MSMUnflLINEN 



Voit maarittaa TCP/I P-parametrit 
asetukset -valikon avulla. 



IP-OSOITE 

MHHUHHLISET OLIUERKOH 
RSETUKSET PEITE 



MFP-laitteen yksilollinen IP-osoite. 
MFP-laitteen aliverkon peite. 



svslog- Syslog-palvelimen IP-osoite, jota kaytetaan syslog- 
phluelin viestien vastaanottamiseen ja kirjaamiseen. 

oletusvhdvs- Yhdyskaytavan tai reitittimen IP-osoite, jota kaytetaan 
KpVTpUp toisten verkkojen kanssa viestimiseen. 



rikrkhTKhISU Sekunteina ilmoitettu aika, jonka jalkeen kayttamaton 
TCP-tulostetietoyhteys suljetaan automaattisesti 
(oletusaika on 270 sekuntia). 
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Tuote 



Asetukset Arvot Selitys 



TCP/IP OLETUS-IP flUTOM. IP Linkinsisaisen IP-osoitteen 1 69.254.x.x maarittaminen. 

vhHHP mrlli Aiempien Jetdirect-tuotteiden kanssa yhteensopivan 
osoitteen 192.0.0.192 maarittaminen. 





ENS I SI J., DNS 


Maarita toimialueen ensisijaisen nimipalvelimen 
(DNS-palvelimen) IP-osoite (n.n.n.n). 




TO I SSI J. DNS 


Maarita toimialueen toissijaisen nimipalvelimen 
(DNS-palvelimen) IP-osoite (n.n.n.n). 




UpLITYSPAL- 
UELIN 


Tama asetus maarittaa MFP-laitteen sulautettujen 
sovellusten kayttaman valityspalvelimen. Tavallisesti 
valityspalvelinta kayttavat verkkoasiakkaat Internet- 
yhteyden muodostamiseen. Valityspalvelin parantaa 
Internet-tietoturvaa ja tallentaa WWW-sivuja valimuistiin 
asiakkaita varten. 

Voit maarittaa valityspalvelimen kirjoittamalla sen 
IPhosoitteen tai kelvollisen toimialueen nimen. Nimen 
pituus voi olla enintaan 64 merkkia. 

Joissakin verkoissa voit joutua selvittamaan 
valityspalvelimen osoitteen riippumattomalta 
palveluntarjoajalta. 




UpL.PsN 
PORTT I 


Kirjoita valityspalvelimen asiakastukeen kayttama portin 
numero. Portin numero toimii verkon 
valityspalvelintoimintaan varatun portin tunnisteena. 
Numero voi olla mika tahansa luku valilta 0-65 535. 


IPK/SPX 


070 KpYTTooN KyLL.es 
EI 


IPX/SPX-protokollan ottaminen kayttoon. 
IPX/SPX-protokollan poistaminen kaytosta. 




KEHVSTVVPPI flUT0 


Valitsee verkon kehystyyppiasetuksen. 
Oletusvalinnalla flUTOMfifiTTiHEH kehystyypiksi 
asetetaan ja rajataan automaattisesti ensimmaisena 
tunnistettu kehystyyppi. 




EN-8823 


Ethernet-verkkojen kehystyyppivaihtoehdot. 




EN...SNRP 




hPPLEThLK 


OTA KpYTTooM KyLL.es 
EI 


AppleTalk-protokollan ottaminen kayttoon tai 
poistaminen kaytosta. 


DL.C--L.LC 


OTA KpYTTooM KVLLo 
EI 


DLC/LLC-protokollan ottaminen kayttoon tai 
poistaminen kaytosta. 
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Tuote 



Asetukset Arvot Selitys 



Tulostinpalvelin maarittaa asetuksensa automaattisesti 
verkon linkkinopeuden ja tiedonsiirtotilan mukaan. Jos 
automaattinen asetusten maarittaminen ei onnistu, 
tulostin ottaa kayttobn isbtx hrlf -asetuksen. 

10 Mbps, yksisuuntainen toiminta. 

10 Mbps, kaksisuuntainen toiminta. 

100 Mbps, yksisuuntainen toiminta. 

100 Mbps, kaksisuuntainen toiminta. 



Alkuasetukset-alivalikko 



Huomautus Kayta tata valikkoa varoen. Jos kaytat naita toimintoja, voit menettaa puskuroitua dataa tai MFP- 

laitteen asetukset. Palauta MFP-laite alkutilaan (tehdasasetukset) vain seuraavissa tapauksissa: 

• Haluat palauttaa MFP-laitteen oletusasetukset. 

• MFP-laitteen ja tietokoneen valinen tiedonsiirto on katkennut. 

• Portin kayttamisessa on ongelmia. 

a i u uaset uk set -al i val iko n komennot tyhjentavat kaiken MFP-laitteen muistin, kun taas Palauta- 
komento tyhjentaa vain senhetkisen tyon. 

Faksi-valikko 

Tama valikko tulee nakyviin vain, jos valinnainen faksilisalaite on asennettu. Lisatietoja Faksi- 
valikosta on HP:n faksin kayttdoppaassa. 



1SS3TX FULL 
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Diagnostiikka-valikko 



Tuote 



Asetukset 



Arvot 



Selitys 



TULuSTfi 
TflPfiHTUMRLOKI 



Luo lokalisoidun LIFO-luettelon 
50 viimeisimmasta virhelokin merkinnasta. 
Tulostetussa tapahtumalokissa nakyy 
virhenumero, sivumaara, virhekoodi ja kuvaus 
tai henkilollisyys. 



MflVTfi 

TRPPHTUMRLOK I 



Kayttaja voi selata tapahtumalokin merkintoja 
ohjauspaneelista. Tapahtumalokissa on 
50 viimeisinta tapahtumaa. 



tR I RRTRTEST I TULOSTfi TEST I 



LoHDE 



Luo testisivun, joka auttaa MFP-laitteen 
paperinkasittelytoimintojen testaamisessa. 

JOKA i 0KER0 M 33 r| tt33> kaytetaanko testissa kaikkien 
LOKEPn j lokeroiden vai jonkin tietyn lokeron paperia. 

LOKERO 2 
LOKERO <N> 



krikki Maarittaa, mitka paperiradat testataan. 

LOKERO r 
UhKIOTULQSTE 
UflSEH 
VLqLOKERO 



:!;:;; ipuoli men 



KYLLfl 
E I 



Maarittaa, testataanko testissa myos 
kaantbyksikko. 



<0PI0T 



1 

10 
59 

100 

500 



Maarittaa, miten monta paperiarkkia 
maaritetysta lahteesta lahetetaan testin aikana. 



TUNNISTINET 



KtLLp 
EI 



Maarittaa, naytetaanko tunnistintiedot paperin 
liikkuessa paperirataa pitkin vai naytetaanko 
testin aikana ainoastaan laitteen tila. 



SKRNHER I TEE 



RLRLAMPPU 

VLftLflMPPU 

SULK I MEN SOLENOID I 

PhIHOSOLENOIDI 

TUNHISTIMET 

ODF- 

TULOSTEMOOTTOR I 
hE>F--SVgTT6M0uTT0RI 
RDF KoaNTEINEN 
SVoTTo 

TRSON MOOTTORI 



Huoltoteknikko kayttaa tata valikon vaihtoehtoa 
mahdollisten laiteongelmien diagnosoimiseen. 



UHJHUSPRMEELI 



1 t 



LED-msrkki 
NpVTTo 
PRINIKKEET 
KOSKETUSHqVTTg 



Huoltoteknikko kayttaa tata valikon vaihtoehtoa 
mahdollisten laiteongelmien diagnosoimiseen. 
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Palvelu-valikko 

Paluelu-valikko on lukittu. Huoltoteknikon on avattava valikko kirjoittamalla PIN-koodi. 
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CMFP-laitteen muisti ja sen 
laajentaminen 



Yleista 

Tama liite sisaltaa: 

• Muistivaatimusten maarittaminen 

• Muistin asentaminen 

• Muistin asennuksen tarkistaminen 

• Resurssien saastaminen (pysyvat resurssit) 

• WWW-yhteystoiminto 

MFP-laitteessa on kaksi paikkaa DDR DIMM -muistimoduuleille, joiden avulla voit lisata laitteen 
muistia. DDR DIMM -moduuleja on saatavilla 1 6, 32, 64, 1 28 ja 256 megatavun kokoisina. 
Enimmaismuistimaara on 512 megatavua. 

MFP-laitteessa on kaksi Compact Flash -paikkaa, joita voi kayttaa seuraaviin tarkoituksiin: 

• Voit lisata flash-muistikortteja. Kortteja on saatavana 1 6, 32 ja 64 megatavun kokoisina. 
Toisin kuin MFP-laitteen vakiomuistiin, Compact Flash -muistiin voidaan tallentaa laitteeseen 
ladattuja tiedostoja, jotka pysyvat muistissa, vaikka laitteesta katkaistaan virta. MFP-laite 
tukee tyyppien 1 ja 2 Compact Flash -muistia. 

• Voit lisata flash-muistin avulla toimivia valinnaisia fontteja, makroja ja kuvioita kayttamalla 
tarkoitusta vastaavaa DDR DIMM -moduulia. 

• Voit lisata muita flash-muistin avulla toimivia tulostinkielia ja MFP-laitteen toimintoja 
kayttamalla tarkoitusta vastaavaa DDR DIMM -moduulia. 



Huomautus Aiemmissa HP LaserJet -tuotteissa kaytetyt SIMM-muistimoduulit eivat ole yhteensopivia taman 

MFP-laitteen kanssa. 



Tilaustiedot loytyvat kohdasta Osat ja lisavarusteet ja WWW-sivustosta www.hp.com/support/ . 

Muistivaatimusten maarittaminen 



Tarvittavan muistin maara riippuu tulostettavista asiakirjatyypeista. MFP-laite pystyy tulostamaan 
suurimman osan tekstista ja grafiikasta 1 200 dpi:n FastRes-tarkkuudella ilman lisamuistia. 

MFP-laitteeseen kannattaa ehka lisata muistia, jos tulostat usein monimutkaista grafiikkaa tai 
PS-asiakirjoja, tulostat kaksipuolisia asiakirjoja, kaytat useita ladattuja fontteja tai kaytat 
tulostamiseen suuria paperikokoja (kuten A3, B4 tai 1 1 x 1 7). 
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Muistin asentaminen 



DDR-DIMM-muistimoduulien asentaminen 

Asenna lisamuistia seuraavalla tavalla. Tulosta ennen aloittamista asetussivu. (Kosketa 
vaihtoehtoja Ualikko, Hedot, Tulosta asetukset.) Nain saat selville. kuinkapaljon muistia 
MFP-laitteeseen on asennettu, ennen kuin asennat lisamuistin. Taulukosta naet jokaisen DIMM- 
paikan maksimimuistin maaran. 



Asetussivun porttitarra 


Alustuslevyn 


Kuvaus 




porttitarra 




Paikka 1 


J1 


256 Mt 


Paikka 2 


J2 


Tyhja 


Yhteensa 




256 Mt 



VAROITUS 



Staattinen sahko voi vahingoittaa DDR DIMM -moduuleja. Kun kasittelet DDR DIMM -moduuleja, 
kayta antistaattista ranneketta tai kosketa usein DIMM-moduulin antistaattisen pakkauksen pintaa 
ja sen jalkeen MFP-laitteen paljasta metallipintaa. 

Muistin asentaminen 

1 Selvita MFP-laitteeseen jo asennetun muistin maara tulostamalla asetukset (jos et ole viela 
tehnyt niin), ennen kuin lisaat muistia. 

2 Katkaise MFP-laitteesta virta. Irrota virtajohto pistorasiasta ja kytke kaapelit irti. 
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3 



Loysenna MFP-laitteen takana olevaa kahta ruuvia. 




4 Tartu ruuveihin ja veda alustuslevy ulos MFP-laitteesta. Aseta se tasaiselle, sahkoa 
johtamattomalle pinnalle. 




5 Poista DIMM-moduuli antistaattisesta pakkauksesta. Pida DIMM-moduulista kiinni niin, etta 
sormesi koskettavat sivureunoja ja peukalot takareunaa. Kohdista DIMM-moduulin kolot 
DIMM-paikkaan. (Tarkista, etta DIMM-paikan kummallakin puolella olevat lukot ovat auki tai 
ulospain.) 




Kunkin DIMM-paikan enimmaismuistimaara on esitetty kohdassa Muistin asentaminen. 
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6 Paina DIMM-moduuli suoraan korttipaikkaan (paina lujasti). Varmista, etta DIMM-moduulin 
kummallakin puolella olevat lukot napsahtavat sisaanpain paikoilleen. (Kun poistat DIMM- 
moduulin, lukot taytyy vapauttaa.) 
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Compact Flash -muistikortin asentaminen 



Ala asenna MFP-laitteeseen digitaalikameraan tarkoitettua flash-muistikorttia. MFP-laite ei tue 
valokuvien tulostamista suoraan flash-muistikortista. Jos asennat MFP-laitteeseen kameran 
flash-muistikortin, ohjauspaneelin nayttoon tulee viesti, jossa kysytaan, haluatko alustaa flash- 
muistikortin uudelleen. Jos paatat alustaa kortin uudelleen, menetat kaikki kortilla olevat tiedot. 

1 Katkaise MFP-laitteesta virta ja irrota kaikki virtajohdot ja kaapelit. 




2 Loysenna MFP-laitteen takana olevaa kahta ruuvia. 




3 Tartu ruuveihin ja veda alustuslevy ulos MFP-laitteesta. Aseta se tasaiselle, sahkoa 
johtamattomalle pinnalle. 




4 Poista Compact Flash -muistikortti antistaattisesta pakkauksesta. Pida Compact Flash 
-muistikortista kiinni niin, etta sormesi koskettavat sivureunoja ja peukalot takareunaa. 
Kohdista Compact Flash -muistikortin kolot korttipaikkaan. 
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5 Paina Compact Flash -muistikortti suoraan korttipaikkaan. 




VAROITUS Ala tyonna flash-muistikorttia paikalleen vinossa kulmassa. 

Huomautus Ensimmainen flash-muistikorttipaikka (Firmware Slot) on varattu pelkastaan kiintealle 

ohjelmistolle. Kayta muihin tarkoituksiin paikkoja 2 ja 3. 

6 Liu'uta alustuslevy takaisin MFP-laitteeseen ja kirista ruuvit. 




7 Kytke virtajohto ja kiinnita kaikki kaapelit. Kytke MFP-laitteeseen virta. 

Muistin asennuksen tarkistaminen 



Varmista DDR DIMM -moduulien ja flash-muistikorttien oikea asennus seuraavien toimien avulla: 

1 Tarkista, etta MFP-laitteen ohjauspaneelissa nakyy urlmis, kun MFP-laitteeseen on kytketty 
virta. Jos nayttoon tulee virheilmoitus, DIMM-moduuli tai flash-muistikortti on saatettu 
asentaa vaarin. 

2 Tulosta asetussivu. 

3 Tarkasta asetussivun muistiosa ja vertaa sita ennen DIMM-moduulin asennusta tulostettuun 
asetussivuun. Jos muistin maara ei ole lisaantynyt, on saattanut tapahtua jokin seuraavista: 

• DIMM-moduulia ei ole asennettu oikein. Suorita asennus uudelleen. 

• DIMM-moduuli on viallinen. Yrita asentaa uusi DIMM-moduuli tai asenna moduuli eri 
porttiin. 

Huomautus Jos asensit tulostinkielen (muodon), tarkasta asetussivun kohta Asennetut tulostinkielet ja 

lisavarusteet. Uuden tulostinkielen tulisi nakya tassa kohdassa. 
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Resurssien saastaminen (pysyvat resurssit) 



MFP-laitteeseen ladatut apuohjelmat tai tyot sisaltavat joskus resursseja (esimerkiksi fontteja, 
makroja tai malleja). Resurssit, jotka on merkitty sisaisesti pysyviksi, sailyvat MFP-laitteen 
muistissa, kunnes laitteesta kytketaan virta pois. 

Jos MFP-laitteessa ei ole flash-DIMM-moduulia ladattujen resurssien tallentamista varten, sinun 
kannattaa ehka muuttaa kullekin kielelle varattua muistimaaraa, kun lataat tavallista suuremman 
maaran fontteja tai jos MFP-laite on jaetussa ymparistossa. 

Resurssien saastoon varattavan muistin minimimaara on PCL- ja PS-kielille 400 kilotavua 
kullekin. 

WWW-y hteystoi m i nto 

WWW-yhteystoiminnon kayttaminen 

MFP-laite sisaltaa WWW-yhteystoiminnon. WWW-yhteystoiminnolla saat kayttoosi seuraavat 
MFP-laitteen tiedot: 

• ohjauspaneelin viestit 

• tarvikkeiden tasot ja tilaustiedot 

• lokeroasetukset 

• MFP-laitteen ohjauspaneelin valikkoasetukset 

• MFP-laitteen asetussivu 

• tuotteen tapahtumaloki 

• MFP-laitteen kayttotiedot (tulostettujen toiden tyypit) 

• verkon asetukset ja hallinta 

• sahkopostihalytykset. 

WWW-yhteystoiminnolla voi myos suorittaa seuraavat tulostustoiden hallintatoimet, jotka 
tavallisesti suoritetaan MFP-laitteen ohjauspaneelista: 

• MFP-laitteen asetusten muuttaminen 

• MFP-laitteen kokoonpanon muuttaminen 

• tulostustoiden peruuttaminen. 

WWW-yhteystoiminnon kayttaminen 



Huomautus WWW-yhteystoiminnon kayttaminen edellyttaa IP-pohjaista verkkoa ja Internet-selainta. 

Kirjoita Internet-selaimeen MFP-laitteen IP-osoite. Jos MFP-laitteen IP-osoite on esimerkiksi 
1 92.1 .2.3, kirjoita tama osoite selaimen osoiteriville seuraavasti: 

http://192. 1.2.3 

Lisatietoja WWW-yhteystoiminnosta on HP LaserJet -tulostimien HP:n sulautetun WWW- 
palvelimen kayttdoppaassa, joka on saatavilla sivustoista www.hp.com/support/lj9040mfp ja 
www.hp.com/support/lj9050mfp . 
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Tietoja saannoksista 



Tuotteen ymparistoystavallisyys 



Ymparistonsuojelu 



Hewlett-Packard Company on sitoutunut tuottamaan laatutuotteita ymparistoa suojaavien 
periaatteiden mukaan. Tama tuote on suunniteltu minimoimaan ymparistolle haitalliset 
vaikutukset. 

Otsonipaastot 

Tama laite ei tuota otsonikaasua merkittavissa maarin (0 3 ). 

Virrankulutus 

Virrankulutus laskee merkittavasti lepotilassa, mika saastaa seka luonnonvaroja etta rahaa 
vaikuttamatta haitallisesti tulostimen tulostustehoon. HP LaserJet 9050mfp on kelpuutettu 
vapaaehtoiseen ENERGY STAR® -ohjelmaan (versioon 1.0), jonka tarkoituksena on edistaa 
energiataloudellisten toimistolaitteiden kehittamista. 



ENERGY STAR® on Yhdysvalloissa rekisteroity tavaramerkki. ENERGY STAR 
-yhteistyokumppanina Hewlett-Packard Company on todennut taman tuotteen vastaavan 
ENERGY STAR -saannosten mukaisia energiansaastoohjeita. Lisatietoja on WWW-osoitteessa 
www.enerqystar.gov . 




Variaineen kulutus 

Vedoslaadulla tulostettaessa laite kuluttaa tavallista huomattavasti vahemman variainetta, mika 
voi pidentaa tulostuskasetin kayttoikaa. 

Paperin kaytto 

Tuotteen automaattinen kaksipuolinen tulostustoiminto seka mahdollisuus tulostaa useita sivuja 
yhdelle arkille voivat vahentaa paperinkulutusta ja saastaa luonnonvaroja. 
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Muovit 



Yli 25 gramman painoiset muoviosat on merkitty kansainvalisten normien mukaisilla materiaalin 
tunnisteilla, minka ansiosta muoviosat voidaan tunnistaa ja kierrattaa tulostimen kayttoian 
loputtua. 

HP LaserJet -tulostustarvikkeet 

Taman tuotteen tulostustarvikkeet (kuten varikasetti) voidaan useissa maissa palauttaa HP:lle 
HP:n tulostustarvikkeiden palautus- ja kierratysohjelman mukaisesti. Tama helppo ja ilmainen 
kierratyspalvelu on kaytettavissa yli 30 maassa/alueella. Kaikissa HP LaserJet -tulostuskasettien 
ja -tarvikkeiden pakkauksissa on monikieliset ohjelmatiedot ja palautusohjeet. 

Tietoja HP:n tulostustarvikkeiden palautus- ja 
kierratysohjelmasta 

HP on tarjonnut asiakkailleen maksuttoman HP LaserJet -tarvikkeiden palautus- ja 
kierratyspalvelun vuodesta 1992 lahtien. Palvelu kattaa 86 prosenttia maailmanlaajuisesta 
markkina-alueesta, jolla HP LaserJet -tarvikkeita myydaan. Useimmissa HP LaserJet 
-tulostuskasettien ohjeissa (tuotepakkauksessa) on osoitetarrat, ja kasettien postitusmaksut on 
maksettu valmiiksi. Voit hankkia osoitetarroja ja suurten erien palautuslaatikoita seuraavasta 
WWW-sivustosta: www.hp.com/recycle . 

Vuonna 2002 HP Planet Partners -tarvikekierratysohjelman avulla kierratettiin yli kymmenen 
miljoonaa HP LaserJet -tulostuskasettia. Tama ennatyksellinen luku tarkoittaa, etta 
kaatopaikoille on kuljetettu noin 1 1 ,8 miljoonaa kiloa vahemman jatetta kuin ilman ohjelmaa. 
Maailmanlaajuisesti laskien HP kierratti keskimaarin 80 prosenttia tulostuskasettien painosta 
(paaosin muovia ja metalleja). Muovi- ja metalliosista valmistetaan uusia tuotteita, esimerkiksi 
HP-tuotteita, muovitarjottimia ja rullia. Jaljelle jaavat materiaalit havitetaan 
ymparistoystavallisesti. 

Palautukset Yhdysvalloissa 

HP kannustaa palauttamaan kasetit ja muut kuluvat osat suurissa erissa, koska se on 
ymparistoystavallinen kierratettavien osien palautustapa. Sido vahintaan kaksi kasettia yhteen. 
Kayta palautuksessa pakkauksen mukana toimitettua valmiiksi maksettua ja taytettya UPS- 
tarraa. Yhdysvalloissa voit kysya lisatietoja puhelinnumerosta 8 003 402 445. Saat tietoja myos 
HP:n WWW-sivustosta osoitteesta www.hp.com/recycle . 

Palautukset Yhdysvaltojen ulkopuolella 

Yhdysvaltojen ulkopuolella asiakkaat saavat lisatietoja HP:n tulostustarvikkeiden palautus- ja 
kierratysohjelmasta ottamalla yhteytta paikalliseen HP:n myynti- ja huoltoliikkeeseen tai 
kaymalla sivustossa www.hp.com/recycle . 

Paperi 

Tassa tuotteessa voidaan kayttaa uusiopaperia, kunhan paperi vastaa tulostusmateriaalioppaan 
ohjeita. Tilaustiedot loytyvat WWW-osoitteesta www.hp.com/support . Tassa tuotteessa voidaan 
kayttaa uusiopaperia standardin EN12281 :2002 mukaisesti. 
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Valmistusmateriaaleja koskevat saannokset 

Taman HP-tuotteen ohjauspaneelin LCD-nayton loistelamppu sisaltaa elohopeaa, joka voi 
edellyttaa erikoiskasittelya, kun laite poistetaan kaytosta. 

Taman HP-tuotteen paapiirikortilla on litiumakku, joka voi edellyttaa erikoiskasittelya, kun laite 
poistetaan kaytosta. 

Kierratystietoja on WWW-osoitteessa www.hp.com/recycle . Voit myos ottaa yhteytta paikallisiin 
viranomaisiin tai etsia tietoja Electronics Industry Alliancen WWW-sivustosta osoitteesta 
www.eiae.org . 

Kayttoturvallisuustiedotteet 

Kayttoturvallisuustiedotteet (Material Safety Data Sheet, MSDS) ovat saatavissa HP:n 
WWW-sivustosta osoitteesta: www.hp.com/go/msds tai 
www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety . 

Laajennettu takuu 

HP SupportPack -tukipaketti kattaa HP:n laitteiston ja kaikki HP:n toimittamat sisaiset osat. 
Laitteiston huoltotakuu kestaa kolme vuotta, ja se alkaa HP-tuotteen ostopaivasta. 
HP SupportPack -tukipaketti on hankittava 90 paivan kuluessa HP-tuotteen ostopaivasta. Saat 
lisatietoja ottamalla yhteytta HP:n asiakaspalveluun tai HP:n asiakastukiryhmaan. Lisatietoja on 
HP:n tukiesitteessa. 

Lisatietoja 

Saat tietoja seuraavista ymparistonsuojeluun liittyvista aiheista alia mainituista WWW- 
sivustoista: 

• taman ja muiden HP:n tuotteiden ymparistoystavallisyystiedote 

• HP:n sitoutuminen ymparistonsuojeluun 

• selvitys HP:n ymparistonhallintajarjestelmasta 

• HP:n kayttoian ylittaneiden tuotteiden palautus- ja kierratysohjelma 

• kayttoturvallisuustiedote. 

Tiedot loytyvat WWW-sivustosta www.hp.com/go/environment tai 
www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety . 
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Hallinta 



Yleista 



Tassa osassa kasitellaan jarjestelman hallintaan liittyvia tehtavia. 

• Sulautettu WWW-palvelin 

• IP-osoitteen maarittaminen ja varmistaminen 

• Digitaalisen lahetyksen maarityssovelma 

• Ohjauspaneelin valikoiden kayttaminen 

• Device Storage Manager -ohjelma 

• Verkko-ohjelmistot 

• Diagnostiikka-valikko 
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Sulautettu WWW-palvelin 



Sulautetun WWW-palvelimen avulla voit tarkastella tilatietoja, vaihtaa asetuksia ja hallita tuotetta 
tietokoneesta. 

Sulautetun WWW-palvelimen kayttamiseen tarvitaan verkkoyhteys. Yhteys luodaan tuotteen 
HP Jetdirect -verkkokortin kautta. Sulautetun WWW-palvelimen kayttaminen edellyttaa, etta 
kaytossa on 

• TCP/I P-pohjainen verkko 

• tietokoneeseen asennettu Internet-selain, mielellaan joko Netscape Navigator 4.7xtai 
Microsoft Internet Explorer 5.0xtai uudempi. 

Huomautus Voit kayttaa sulautettua WWW-palvelinta kaikissa kayttojarjestelmissa, jotka tukevat TCP/IP- 

protokollaa ja joissa on kaytossa Internet-selain. Sulautettu WWW-palvelin ei tue 
rinnakkaiskaapeliliitantaa ja IPX-pohjaisia verkkoliitantoja. Sulautetun WWW-palvelimen sivuja ei 
voi katsoa palomuurin ulkopuolelta. 

Voit avata tuotteen kotisivut sulautetun WWW-palvelimen kautta kirjoittamalla tuotteen 
IP-osoitteen seka HP Web Jetadmin -ohjelman kautta. 

HP Web Jetadmin -ohjelma ei sisally tuotteen asennusohjelmistoon. Sen voi ladata HP:n WWW- 
sivustosta osoitteesta www.hp.com/go/webjetadmin . 

HP:n sulautetun WWW-palvelimen avulla voit 

• maarittaa tuen yhteystiedot ja URL-osoitteet 

• maarittaa salasanan, jolla voidaan hallita sita, ketka paasevat kayttamaan verkkosivuja 
etayhteyden kautta 

• tarkastella yleisia verkon tilatietoja, esimerkiksi tulostinpalvelimeen tallennettuja 
verkkotilastoja. 

Lisatietoja on HP LaserJet -tulostimien HP:n sulautetun WWW-palvelimen kayttooppaassa, joka 
on saatavilla sivustoista www. h p. co m/s u ppo r t/lj 9040 mf p ja www.hp.com/support/lj9050mfp . 

Variaineen maaran tarkistaminen sulautetun WWW-palvelimen kautta 

1 Kirjoita tuotteen kotisivun IP-osoite Internet-selaimen osoiteruutuun. Tama avaa tuotteen 
tilasivun. 

2 Valitse Tarvikkeiden tila nayton vasemmasta reunasta. Siirryt tarvikkeiden tilasivulle. 
Variaineen maara nakyy tilasivulla. Katso lisatietoja tarvikkeiden tilasivusta kohdasta 
Tarvikkeiden tilasivu. 
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IP-osoitteen maarittaminen ja varmistaminen 



TCP/IP-osoitteen voi maarittaa HP Jetdirect -tulostinpalvelimeen seuraavilla tavoilla: 

• HP Web Jetadmin 

• sulautettu WWW-palvelin. 

TCP/I P-maaritys 

Jarjestelmanvalvoja tai ensisijainen kayttaja on vastuussa tulostinpalvelimen TCP/IP-osoitteen 
maarittamisesta. Jos et tieda, mika TCP/IP-osoitteen tulisi olla tai jos et tieda, kuinka TCP/IP- 
protokollaa kaytetaan verkkoymparistossa, voit tutustua HP:n WWW-sivustossa www.hp.com 
oleviin ohjeisiin. Napsauta WWW-sivun vasemmassa ylanurkassa olevaa Search-kohtaa ja etsi 
TCP/IP Overview. 

Automaattinen havaitseminen 

Tuotteessa on mukana sulautettu HP Jetdirect -tulostinpalvelin. Jos tuotteen asennuksen aikana 
on kaytettavissa BootP- tai DHCP-palvelin, tulostinpalvelimeen maaritetaan automaattisesti 
IP-osoite verkkokayttoa varten. Nain tapahtuu, koska tulostinpalvelimen oletusosoite on 
192.0.0.192 (aikaisempi oletusosoite) tai 159. 254.x. x (automaattinen IP-osoite), jos 
tulostinpalvelin ei voi saada IP-osoitetta verkon kautta BootP- tai DHCP-palvelimesta. Maaritetty 
oletusosoite maaraytyy verkon (pieni/yksityinen tai yritys) ja siina kaytettyjen 
tunnistusalgoritmien mukaan. 

Jos haluat maarittaa uuden IP-osoitteen, tulosta asetussivu ja tarkista TCP/IP-tila ja -osoite. 

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) -protokolla 

Kun tuotteeseen kytketaan virta, HP Jetdirect -tulostinpalvelin lahettaa DHCP-pyyntoja. DHCP 
lataa IP-osoitteen automaattisesti verkkopalvelimesta. DHCP-palvelimet yllapitavat pysyvaa 
IP-osoitesarjaa ja vain lainaavat IP-osoitteen tulostinpalvelimeen. Katso kayttojarjestelman 
oppaista tietoja DHCP-palvelun kayttoonottamisesta omassa verkossasi. 

TCP/I P-asetusten tarkistaminen 

Tulosta ohjauspaneelista asetussivu. Tarkista TCP/IP-tila ja TCP/I P-osoitteet. Jos tiedot ovat 
vaarin, tarkista laitteen liitannat (kaapelit, keskittimet, reitittimet ja kytkimet) tai tarkista, etta 
TCP/IP-osoite on oikein. 

IP-osoitteen muuttaminen 

Toimi seuraavalla tavalla, jos haluat vaihtaa tuotteen TCP/IP-osoitteen. 
HP Web Jetadmin 

Avaa HP Web Jetadmin -ohjelma. Kirjoita TCP/IP-osoite Quick Device Search (Nopea 
laitehaku) -kenttaa ja napsauta Go (Jatka) -painiketta. Valitse ylavalikkorivilta seuraavat 
vaihtoehdot. 

1 Napsauta pudotusvalikon Devices (Laitteet) -kohtaa. 

2 Napsauta pudotusvalikon New Devices (Uudet laitteet) -kohtaa. Valitse Go (Jatka). 

3 Voit jarjestaa kaytettavissa olevien laitteiden luettelon nousevaan tai laskevaan jarjestykseen 
napsauttamalla haluamaasi sarakkeen otsikkoa (esimerkiksi IP-osoitesarakkeen tai 
laitemallisarakkeen otsikkoa). 
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4 Korosta maaritettava tuote ja napsauta Open Device (Avaa laite) -kohtaa. 

5 Napsauta HP Web Jetadmin -ikkunan ylaosan alavalikossa Configuration (Maaritys) 
-kohtaa. 

6 Napsauta maaritysikkunan vasemmalla puolella olevaa verkkolinkkia. 

7 Kirjoita uudet IP-tiedot. Selaa tarvittaessa lisaa vaihtoehtoja. 

8 Tallenna asetukset napsauttamalla Apply (Kayta) -painiketta. 

9 Napsauta ikkunan oikealla puolella olevan kysymysmerkin vieressa olevaa Refresh (Paivita) 
-painiketta. 

10 Vahvista IP-tiedot napsauttamalla Status Diagnostics (Tilan diagnostiikka) -kohtaa tai 
tulostamalla asetussivu. 

Sulautettu WWW-palvelin 

Tuotteessa on mukana sulautettu WWW-palvelin, jonka kautta voi muokata TCP/IP-parametreja. 
Sulautetun WWW-palvelimen kayttaminen edellyttaa, etta HP Jetdirect -tulostinpalvelimeen on jo 
maaritetty IP-osoite. Tama tehdaan verkkoyhteydessa automaattisesti tuotteen alkuasennuksen 
aikana. 

1 Kirjoita tuettuun selaimeen HP Jetdirect -tulostinpalvelimen nykyinen IP-osoite 
URL-osoitteeksi. Nakyviin tulee sulautetun WWW-palvelimen Laitteen tila -sivu. 

2 Valitse Verkkotoiminta. Talla sivulla voit muokata MFP-laitteen verkkoasetuksia. 

Digitaalisen lahetyksen maarityssovelma 

Voit ottaa sulautetun WWW-palvelimen digitaalisen lahetyksen maarityssovelman kayttoon 
seuraavasti: 

1 Kaynnista sulautettu WWW-palvelin. 

2 Napsauta Asetukset-valilehtea. 

3 Napsauta Digitaalinen lahetys -kohtaa. 

Huomautus Internet-selainta varten saatetaan tarvita ohjelmiston lisaosa. (Lisaosa tarvitaan sovelman 

suorittamiseen.) 

Voit maarittaa lahtevien ja tulevien sahkopostiviestien asetukset sulautetun WWW-palvelimen 
digitaalisen lahetyksen maarityssovelman avulla. Nain voit kayttaa lahetys- ja vastaanotto- 
ominaisuuksia ja suorittaa seuraavia tehtavia: 

• ottaa kayttoon digitaalisen lahetyspalvelun ja poistaa sen kaytosta seka maarittaa tiedoston 
enimmaiskoon 

• maarittaa SMTP-osoitteen digitaalista lahetysta varten 

• maarittaa Lahettaja-kentassa nakyvan aliasnimen, joka korvaa taydellisen 
sahkopostiosoitteen 

• maaarittaa oletuksena kaytettavan Aihe-kentan tiedot 

• kayttaa lisaominaisuuksia, joita ovat 

• pysyvan viestin oletustekstin maarittaminen 

• asiakirjan oletusasetusten maarittaminen 

• testata digitaalisen lahetyksen asetuksia nayton Testaa-painikkeella 

• maarittaa LDAP-osoitteen digitaalista lahettamista varten. 
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LDAP-osoiteasetukset 

LDAP-osoiteasetusten avulla voit suorittaa seuraavia tehtavia: 

• maarittaa LDAP-parametrit, jotka mahdollistavat keskitetyn verkko-osoitekirjan kayttamisen 

• ottaa kayttoon Testaa-painikkeen ja tarkistaa silla asetukset. 

Maaritysasetukset 

Maaritysasetusten avulla voit suorittaa seuraavia tehtavia: 

• maarittaa seuraavat tasoskannerin oletusasetukset: 

• asiakirjan oletuskoko 

• asiakirjan oletustyyppi: teksti, kuvat tai molemmat 

• kaksipuolinen tulostus 

• maarittaa jarjestelmanvalvojan yhteystiedot, jos virhetilanteen sattuessa tarvitaan 
toimenpiteita. 

Lisatietoja on sivustoissa www.hp.com/support/lj9040mfp ja www.hp.com/support/lj9050mfp . 

SMTP- ja LDAP-palvelimien IP-osoitteiden selvittaminen 

MFP-laitteen on oltava kytkettyna IP-verkkoon ja siihen tulee olla maaritettyna IP-osoite tai 
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) -palvelimen isantanimi, jotta sahkopostiinlahetystoimintoa 
voisi kayttaa. MFP-laitteen voi myos halutessa maarittaa kayttamaan V2- tai V3 Lightweight 
Directory Access Protocol (LDAP) -osoitekirjaa. Jos laite on maaritetty kayttamaan LDAP- 
osoitekirjaa, voit maarittaa sahkopostiin lahetettavien toiden osoitteen helposti kirjoittamalla 
vastaanottajan nimen vastaanottajan taydellisen SMTP-sahkopostiosoitteen sijaan. Kun kirjoitat 
vastaanottajan nimen, MFP-laite etsii LDAP-osoitekirjasta vastaavanlaisia nimiaja lisaa 
osoitekenttaan automaattisesti lahimman vastaavan loytyneen nimen. Kun valitset tietyn 
vastaanottajan, MFP-laite hakee vastaanottajan taydellisen SMTP-sahkopostiosoitteen 
LDAP-palvelimen avulla. 

Voit etsia SMTP- ja LDAP-palvelimien IP-osoitteet seuraavassa esitetyilla tavoilla. 

Etsi ja laheta yhdyskaytaviin -toiminnon kayttaminen 

Toimi seuraavasti (valitse kosketusnaytosta): 

1 Kosketa Ua l ■; k k o-vai htoehtoa. 

2 Kosketa Maar it a asetukset -vaihtoehtoa. 

3 Kosketa Lahet t am i nen-kohtaa. 

4 Kosketa Sahkoresti -vaihtoehtoa. 

5 Kosketa Etsi ;a laheta yhdyskaytavi in -kohtaa. Tuote hakee paikallisverkosta 
SMTP-yhdyskaytavan ja LDAP-palvelimen IP-osoitteita. Numerot nakyvat hetken aikaa 
ohjauspaneelin naytossa. 

Jos SMTP- tai LDAP-palvelin on paikallisverkon ulkopuolella, Etsi ja laheta yhdyskaytaviin 
-toiminto ei valttamatta toimi halutulla tavalla. Jos yhdyskaytavan osoitteiden haku ei tuota 
tulosta, osoitteet on haettava ja kirjoitettava itse. 

Yhdyskaytavan osoitteiden tarkistaminen tai kirjoittaminen manuaalisesti 

1 Kosketa Ua l ■; k k o-vai htoehtoa. 

2 Kosketa Maarit a asetukset -vaihtoehtoa. 

3 Kosketa Lahet t ami nen-kohtaa. 
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4 Kosketa Sahkopost i -vaihtoehtoa. 

5 Kosketa SMTP - yhdysk ayt ava-vaihtoehtoa. 

6 Kirjoita SMTP-yhdyskaytavan tiedot. Yhdyskaytavan osoite koostuu enintaan 12 numerosta, 
jotka on ryhmitelty neljaan enintaan kolmen numeron ryhmaan (esimerkiksi 
123.123.123.123). Kirjoita ensimmaisen ryhman numerot. Kosketa KflYNNiSTfi-painiketta. 
Kirjoita sitten toisen, kolmannen ja neljannen ryhman numerot. Kosketa jokaisen ryhman 
jalkeen KfivUNiSTo-painiketta. Kosketa o: :-painiketta. 

7 Etsi vierittamalla LDfiP - yhdysk ayt ava-vaihtoehto ja kosketa sita. 

8 Kirjoita LDAP-yhdyskaytavan tiedot. Maarita LDAP-yhdyskaytava samalla tavoin kuin 
SMTP-yhdyskaytava. 

Kun olet kirjoittanut SMTP- ja LDAP-yhdyskaytavien numerot, testaa toimivuus suorittamalla 
yhdyskaytaviin lahetyksen itsetesti. Laheta taman jalkeen sahkopostiviesti. 

Yhdyskaytaviinlahetystoiminnon asetusten testaaminen 

1 Kosketa Uai ■ kko-vaihtoehtoa. 

2 Kosketa Maar i ta asetukset -vaihtoehtoa. 

3 Kosketa Lahet t am i nen-kohtaa. 

4 Kosketa Sahkoposti -vaihtoehtoa. 

Kosketa Test in lahet ys yhdysk ayt avi in -kohtaa. Jos asetukset on oikein. ohjauspaneelin 
nayttodn tulee teksti Vhdyskaytayat OK. 

Jos ensimmainen testi onnistui, laheta sahkopostiviesti itsellesi. Jos vastaanotat lahettamasi 
sahkopostiviestin, digitaalisen lahetyksen asetukset on maaritetty oikein. Jos et saa 
lahettamaasi sahkopostiviestia, ratkaise digitaalisen lahetyksen ongelmat seuraavasti: 

• Tarkista, etta SMTP- ja LDAP-yhdyskaytavien osoitteet on kirjoitettu oikein. 

• Varmista, etta verkon toiminnassa ei ole hairioita. Laheta sahkopostiviesti itsellesi omasta 
tietokoneestasi. Jos vastaanotat lahettamasi sahkopostiviestin, verkko toimii moitteetta. Jos 
et saa lahettamasi sahkopostiviestia, ota yhteys verkonvalvojaan tai ISP (Internet Service 
Provider ) -palveluntarjoajaan. 

• Suorita DISCOVER. EXE-tiedosto. Tama ohjelma etsii yhdyskaytavia. Voit ladata tiedoston 
HP:n WWW-sivustosta www.hp.com . 

Saat lisaa tuotetukea soittamalla tuotteen mukana toimitetun tukioppaassa ilmoitettuihin 
Hewlett-Packardin tukipalvelun puhelinnumeroihin. Lisatietoja on myos sivustoissa 
www.hp.com/support/lj9040mfp ja www.hp.com/support/lj9050mfp . 

Sahkopostiasiakasohjelman kayttaminen 

Koska useimmat sahkopostiasiakasohjelmat kayttavat myos SMTP-palvelinta sahkopostien 
lahettamiseen ja LDAP-palvelinta sahkopostiviestin osoitteiden maarittamiseen, voit etsia SMTP- 
yhdyskaytavan isantanimen ja LDAP-palvelimen tutkimalla oman sahkopostiasiakasohjelmasi 
asetuksia. Esimerkiksi Microsoft Outlook -ohjelmassa saat selville isantanimen napsauttamalla 
Tyokalut ja Palvelut, jonka jalkeen korostat palvelimen ja napsautat Ominaisuudet-painiketta. 
Useimmissa tapauksissa SMTP- ja LDAP-palvelimet ovat yhden isantanimen alia. Kun tiedat 
isantanimen, voit etsia sen IP-osoitteen seuraavalla tavalla: 

1 Avaa tietokoneen Komentorivi. 

2 Kirjoita nsiookup ja sen jalkeen isantanimi (esimerkiksi nsiookup isantanimi). 

3 Paina Enter-painiketta. 

Kun olet loytanyt SMTP- ja LDAP-palvelimien IP-osoitteet, voit maarittaa niiden avulla 
digitaalisen lahetyksen toiminnot. Voit tehda taman sulautetusta WWW-palvelimesta, 
HP Web Jetadmin -ohjelmasta tai ohjauspaneelista. 
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Ohjauspaneelin valikoiden kayttaminen 



Taydellinen luettelo ohjauspaneelin valinnoista ja mahdollisista arvoista on kohdassa 
Ohjauspaneelin valikot. Uudet valikkokohdat tulevat nakyviin ohjauspaneeliin automaattisesti sita 
mukaa, kun laitteeseen asennetaan lisavarusteita. 

Ohjauspaneelin valikkoluettelon tulostaminen 

1 Kosketa Ua l ■ k k o-vai htoehtoa. 

2 Kosketa Tiedot-kohtaa. 

3 Kosketa Tu lost a ualikot -vaihtoehtoa. 

4 Poistu valikosta koskettamalla OK-painiketta. 

Ohjauspaneelin asetusten muuttaminen 

1 Kosketa Ua l ■; k k o-vai htoehtoa. 

2 Etsi vierittamalla haluamasi valikko ja kosketa sita. Toista tama toimenpide tarvittaessa 
alavalikon kohdalla. 

3 Etsi vierittamalla haluamasi kohta ja kosketa sita. 

4 Etsi vierittamalla haluamasi arvo ja kosketa sita. Naytossa olevan valinnan viereen tulee tahti 
(*) merkiksi siita, etta valinta on nyt oletusasetus. 

5 Poistu valikosta koskettamalla Oi -painiketta. 

Ohjaimen ja sovellusohjelman asetukset korvaavat ohjauspaneelin asetukset. (Ohjelman 
asetukset korvaavat ohjaimen asetukset.) 

Device Storage Manager -ohjelma 

Device Storage Manager -ohjelma tulee asentaa vain jarjestelmanvalvojan tietokoneeseen. 
HP Disk Management Utility -ohjelman avulla voit hallita niita kiintolevyn ja Flash-muistin 
toimintoja, joita ei ole ohjaimissa. Resurssienhallinta vaatii kaksisuuntaista tiedonsiirtoa. 



Huomautus HP Disk Management Utility ei ole saatavissa Macintosh-tietokoneita varten. Jos kaytat 

Macintosh-tietokonetta, namatoiminnotovatsaatavillaHP LaserJet -apuohjelmassa(versio 3.5.1 
tai uudempi). 

HP Disk Management Utility -apuohjelmalla voi tehda seuraavia tehtavia: 

• levyn ja Flash-muistin alustaminen 

• fonttien lataaminen levylle tai Flash-muistiin seka niiden poistaminen ja hallinta verkon 
kautta 

• PostScript-tyyppi 1-, PostScript-tyyppi 42- (PostScript-muotoon muunnetut TrueType-fontit), 
TrueType- ja PCL-bittikarttafonttien lataaminen. (Adobe Type Manager -ohjelman taytyy olla 
asennettuna ja kaynnissa tyyppi 1 -fonttien lataamista varten.) 
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Verkko-ohjelmistot 



HP Web Jetadmin -ohjelma 

HP Web Jetadmin on selainpohjainen hallintaohjelma, ja se tulee asentaa vain 
jarjestelmanvalvojan tietokoneeseen. Voit ladata HP Web Jetadmin -ohjelman Internetista 
osoitteesta www. h p. co m/g o/webj etad m i n . 



Huomautus Voit tutustua tuettujen isantajarjestelmien uusimpaan luetteloon HP:n asiakaspalvelussa 

sivustossa www, h p. co m/g o/webj etad m i n . 

Jos HP Web Jetadmin on asennettu isantapalvelimeen, kaikki asiakasohjelmat voivat kayttaa 
sita tuetun Internet-selaimen kautta (tuettuja selaimia ovat esimerkiksi Microsoft Internet 
Explorer 4.x ja Netscape Navigator 4.xtai uudempi) selaamalla HP Web Jetadmin -isannan 
kohdalle. 

HP Web Jetadmin -ohjelmalla voit 

• asentaa tuotteet, jotka on liitetty verkkoon HP Jetdirect -tulostinpalvelimen kautta seka 
maarittaa niiden asetukset 

• hallita verkkotuotteita mista tahansa ja suorittaa niiden vianmaarityksia. 

Variaineen maaran tarkistaminen HP Web Jetadmin -ohjelmalla 

Valitse MFP-laite HP Web Jetadmin -ohjelmassa. Variaineen maara nakyy laitteen tilasivulla. 

HP:n UNIX® Jetdirect -tulostinasennusohjelma 

HP:n UNIX Jetdirect -tulostinasennusohjelma on helppokayttoinen asennusohjelma HP-UX- ja 
Sun Solaris -verkkoja varten. Ohjelman voi ladata osoitteesta www.hp.com/support/net printing . 
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Diagnostiikka-valikko 



Taman valikon avulla jarjestelmanvalvojat voivat eristaa osia seka ratkaista tukos- ja 
laatuongelmia. 



Tuote Arvot 


Selitys 


TULOSTh Luo lokalisoidun LIFO-luettelon 50 viimeisimmasta virhelokin 
ThPRHTUHhLOKI merkinnasta. Tulostetussa tapahtumalokissa nakyy virhenumero, 

sivumaara, virhekoodi ja kuvaus tai henkilollisyys. 


HqtTq Jarjestelmanvalvoja voi selata tapahtumalokin merkintoja 
TPPAHTUtiflLOK I ohjauspaneelista. Tapahtumalokissa on 50 viimeisinta tapahtumaa. 


PPPER I RflTfiTEST I 


Luo testisivun, joka auttaa tuotteen paperinkasittelytoimintojen 
testaamisessa. 


SKflNNER I TEST I T 


Jarjestelmanvalvojat voivat suorittaa ongelmatilanteissa erilaisia 
skanneritesteja. Jarjestelmanvalvoja suorittaa skanneritestit yhdessa 
huoltoteknikon kanssa. 


OH JhUSPhNEEL I 


Jarjestelmanvalvoja voi ongelmatilanteissa tehda testeja 
ohjauspaneelin naytossa. Jarjestelmanvalvoja tekee ohjauspaneelin 
nayton testit yhdessa huoltoteknikon kanssa. 
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HTML Help Viewer 
-katseluohjelman kayttaminen 



Seuraavissa kohdissa on tietoja taman HTML-ohjeen kayttooppaan kayttamisesta. Lisatietoja on 
seuraavissa kohdissa: 

• Ohjeen tehokas kayttaminen 

• Ohjeen aiheen loytaminen 

• Suosittujen ohjeaiheiden luettelon luominen 

• Ohjeen aiheen kopioiminen 

• Nykyisen ohjeen aiheen tulostaminen 

• Aiheen loytaminen tyokalurivin painikkeita kayttamalla 

• Pikavalikkokomentojen kayttaminen 

Ohjeen tehokas kayttaminen 

Seuraavassa on vihjeita siita, kuinka HTML Help Viewer -ohjelmalla etsitaan tietoja: 

• Jos haluat avata toisen aiheen, WWW-sivun, muiden aiheiden luettelon tai ohjelman, 
napsauta varillisia alleviivattuja sanoja. 

• Jos haluat katsoa aiheita, joissa on niihin liittyvia tietoja, napsauta ensin Liittyvia aiheita 
-kohtaa, joka nakyy aiheen lopussa, ja napsauta sitten haluamasi aiheen otsikkoa. 

• Voit tarkastaa, onko aiheessa oleva sana tai lause hakemistossa valitsemalla sanan ja 
painamalla sitten Fl-nappainta. 

• Jos tarkastelet WWW-sivun sisaltoa aiheikkunassa, voit keskeyttaa sivun lataamisen 
napsauttamalla Pysayta-painiketta tai paivittaa sivun napsauttamalla Paivita-painiketta. 

• Voit lisata usein kayttamasi ohjeaiheen suosikkiluetteloosi. 

• Saat pikavalikkokomennot nakyviin napsauttamalla hiiren oikealla painikkeella Sisallys- 
valilehtea tai aiheikkunaa. 
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Ohjeen aiheen loytaminen 



Napsauta navigointi-ikkunassa jotakin seuraavista valilehdista: 

• Selaa sisallysluetteloa napsauttamalla Sisallys-valilehtea. Sisallysluettelo on tarkeiden 
aiheiden laajennettava luettelo. 

• Voit tarkastella hakemistokohteiden luetteloa napsauttamalla Hakemisto-valilehtea ja 
kirjoittamalla sitten sanan tai selaamalla luetteloa. Aihetta kasitellaan usein useassa 
hakemiston kohteessa. 

• Kun haluat etsia kaikki ohjetiedoston kohdat, joissa sana tai lause esiintyy, napsauta Etsi- 
valilehtea ja kirjoita sitten sana. 



Huomautus Napsauta sisallyksen kohdetta, hakemistokohdetta tai haun tulosten kohdetta. Nakyviin tulee 

kyseinen kohta. 



Suosittujen ohjeaiheiden luettelon luominen 

1 Etsi ohjeen aihe, jonka haluat lisata suosikkeihin. 

2 Napsauta Suosikit-valilehtea ja sen jalkeen Lisaa-kohtaa. 

Tietoja 

• Voit palata suosikkiaiheeseen, kun napsautat Suosikit-valilehtea, valitset aiheen ja 
napsautat Nayta-kohtaa. 

• Jos haluat nimeta aiheen uudelleen, valitse aihe ja kirjoita sitten uusi nimi Nykyinen aihe 
-ruutuun. 

• Jos haluat poistaa suosikkiaiheen, valitse aihe ja napsauta sitten Poista-kohtaa. 

Ohjeen aiheen kopioiminen 



1 Napsauta aiheikkunassa hiiren oikealla painikkeella kopioitavaa aihetta ja napsauta sitten 
Valitse kaikki -kohtaa. 

2 Napsauta uudelleen hiiren oikeaa painiketta ja taman jalkeen Kopioi-painiketta. Nain aihe 
kopioidaan Leikepoydalle. 

3 Avaa asiakirja, johon aihe kopioidaan. 

4 Siirra kohdistin kohtaan, johon tiedot halutaan. 

5 Valitse Muokkaa-valikosta Liita. 



Huomautus Jos haluat kopioida vain osan aiheesta, valitse kopioitavateksti, napsauta hiiren oikeaa painiketta 

ja valitse Kopioi. 



230 Liite F HTML Help Viewer -katseluohjelman kayttaminen 



FIWW 



Nykyisen ohjeen aiheen tulostaminen 



Napsauta aihetta hiiren oikealla painikkeella ja napsauta sitten Tulosta-kohtaa. 



Huomautus Jos tulostat Sisallys-valilehdesta (napsauttamalla hiiren oikealla painikkeella kohdetta ja 

valitsemalla Tulosta), voit tulostaa vain nykyisen aiheen tai nykyisen aiheen ja kaikki sen alia 
olevat aiheet. 



Aiheen loytaminen tyokalurivin painikkeita kayttamalla 

Ohjeen katseluohjelman tyokalurivissa on viisi navigointipainiketta. Naita painikkeita 
napsauttamalla voi etsia ohjeen aiheita. 

• Takaisin nayttaa viimeksi katsellun aiheen. 

• Eteenpain nayttaa seuraavan aiheen aiemmin naytetyista aiheista. 

• Seuraava nayttaa sisallysluettelon seuraavan aiheen. 

• Edellinen nayttaa sisallysluettelon edellisen aiheen. 

• Koti nayttaa katseltavan ohjetiedoston kotisivun aiheen. 

• Paivita paivittaa aiheikkunassa nakyvan WWW-sivun sisallon. 

• Pysayta pysayttaa tiedostotietojen lataamisen. Voit keskeyttaa WWW-sivun lataamisen 
napsauttamalla tata painiketta. 

Huomautus Ohjeen katseluohjelman tyokalurivissa ei ehka ole kaikkia naita navigointipainikkeita. 



Pikavalikkokomentojen kayttaminen 



Pikavalikossa on useita komentoja, joilla tietoja tuodaan nayttoon ja mukautetaan. 



Komento 

Napsauta hiiren oikealla 
painikkeella sisallysluetteloa ja 
valitse Avaa kaikki. 
Napsauta hiiren oikealla 
painikkeella sisallysluetteloa ja 
valitse Sulje kaikki. 
Napsauta hiiren oikeaa 
painiketta ja valitse sitten 
Tulosta. 

Napsauta hiiren oikealla 
painikkeella sisallysluetteloa ja 
valitse Mukauta. 



Kuvaus 

Tama avaa kaikki sisallysluettelossa olevat kirjat tai kansiot. Komento 
on kaytettavissa vain, kun Sisallys-valilehti on nakyvissa. 

Tama sulkee kaikki kirjat tai kansiot. Komento on kaytettavissa vain, kun 
Sisallys-valilehti on nakyvissa. 

Tama tulostaa aiheen. 



Tama avaa tietojen mukauttamistoiminnon, jolla voi mukauttaa opasta. 
Jos ohjetiedosto on luotu tietotyyppien mukaan, toiminnolla voi valita 
katseltavaksi aiheen osa-alueita. Voit valita esimerkiksi vain 
yleiskatsauksen aiheet. 



Huomautus Komentoja voi kayttaa nappaimilla. Saat pikavalikon nakyviin valitsemalla vaihtonappain+F10- 

nappainyhdistelman, jonka jalkeen voit napsauttaa haluttuja pikanappaimia. Voit myos ottaa 
kayttoon hiiren painikkeet. Tuo pikavalikko nakyviin hiiren painikkeiden yhdistelmalla ja napsauta 
sitten haluttuja pikanappaimia. 
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Pikanappainten kayttaminen 
ohjeen katseluohjelmassa 



Seuraavissa aiheissa on ohjeet taman kayttooppaan selaamiseen. 

• F6-nappaimen kayttaminen siirtymis- ja aiheruutujen valilla siirtymiseen 

• Ohjeen katseluohjelman pikanappaimet 

• Sisallys-valilehden pikanappaimet 

• Hakemisto-valilehden pikanappaimet 

• Etsi-valilehden pikanappaimet 

• Suosikit-valilehden pikanappaimet 

Tietoja 

• Lisaksi kaytettavissa on pikavalikon komentoja, jotka voi kaynnistaa nappaimiston avulla. 

• Pikanappaimet toimivat my6s toissijaisissa ikkunoissa ja ponnahdusikkunoissa. 

• Aina kun kaytat pikanappainta siirtymisruudussa, aiheruudun aktivointi poistuu. Voit palata 
aiheruutuun painamalla F6-nappainta. 

• Etsi-valilehden Vastaavia sanoja -valintaruutu on valittuna, jos kaytit asetusta edellisella 
etsimiskerralla. 

F6-nappaimen kayttaminen siirtymis- ja aiheruutujen valilla 
siirtymiseen 

Voit siirtya nopeasti siirtymisruudusta aiheruutuun painamalla nappaimiston F6-nappainta. 
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Ohjeen katseluohjelman pikanappaimet 



Ohjeen katseluohjelman sulkeminen 

Siirtyminen ohjeen katseluohjelmasta muihin auki oleviin 

ikkunoihin 

Asetukset-valikon avaaminen 

Microsoft Internet Explorer -ohjelman asetusten muuttaminen 
(Internet-asetukset-valintaikkuna sisaltaa 
helppokayttoisyysasetukset, joita voit muuttaa napsauttamalla 
Yleiset-valilehtea ja valitsemalla sitten Muotoiluasetukset) 
Siirtymisruudun piilottaminen tai nayttaminen 
Aiheen tulostaminen 



Edelliseen aiheeseen siirtyminen 

Seuraavaan aiheeseen siirtyminen (vain jos olet avannut 
aiheen jo aiemmin) 

Etsittavan tekstin korostamisen ottaminen kayttoon tai 
poistaminen kaytosta 

Aiheruudussa nakyvan aiheen paivittaminen (hyodyllinen 
toiminto, jos olet yhteydessa WWW-sivustoon) 

Kotisivulle palaaminen (ohjeen laatijat voivat maarittaa 
ohjejarjestelmaan ohjeen kotisivun) 

Sivun katseluohjelmaan latautumisen estaminen (hyodyllinen 
toiminto, jos olet yhteydessa WWW-sivustoon ja haluat estaa 
sivun latautumisen) 

Siirtyminen aiemmin maaritettyyn aiheeseen tai aiemmin 
maaritetylle WWW-sivulle (ohjetiedoston (.chm-tiedoston) 
kokoava ohjeen laatija voi lisata Asetukset-valikkoon kaksi 
linkkia tarkeisiin aiheisiin tai WWW-sivuihin, kun valitset Siirry 
aiheeseen -komennon, siirryt johonkin naista aiheista tai 
WWW-sivuista). 

Siirtyminen aiheruudusta siirtymisruutuun ja takaisin 
Aiheen selaaminen 



Aiheen kaikkien linkkien tai siirtymisruudun valilehden 
vaihtoehtojen selaaminen 



ALT+F4 
ALT+SARKAIN 

ALT+O 

ALT+O, paina sitten l-nappainta 



ALT+O, paina sitten T-nappainta 
ALT+O ja paina sitten P tai napsauta 
aihetta hiiren kakkospainikkeella ja valitse 
Tulosta 

ALT+VASEN NUOLI tai ALT+O, paina 
sitten B-nappainta 

ALT+O IKEA NUOLI tai ALT+O, paina 

sitten F-nappainta 

ALT+O, paina sitten O-nappainta 

F5 tai ALT+O, paina sitten R-nappainta 

ALT+O, paina sitten H-nappainta 

ALT+O, paina sitten S-nappainta 

ALT+O, paina sitten 1 - tai 2-nappainta 



F6 

YLANUOLINAPPAIN ja 
ALANUOLINAPPAIN tai PAGE UP- ja 
PAGE DOWN -nappaimet 
SARKAIN 



Sisallys-valilehden pikanappaimet 



Sisallys-valilehden nayttaminen 
Kirjan tai kansion sulkeminen 

Aiheen valitseminen 
Valitun aiheen nayttaminen 



ALT+C 

PLUSMERKKI (+) ja MIINUSMERKKI (-) 
tai VASEN NUOLINAPPAIN JA OIKEA 

nuolinAppAin 

YLANUOLINAPPAIN ja 
ALANUOLINAPPAIN 

ENTER 
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Hakemisto-valilehden pikanappaimet 



Hakemisto-valilehden nayttaminen ALT+N 

Etsittavan avainsanan kirjoittaminen ALT+W, kirjoita sitten sana 

Avainsanan valitseminen luettelosta YLANUOLINAPPAIN ja 

ALANUOLINAPPAIN 
Aiheeseen liittyvan toisen aiheen nayttaminen ALT+D 



Etsi-valilehden pikanappaimet 



Etsi-valilehden nayttaminen ALT+S 

Etsittavan avainsanan kirjoittaminen ALT+W, kirjoita sitten sana 

Etsimisen aloittaminen ALT+L 

Aiheen valitseminen tulosluettelosta ALT+T ja sitten YLANUOLIPAINIKE ja 

ALANUOLIPAINIKE 
Valitun aiheen nayttaminen ALT+D 
Seuraavat toiminnot ovat kaytettavissa, jos taysi tekstihaku on kaytossa. 
Avainsanan etsiminen aiemman haun tulosluettelosta ALT+U 
Avainsanan kanssa samantapaisten sanojen etsiminen (jos ALT+M 
esimerkiksi haluat etsia avainsanan "kissa" palauttavan myos 
sanat "kissana" ja "kissaa") 

Pelkastaan aiheiden otsikoista etsiminen ALT+R 



Suosikit-valilehden pikanappaimet 



Suosikit-valilehden nayttaminen ALT+I 
Nakyvissa olevan aiheen lisaaminen Suosikit-luetteloon ALT+A 

Aiheen valitseminen Suosikit-luettelosta ALT+P ja sitten YLANUOLINAPPAIN ja 

ALANUOLINAPPAIN 
Valitun aiheen nayttaminen ALT+D 
Valitun aiheen valitseminen luettelosta ALT+R 
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Hakemisto 



Numerot 

2000 arkin syottolokero. Katso lokero 4 
3 000 arkin lajittelulaite 

koko 11 
3 000 arkin nitova lajittelulaite 

koko 11 

tilaaminen 13 

vianmaaritys 160 
3000 arkin lajittelulaite 

lokerot 56 

nitojan tukokset, poistaminen 131 
ominaisuudet 92 
tilaaminen 13 
tuetut paperikoot 179 
tukokset, poistaminen 125 
tulostekohteen valitseminen 57 
3000 arkin nitova lajittelulaite 
asiakirjojen nitominen 92 
ei tunnistettu 161 
lokerot 56 

niittien lisaaminen 93 
niittikasetti, tilaaminen 13 
nitojan tukokset, poistaminen 131 
tuetut paperikoot 179 
tukokset, poistaminen 125 
tulostekohteen valitseminen 57 
virheilmoitukset 147 
8-lokeroinen postilaatikko 
koko 11 
lokerot 56 
ominaisuudet 98 
tilaaminen 13 
tuetut paperikoot 180 
tukokset, poistaminen 138 

A 

A4-arkki 

Levea A4 -asetukset 1 95 

ohita letter-asetukset 195 
aaltoilu, vianmaaritys 155 
ADF (automaattinen asiakirjansyottolaite) 

asiakirjojen kopioiminen 79, 80 

digitaalinen lahettaminen 85 

koko 11 

paikantaminen 15 
telojen puhdistaminen 110 
toimitusjarjestelman puhdistaminen 107 
tuetut paperikoot 178 
virheilmoitukset 141 
virhesyotot 110 

ylalasiliuskan puhdistaminen 108 
aikakatkaisuasetukset 

I/O 201 

lepotila 199 

sailytetyt tyot 198 
akun havittaminen 217 
Alkuasetukset-alivalikko 204 
Alkuperaiset-alivalikko 191 
AppleTalk-asetukset 203 
asennetut kielet ja lisavarusteet 166 
asentaminen 

flash-muisti 211 

Macintosh-ohjelmisto 23 



muisti 208 

tulostimen huoltopakkaus 115 

verkko-ohjelmisto 22 

varikasetit 114 

Windows-ohjelmisto 21 
asettelu, useita sivuja arkilla 67 
asetukset 

asetussivu 166 

kopio 77 

ohittaminen 187 

ohjain 19 

ohjauspaneeli 225 

oletusasetusten palauttaminen 45, 204 

paperikoko 42 

tallentaminen 64 

WWW-yhteystoiminto 213 
asetussivu 

Jetdirect 27, 164 

tietoja 166 

tulostaminen 189 
asetusten tallentaminen 64 
asiakirjojen lahettaminen 85 
asiakirjojen nitominen 

kirjaset 98 

monitoimiviimeistelylaite 95 
nitova lajittelulaite 92 
vianmaaritys 160 
aukot 

DIMM-moduulien asentaminen 208 

tuetut DIMM-moduulit 207 
auto setup, vianmaaritys 157 
automaattinen asiakirjansyottolaite (ADF) 

asiakirjojen kopioiminen 79, 80 

digitaalinen lahettaminen 85 

koko 11 

paikantaminen 15 
telojen puhdistaminen 110 
toimitusjarjestelman puhdistaminen 107 
tuetut paperikoot 1 78 
virheilmoitukset 141 
virhesyotot 110 

ylalasiliuskan puhdistaminen 108 
automaattinen maaritys, ohjain 16 
automaattinen taydennystoiminto 86 
automaattisen jatkamisen asetukset 200 

C 

Copitrak 100 
Courier-fontti 

asetukset 195 

vianmaaritys 159 

D 

DC-ohjaimen virheilmoitukset 150 
Device Storage Manager -ohjelma 225 
DHCP-asetukset 221 
Diagnostiikka-valikko 205, 227 
digitaalinen lahettaminen 
Alkuperaiset-alivalikko 191 

lasin tai automaattisen asiakirjansyottolaitteen kayttaminen 85 
lisatietoja 88 

Lahettaminen-alivalikko 193 
maaritykset 223 



FIWW 



Hakemisto 237 



maarityssovelma 222 
ohjelmisto, tilaaminen 14 
ominaisuudet 85 
osoitekirja 87 
suojaus 102 
verkkovaatimukset 83 
DIMM-moduulit 

asennuksen varmistaminen 212 
asentaminen 208 
aukot 207 

laajennusmahdollisuudet 10 

tilaaminen 14 

virheilmoitukset 150 
DLC/LLC-asetukset 203 
dpi (pistetta tuumaa kohden) 197 
dpi (pistetta tuumalla) 10 

E 

EconoMode 198 

ei takasivua 67 

EIO Jetdirect -valikko 201 

ElO-kortit 

paikat, paikantaminen 15 

puskurin ylivuoto -ilmoitus 148 

sisaltaa 11 

tilaaminen 14 

virheilmoitukset 149, 151 
ElO-levy 

Device Storage Manager -ohjelma 225 

ei tunnistettu 161 

lukitus 102 

ominaisuudet 12 

sisallon poistaminen 101 

tiedostohakemisto, tulostaminen 189 

tilaaminen 14 

tyon sailytys 198 
Electronic Industries Alliance 217 
elohopean havittaminen 217 
energiankulutuksen tekniset tiedot 184 
Energy Star -yhteensopivuus 215 
ensimmainen sivu 

erilainen paperi 66 

nopeus, tiedot 9 

nopeus, vianmaaritys 159 
EPS-tiedostot, vianmaaritys 159 
epamuotoiset merkit, vianmaaritys 154 
epataydelliset sivut, vianmaaritys 159 
Equitrac 100 

erilainen ensimmainen sivu 66 
esimaaritys, ohjain 17 
esipainettu paperi 

kiinnitysosan tila 197 

tekniset tiedot 180 

tulostaminen 60 
Ethernet-tuki 1 1 
etuluukku 

avaa-viesti 142 

paikantaminen 15 

tukoksen paikat 1 1 8 

F 

faksikortti, tilaaminen 14, 89 

Faksi-valikko 204 

Fast Ethernet 10/100TX 11 

FastRes 10, 197 

FIH (alykortti) 100 

flash-DIMM-moduulit, tilaaminen 14 

flash-muisti 

asentaminen 208, 211 

paivittaminen 207 



fontit 

asetukset 196 

luettelot, tulostaminen 169, 189 
sisaltaa 10 

tallentaminen ElO-kiintolevylle 12 
vianmaaritys 157, 159, 162 
fontti-DIMM-moduulit, tilaaminen 14 

H 

haalistunut muste, vianmaaritys 153 

Hae tyo -valikko 188 

hakemisto, tiedosto 189 

harmaa tausta, vianmaaritys 153, 181 

heratysaika, asettaminen 199 

hidas tulostaminen, vianmaaritys 159, 162 

HP Digital Sending Software, tilaaminen 14 

HP FastRes 10 

HP Jetdirect -sivu 167 

HP Jetdirect -tulostinpalvelimet 

tilaaminen 14 

vianmaaritys 164 
HP Jetdirect tulostinpalvelimet 

asetukset 201, 202 

vianmaaritys 27 
HP LaserJet -apuohjelma 12, 21 
HP OpenVMS -ohjaimet 18 
HP SupportPack 217 
HP Toolbox 

halytykset, maarittaminen 115 

Halytykset-valilehti 29 

jarjestelmavaatimukset 28 

kaynnistaminen 29 

Laiteasetukset-painike 30 

linkit 30 

ominaisuudet 26, 28 

tarvikkeiden tila 113 

Tila-valilehti 29 
HP Web Jetadmin 

IP-osoitteet 221 

ominaisuudet 25, 226 

tarvikkeiden tila, tarkistaminen 1 1 3 

varoitusasetukset, maarittaminen 115 
HP:n ohjainten esimaaritystoiminto 17 
HP:n tulostustarvikkeiden palautus- ja kierratysohjelmat 216 
HP:n UNIX Jetdirect -tulostinasennusohjelma 25 
HP-materiaalit, osanumerot 175 
Huolla tulostin -viesti 1 1 5 
huoltopakkaus 

asentaminen 115 

tila 168 

tilaaminen 14 
huoltosopimukset 217 
haipymat, vianmaaritys 153 
halytykset, maarittaminen 115 
Halytykset-valilehti, HP Toolbox 29 

l/O-puskurin ylivuoto, viestit 148 

l/O-valikko 201 

IBM OS/2 -tuki 16, 18 

Information menu (Tietovalikko) 189 

IP-osoite 

etsiminen 223 

maarittaminen 221 

nayttaminen 199 
IPX/SPX-asetukset 203 
irtonainen variaine, vianmaaritys 154 

J 

jaetut tulostimet, vianmaaritys 160 
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jakaminen, Windows 23 

jakeluluettelo digitaalista lahettamista varten 87 

Jetadmin 

IP-osoitteet 221 

ominaisuudet 25, 226 

tarvikkeiden tila, tarkistaminen 1 1 3 

varoitusasetukset, maarittaminen 115 
Jetdirect-sivu 167 
Jetdirect-tulostinpalvelimet 

asetukset 201, 202 

tilaaminen 14 

vianmaaritys 27, 164 
jannite 

tekniset tiedot 184 

vianmaaritys 156 
Jarjestelman asetukset -valikko 198 
jarjestelmavaatimukset 

HP Toolbox 28 

tulostusohjelmisto 16 

alykortti (FIH) 100 



kaapelit, vianmaaritys 142, 162 
kaksipuolinen tulostaminen 

asetukset 63, 194 

paperin lisaaminen 50, 51 

rei'itetty paperi 53 

vaihtoehtoinen kirjelomaketila 54 

vianmaaritys 158, 160 
kaksipuolinen tulostus 

asetukset 63, 194 

paperin lisaaminen 50, 51 

rei'itetty paperi 53 

vaihtoehtoinen kirjelomaketila 54 

vianmaaritys 158, 160 
kaksipuolisen tulostuksen lisalaite 

ei tunnistettu 161 

paikantaminen 15 

tuetut paperikoot 179 

tukoksen paikat 1 1 8 

tukokset, poistaminen 123 

vianmaaritys 158, 160 

virheilmoitukset 141, 143, 146 
kaksisuuntaisen viestinnan asetukset 201 
kalibrointi, lokerot 65 
kalvot 

HP, osanumerot 175 

kiinnitysosan tila 197 

lisaaminen 54 

tekniset tiedot 182 

tulostaminen 61 
kannet 

oikea, tukosten poistaminen 1 1 9 
paikantaminen 15 

pystysuuntainen siirto, tukosten poistaminen 121 

tukoksen paikat 118 

vasen, tukosten poistaminen 130 

viestit 142 
kapean materiaalin asetukset 198 
kasetit, niitti 

lisaaminen monitoimiviimeistelylaitteeseen 95 

nitovan lajittelulaitteen niittien lisaaminen 93 

tilaaminen 13 

tukokset, poistaminen monitoimiviimeistelylaitteesta 134 

tukokset, poistaminen nitovasta lajittelulaitteesta 131 
kasetit, tulostus 

tarvikkeiden tilasivu 168 

tilaaminen 13 
kasetit, vari 

ei-HP 112 



kierratys 216 
kayttotiedot 169 
osanumerot 175 
ravistaminen 114 
tallentaminen 112 
vaihtaminen 113 
varmentaminen 112 
virheilmoitukset 142, 144 
vahan 200 

variaineen maara, tarkastaminen 112 
kello, asetus 198 
kellonaika, asetus 198 
kielet, tulostin 

asennettujen luettelo, tulostaminen 166 

automaattinen vaihtaminen 18 

oletus, asetus 199 

sisaltaa 10 

vianmaaritys 157 

virheilmoitukset 142 
kieli, ohjauspaneeli 156, 200 
kiinnittyvat tarrat 

kiinnitysosan tila 197 

lisaaminen 54 

tekniset tiedot 182 

tulostaminen 31, 61 
kiinnitysyksikon alueen tukokset, poistaminen 130 
kiinnitysyksikon tila 197 
kiinnitysyksikon virheilmoitukset 149 
kiinnitysyksikon vivut 59, 60 
kiinnitysyksikon yhteensopivuus 180 
kiintea ohjelmisto 

paivitykset 12 

virheilmoitukset 149 
kiintolevy 

Device Storage Manager -ohjelma 225 

ei tunnistettu 161 

lukitus 102 

ominaisuudet 12 

sisallon poistaminen 101 

tiedostohakemisto, tulostaminen 189 

tilaaminen 14 

tyon sailytys 198 
kiintolevyn sisallon poistaminen 101 
kirjaset, luominen 98 
kirjat, kopioiminen 79 
kirjekuoret 

lisaaminen 54, 58 

marginaalit 60 

oletuskuvakoko, asettaminen 194 
rypyt, vianmaaritys 155 
tallentaminen 183 
tekniset tiedot 182 
tuetut koot 178 
tulostaminen 31, 57 
kirjelomake 

kiinnitysosan tila 197 
tekniset tiedot 180 
tulostaminen 60 

vaihtoehtoinen kirjelomaketila 54 
kirkkaus, kopiointiasetukset 80 
kohdistaminen, vianmaaritys 155 
kohdistuksen vaaristyma, vianmaaritys 155 
kohdistus, lokerot 65 
kohteet, vianmaaritys 159, 160 
koko 

lisavarusteet 179 

lokerot 11, 178 
kokoonpano-ongelmat, vianmaaritys 161 
kontrasti, kopiointiasetukset 80 
koot, paperi 

lokeroasetukset 42 
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lokeroiden valitseminen 69 

tuetut 178 
kopioiden koon muuttaminen 80 
kopioiden parantaminen 81 
kopioiden pienentaminen 80 
kopioiden skaalaaminen 80 
kopioiden suurentaminen 80 
kopioiden tarkistaminen, tulostaminen 73 
kopioiminen 

Alkuperaiset-alivalikko 191 

automaattisen asiakirjansyottolaitteen kayttaminen 79 
kirjat 79 

kontrasti, saataminen 80 

kayttajan maarittamia asetuksia kayttamalla 77 

kayttamalla lasia 79 

kayttamalla oletusasetuksia 77 

ohjauspaneelin naytto 76 

ominaisuudet 10, 75 

parannusnaytto 81 

teravyyden saadin 81 

tulostekohteen valitseminen 82 

Tyo-tila 80 

toiden tallentaminen 81 

varillinen paperi, taustan poisto 81 
kopioinnin liitantakortin virheilmoitukset 142, 149 
Kopiointi-alivalikko 192 
kopioita, lukumaara 194 
kopiomaara, oletusarvon maarittaminen 194 
kortit, EIO 

paikat, paikantaminen 15 

puskurin ylivuoto -ilmoitus 148 

sisaltaa 11 

tilaaminen 14 

virheilmoitukset 149, 151 
korttipaperi 

tekniset tiedot 183 

tulostaminen 62 
korvaa A4/letter 195 
kosketusnaytto, puhdistaminen 106 
kosteustiedot 186 

kuvakoko, oletuksen asettaminen 194 
kuvan laatu 

asetukset 197 

puhdistussivu, tulostaminen 114 

vianmaaritys 152 
kapristyma, vianmaaritys 155, 181 
kasinsyotto 

ensimmainen sivu 66 

ohjauspaneelin asetukset 195 

valitseminen 68 
kayttajanimi, yksityiset tyot 70 
kayttosivu 

tulostaminen 189 
kayttotiedot 

tietoja 169 
Kayttoturvallisuustiedotteet 217 
kayttoymparisto, tiedot 186 
kayta eri paperia ensimmaiselle sivulle 66 
kaytonaikainen ohje 

aiheiden kopioiminen 230 

aiheiden loytaminen 230, 231 

aiheiden tulostaminen 231 

Hakemisto-valilehti 235 

ohjaimet 18 

ohjauspaneeli 45, 47 

pikanappaimet 231, 234 

Sisallys-valilehti 234 

suosikit 230, 235 

sahkopostinaytto 84 



laajennettu takuu 217 
laajennuspaikat 

asennetut kielet ja lisavarusteet 166 

DIMM-moduulien asentaminen 208 

paikantaminen 15 

tuetut DIMM-moduulit 207 
laatu 

asetukset 197 

puhdistussivu, tulostaminen 114 

vianmaaritys 152 
Laiteasetukset-painike, HP Toolbox 30 
Laitteen tila, tarkasteleminen HP Toolbox -ohjelmassa 29 
lajittelija 

koko 11 

lokerot 56 

nitojan tukokset, poistaminen 131 

ominaisuudet 92 

tilaaminen 13 

tuetut paperikoot 1 79 

tukokset, poistaminen 125 

tulostekohteen valitseminen 57 
lajittelutoiminnot 64 
langaton verkkokortti 1 1 
LAN-liitin 11 

LaserJet-apuohjelma 12, 21 
lasi 

kayttaminen kopioimiseen 79 

puhdistaminen 106 
lataa lokero -viestit 145 
LDAP 

osoiteasetukset 223 

palvelimet, etsiminen 223 

virheilmoitukset 145 
leikkautuneet reunukset, vianmaaritys 157 
lepotila 

asetukset 199 

virrankulutus 184 
letter-paperi, ohita A4-asetukset 195 
Levea A4 -asetus 1 95 
levyn lisavaruste 

Device Storage Manager -ohjelma 225 

ei tunnistettu 161 

lukitus 102 

ominaisuudet 12 

sisallon poistaminen 101 

tiedostohakemisto, tulostaminen 189 

tilaaminen 14 

tyon sailytys 198 
linkit, HP Toolbox 30 
Linux-tuki 16, 18 
lisavarusteet 

paikantaminen 15 

tilaaminen 13 
lisaaminen 

asiakirjat digitaalista lahettamista varten 85 
kirjekuoret 54, 58 
kirjelomake 54 
lokero 1 31 

lokerot 2, 3 ja 4 34, 37 

monitoimiviimeistelylaitteen niitit 95 

mukautettu materiaali 39 

nitovan lajittelulaitteen niitit 93 

paperi, suunta 50 

rei'itetty paperi 53 

tarrat 54 
LocalTalk-liitanta 11 
lokero 1 

asetussivu 166 

ensimmainen sivu, kayta eri paperia 66 
kiinnitysyksikon vivut 59, 60 
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kirjekuoret, lisaaminen 54 
kirjekuorien lisaaminen 58 
kohdistus 65 
koko 11, 178 
kasinsyottotila 68 

mukautettu materiaali, lisaaminen 51 
paikantaminen 15 
paksu paperi, tulostaminen 62 
paperikoon maarittaminen 42 
paperin lisaaminen 31, 50 
paperityyppiasetukset 69 
rei'itetty paperi, lisaaminen 53 
syottotilat, asetukset 68 
tarrat, lisaaminen 54, 61 
tuetut paperikoot 178 
tukoksen paikat 118 
tukokset, poistaminen 119 
tayskokoiset kuvat 62 
virheilmoitukset 145 
lokero 2 tai 3 

asetussivu 166 
kohdistus 65 
koko 11, 178 

mukautettu materiaali, lisaaminen 39, 52 

paikantaminen 15 

paksu paperi, tulostaminen 62 

paperikoon maarittaminen 42 

paperin lisaaminen, suunta 51 

paperityyppiasetukset 69, 190 

rei'itetty paperi, lisaaminen 53 

tuetut paperikoot 178 

tukoksen paikat 1 1 8 

tukokset, poistaminen 120 

tunnistettavan vakiokokoisen paperin lisaaminen 34 
vakiokokoisen, tunnistamattomissa olevan paperin lisaaminen 37 
vianmaarityksen valinta 157, 161 
lokero 4 

asetussivu 166 
ei tunnistettu 161 
kohdistus 65 
koko 11, 178 
mukautettu materiaali 
lisaaminen 39 

mukautettu materiaali, lisaaminen 52 
paikantaminen 15 
paksu paperi, tulostaminen 62 
paperikoon maarittaminen 42 
paperin lisaaminen, suunta 51 
paperityyppiasetukset 69, 190 
rei'itetty paperi, lisaaminen 53 
tuetut paperikoot 178 
tukoksen paikat 118 
tukokset, poistaminen 121 

tunnistettavan vakiokokoisen paperin lisaaminen 34 
vakiokokoisen, tunnistamattomissa olevan paperin lisaaminen 37 
vianmaarityksen valinta 157, 161 
vianmaaritys 160 
lokerot 

asetussivu 166 
kohdistus 65 
koot 11, 178 

lajittelulaite ja nitova lajittelulaite 56 
latauksen virheilmoitukset 145 
lisaaminen 31, 50 
monitoimiviimeistelylaite 56 
mukautettu materiaali, lisaaminen 51, 52 
odottamattoman koon virheilmoitukset 149 
paikantaminen 15, 56 
paksu paperi, tulostaminen 62 
paperikoon maarittaminen 42 
paperiratatesti 171, 205 



postilaatikko 56 

sisaltaa 11 

tuetut paperikoot 178 

tukoksen paikat 1 1 8 

tukokset, poistaminen 119 

taynna-viestit 141 

valitseminen 57, 69 

vianmaarityksen valinta 157, 161 

vianmaaritys 161 
lomakerivit, asetukset 1 96 
lukitusjarjestelma 102 
lahetettavien asiakirjojen skannaaminen 85 
Lahettaja-kentta, sahkopostiviestit 84 
lahettaminen. Katso digitaalinen lahettaminen 
Lahettaminen-alivalikko 193 
lampotila 

kiinnitysyksikon yhteensopivuus, materiaalit 180 
kayttoympariston tiedot 1 86 

M 

Macintosh 

HP LaserJet -apuohjelma 12, 21 

mukana tulevat ohjaimet 17 

ohjaimen asetukset 19 

ohjelmiston asentaminen 23 

ohjelmiston poistaminen 25 

PPD:t 17, 20 

sisaltaa ohjelman 20 

tuetut kayttojarjestelmat 1 6 

vianmaaritys, tiedonsiirto 163 
marginaalit 

kirjekuoret 60 

leikkautuminen, vianmaaritys 157 
reunasta reunaan -kalibroinnin asetukset 197 
materiaali 

ensimmainen sivu, erilainen 66 
HP, osanumerot 175 
kalvot 54 

kiinnitysyksikon tila 197 

kirjelomaketila 54 

kapristyma, vianmaaritys 155 

lisaaminen 31, 50 

lokeron 1 asetukset 68 

mukautettu, lisaaminen 39 

oletuskuvakoko, asettaminen 194 

painojen vastaavuustaulukko 174 

pieni, tila 198 

rei'itetty, lisaaminen 53 

tekniset tiedot 177, 180 

tuetut koot 178 

tuetut tyypit 180 

uusiopaperi 216 

vianmaaritys 180 

vaara puoli, tulostus 160 
materiaalitukokset. Katso tukokset, paperi 
melutiedot 185 
merkistot 196 
merkit 

epamuotoiset, vianmaaritys 154 

haipymat, vianmaaritys 153 

merkistot 196 
merkkivalot, ohjauspaneeli 44 
mikroprosessorin nopeus 9 
Mika tama on? -ohje 45, 47 
molemmille puolille tulostaminen 

asetukset 63, 194 

paperin lisaaminen 50, 51 

rei'itetty paperi 53 

vaihtoehtoinen kirjelomake 54 

vianmaaritys 158, 160 
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monikayttolokero. Katso lokero 1 

monimutkaiset sivut, vianmaaritys 148 

monisyotot automaattisessa asiakirjansyottolaitteessa 1 1 0 

monitoimiviimeistelylaite 

kirjaset, luominen 98 

koko 11 

kayttaminen 94 

lokerot 56 

niitit, lisaaminen 95 

niittikasetti, tilaaminen 13 

nitojan tukokset, poistaminen 134 

tilaaminen 13 

tuetut paperikoot 179 

tukokset, poistaminen 127 
mopy-toiminto (useita alkuperaisia kopioita) 64 
muisti 

asennuksen varmistaminen 212 

asentaminen 208 

asetussivu 166 

DIMM-virheilmoitukset 150 

flash-kortit, asentaminen 21 1 

NVRAM-virheilmoitukset 151 

perusmuisti 10 

paivittaminen 207, 208 

riittamaton 145, 148 

tilaaminen 14 

varaaminen 213 
muistin varaaminen 213 
muistinparannustekniikka (MEt) 10 
mukautettu materiaali 

lisaaminen 39, 52 

lisaaminen lokeroihin 51 

lokeroasetukset 42, 194 

lokeron valitseminen 69 

tuetut koot 178 

tulostaminen 62 
mustat pisteet, vianmaaritys 114, 153 
muut kuin HP-mustekasetit 112 
Maarita asetukset -valikko 1 91 



n/sivu-tulostus 67 
niittikasetit 

lisaaminen monitoimiviimeistelylaitteeseen 95 
nitovan lajittelulaitteen niittien lisaaminen 93 
tilaaminen 13 

tukokset, poistaminen monitoimiviimeistelylaitteesta 134 

tukokset, poistaminen nitovasta lajittelulaitteesta 131 
nitojan tukokset, poistaminen 

monitoimiviimeistelylaite 134 

nitova lajittelulaite 131 

vianmaaritys, usein toistuvat 159 
nitova lajittelulaite 

asiakirjojen nitominen 92 

ei tunnistettu 161 

koko 11 

lokerot 56 

niittien lisaaminen 93 
niittikasetti, tilaaminen 13 
nitojan tukokset, poistaminen 131 
tilaaminen 13 
tuetut paperikoot 179 
tukokset, poistaminen 125 
tulostekohteen valitseminen 57 
vianmaaritys 160 
virheilmoitukset 147 
nopeus 

suoritin 9 

tarkkuusasetukset 197 
tekniset tiedot 9 



tiedonsiirtoasetukset 201 

verkko 204 

vianmaaritys 159, 162 
NVRAM-virheilmoitukset 151 
nappaimet. Katso painikkeet 

O 

ohjaimet 

asentaminen Macintosh-kayttojarjestelmaan 23 
asentaminen Windows-kayttojarjestelmaan 21 
asetukset 19 

asetusten tallentaminen 64 
automaattinen maaritys 16 
esimaaritys 17 
HPOpenVMS 18 

ohjauspaneelin asetusten ohittaminen 187 
ohje 18 

ominaisuudet 18 
Paivitystoiminto 17 
sisaltaa 17 

tuetut kayttojarjestelmat 1 7 
Valitsin, vianmaaritys 163 
vianmaaritys 158 
ohjauspaneeli 

Alkuasetukset-alivalikko 204 
Alkuperaiset-alivalikko 191 
asetukset 187, 225 
Diagnostiikka-valikko 205, 227 
EIO Jetdirect -valikko 201 
Faksi-valikko 204 
Hae tyo -valikko 188 

huoltoviestit, asetusten palauttaminen 115 
l/O-valikko 201 

Information menu (Tietovalikko) 189 
Jarjestelman asetukset -valikko 198 
kieli 156, 200 
Kopiointi-alivalikko 192 
kopiointinaytto 76 
Lahettaminen-alivalikko 193 
Maarita asetukset -valikko 1 91 
naytot 46 
ohje 45, 47 
ominaisuudet 43 
paikantaminen 15 
painikkeet 44 
Palvelu-valikko 206 
Paperinkasittelyvalikko 190 
Parannukset-alivalikko 192 
PCL-alivalikko 196 
puhdistaminen 106 
Rinnakkaissyotto-valikko 201 
Sisainen Jetdirect -alivalikko 202 
sahkopostinaytto 84 
testaaminen 205 
tietosivut 165 
Tulostuslaatu-valikko 197 
tulostussuunta, maarittaminen 63 
Tulostus-valikko 194 
tyhja, vianmaaritys 156 
valikkoluettelo, tulostaminen 165, 189 
viestit 140 

WWW-yhteystoiminto 213 
ohjauspaneelin Aloita-painike 44, 45 
ohjauspaneelin Huomio-merkkivalo 44 
ohjauspaneelin merkkivalot 44 
ohjauspaneelin numeronappaimisto 44, 45 
ohjauspaneelin nappaimisto 44, 45 
ohjauspaneelin Palauta-painike 44, 45 
ohjauspaneelin Pysayta-painike 44, 45 
ohjauspaneelin Tiedot-merkkivalo 
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ei vilku, vianmaaritys 162 

paikantaminen 44 

palaminen, vianmaaritys 160 

vilkkuva, vianmaaritys 158 
ohjauspaneelin Valmis-merkkivalo 44 
ohje 

aiheiden kopioiminen 230 
aiheiden loytaminen 230, 231 
aiheiden tulostaminen 231 
Hakemisto-valilehti 235 
ohjaimet 18 
ohjauspaneeli 45, 47 
pikanappaimet 231, 234 
Sisallys-valilehti 234 
suosikit 230, 235 
sahkopostinaytto 84 
ohjelmat 

asentaminen Macintosh-kayttojarjestelmaan 23 

asentaminen Windows-kayttojarjestelmaan 21 

FIH (alykortti) 100 

HP Digital Sending, tilaaminen 14 

Macintosh 20 

ominaisuudet 16 

poistaminen Macintosh-kayttojarjestelmasta 25 

poistaminen Windows-kayttojarjestelmasta 24 

tuetut kayttojarjestelmat 1 6 

verkko 25, 226 

vianmaaritys 158 
ohjelmiston poistaminen 

Macintosh 25 

Windows 24 
oikea luukku 

avaa-viesti 142 

paikantaminen 15 

tukoksen paikat 118 

tukokset, poistaminen 119 

virheilmoitukset 143 
OK-painike, kopiointinaytto 76 
oletusasetukset 

kopioiminen 77 

kopiomaara 194 

ohjain, muuttaminen 19 

palauttaminen 45, 204 

tallentaminen 64 
oletusasetusten palauttaminen 45, 204 
ominaisuudet 

kopioiminen 10, 75 

ohjaimet 18 

ohjelmat 16 

tuote 9 
Opasta-ohje 47 
OpenVMS-ohjaimet 18 
OS/2-tuki 16, 18 
osanumerot 

lisavarusteet 13 

tarvikkeet 175 
osittaiset sivut, vianmaaritys 159 
osoitekirja digitaalista lahettamista varten 87 
otsonitiedot 215 



paikallinen osoitekirja 87 
paikat 

asennetut kielet ja lisavarusteet 166 
painikkeet 

kopiointinaytto 76 

ohjauspaneeli 44 

sahkopostinaytto 84 
paino, paperin 

paksu 183 



tuetut 178 
painojen vastaavuustaulukko, paperi 174 
paksu paperi 

tekniset tiedot 183 

tulostaminen 62 
palautukset suurissa erissa, kierratys 216 
palautukset, kierratys 216 
Palvelu-valikko 206 
paperi 

ensimmainen sivu, erilainen 66 

HP, osanumerot 175 

kiinnitysyksikon tila 197 

kirjelomaketila 54 

kapristyma, vianmaaritys 155 

lisaaminen 31, 50 

lokeron 1 asetukset 68 

mukautettu, lisaaminen 39 

oletuskuvakoko, asettaminen 194 

painojen vastaavuustaulukko 174 

pieni, tila 198 

rei'itetty, lisaaminen 53 

tekniset tiedot 177, 180 

tuetut koot 178 

tuetut tyypit 180 

uusiopaperi 216 

vianmaaritys 180 

vaara puoli, tulostus 160 
Paperinkasittelyvalikko 190 
paperirata 

puhdistaminen 104 

testi 171, 205 
Parannukset-alivalikko 192 
PCL-alivalikko 196 

PCL-fonttiluettelo, tulostaminen 169, 189 
PCL-ohjaimet 17, 18 
PDE:t, Macintosh 20 
PDF-virhesivut 195 
perusmuisti 10 

Peruuta-painike, kopiointinaytto 76 
pieni paperi -tila 198 
pikakopiotyot 

aikakatkaisuasetukset 198 

asetukset 70 

luominen 72 

ohjauspaneelin asetukset 188 

poistaminen 73 

tulostaminen 73 
pikanappaimet, ohje 231 
pikasarjat 64 

pilkut, vianmaaritys 114, 153 
PIN-koodit 

virheilmoitukset 144 

yksityisten toiden vapauttaminen 70 

alykortti (FIH) 100 
pisteet, vianmaaritys 114, 153 
pistetta tuumaa kohden (dpi) 197 
pistetta tuumalla (dpi) 1 0 
poistettavat varoitukset, asetukset 1 99 
portit 

rinnakkaisen puskurin ylivuoto 148 

tuetut tyypit 1 1 

vianmaaritys 162, 163 
postikortit 

tekniset tiedot 183 

tulostaminen 62 
postilaatikko 

koko 11 

lokerot 56 

ominaisuudet 98 

tilaaminen 13 

tuetut paperikoot 180 
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tukokset, poistaminen 138 
PostScript-emulointiohjaimet 17, 18 
PostScript-fonttisivu, tulostaminen 169, 189 
PostScript-tyot, vianmaaritys 162 
PostScript-virhesivut 157, 195 
PPD:t, Macintosh 17, 20 
protokolla-asetukset 202, 221 
PS-fonttisivu, tulostaminen 169, 189 
PS-ohjaimet 17, 18 
PS-tyot, vianmaaritys 162 
PS-virhesivut 157, 195 
puhdistaminen 

ADF-toimitusjarjestelma 107 

automaattisen asiakirjansyottolaitteen lasiliuska 108 

automaattisen asiakirjansyottolaitteen telat 1 1 0 

kosketusnaytto 106 

lasi 106 

MFP-laite 104, 106 

paperirata 104 
puhdistussivu, tulostaminen 114 
puskurit 

ElO-puskurin viestit 148 

skannauksen ylivuodon viestit 151 

tietojen jaaminen, vianmaaritys 158 
puuttuvat tiedot, vianmaaritys 158 
pystysuunta 

kaksipuolisen tulostuksen vaihtoehdot 63 

oletukseksi asettaminen 196 
pystysuuntaisen siirron luukku 

paikantaminen 15 

tukoksen paikat 118 

tukokset, poistaminen 121 
pysyvat resurssit 213 
pysahtynyt tulostus 162 
paivittaminen 

flash-muisti, asentaminen 211 

kiintea ohjelmisto 12 

muisti 207, 208 
Paivita nyt -painike, ohjaimet 17 
paivamaara, asetus 198 
paallekkain menevat rivit, vianmaaritys 159 

R 

rajausmerkit, tulostaminen 62 
raportit 

asetussivu 166 

fonttiluettelot 169 

Jetdirect-sivu 167 

kayttotiedot 169 

tapahtumaloki 170 

tarvikkeiden tilasivu 168 

tulostaminen 165, 189 

valikkoluettelo 165 
rei'itetty paperi 

lisaaminen 53 
rei'itetty paperi 

kiinnitysosan tila 197 

tulostaminen 60 
Resolution Enhancement -tekniikan (REt) asetukset 198 
resurssien saastaminen 213 

REt-asetukset (Resolution Enhancement -tekniikka) 198 

reunaan asti, tulostaminen 62 

reunasta reunaan -tila 65, 195 

reunat eivat tulostu, vianmaaritys 157 

riittamaton muisti 145, 148 

rinnakkaisliitannan viestit 148 

Rinnakkaissyotto-valikko 201 

rinnakkaisyhteys, asetukset 201 

rivien pystyvalistysasetukset 1 96 

rivinvaihtoasetukset 196 



rivivaliasetukset 196 
Ryhma-painiket 87 
rypyt, vianmaaritys 

kirjekuoret 155 

sivua 155, 181 

S 

sarjanumero 

kasetit 168 

tulostin 166 
sarjaportti 11 
satulasidonta 98 

selaimet, HP Toolbox -ohjelman vaatimukset 28 
Sisainen Jetdirect -alivalikko 202 
sisallytetty WWW-palvelin 

halytykset 115 

ominaisuudet 26 

tarvikkeiden tila, tarkistaminen 1 1 3 
sivua arkille 67 
sivua minuutissa 9 
sivumaara 

nollaaminen 115 

nayttaminen 166, 170 
sivumaaran nollaaminen 115 
sivut eivat tulostu 

kaikki 157 

osittainen 159 

pysahtyy kesken tyon 1 62 

viimeinen 160 
skannauspuskurivirheet 151 
SMTP-palvelimet 144, 223 
sotkuiset sivut, vianmaaritys 159 
sulautettu tulostinpalvelin 27, 164 
sulautettu WWW-palvelin 220 

digitaalisen lahetyksen maarityssovelma 222 

kayttaminen 27 

ominaisuudet 27 

tarvikkeiden tila, tarkistaminen 220 

TCP/IP-asetukset 222 
suojaus 

digitaalinen lahettaminen 102 

kiintolevyn sisallon poistaminen 101 

lukitusjarjestelma 102 

tiedot, asetussivu 1 66 

alykortti (FIH) 100 
Suorita kohdistus -komento 65 
suorittimen nopeus 9 
suorituskyky 9 
SupportPack, HP 217 
suunta, sivu 

kaksipuolisen tulostuksen vaihtoehdot 63 

oletus 196 

paperin lisaaminen 50 
syottotilat, lokerot 68, 69 
sahkoposti 

asetukset 224 

digitaalisen lahettamisen toiminnot 85 
halytykset 115 
LDAP-virheilmoitukset 145 
lisatietoja 88 
Lahettaja-kentta 84 
naytto 84 
osoitekirja 87 

osoitteen maarittaminen automaattisella taydennystoiminnolla 86 
SMTP-virheilmoitukset 144, 147 
viestin teksti 88 

yhdyskaytavan virheilmoitus 143 
sailytys, tyo. Katso iydn sailytys 
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T 

tahriintunut variaine, vianmaaritys 153 
taittumat, vianmaaritys 1 55 
takasivun asetukset 67 
takuu, laajennettu 217 
tallennetut tyot 

aikakatkaisuasetukset 198 

asetukset 70 

kopioiminen 81 

luominen 71 

ohjauspaneelin asetukset 188 

poistaminen 72 

tulostaminen 72 

virheilmoitukset 147 
tallentaminen 

kirjekuoret 183 

tuote, tekniset tiedot 186 

varikasetit 112 
tapahtumaloki 

nayttaminen 205 

tietoja 166, 170 

tulostaminen 170 
tarkista ja sailyta -tyot 

aikakatkaisuasetukset 198 

asetukset 70 

luominen 73 

ohjauspaneelin asetukset 188 

poistaminen 74 

tulostaminen 74 
tarkkuus 10 
tarkkuusasetukset 197 
tarrat 

kiinnitysosan tila 197 
lisaaminen 54 
tekniset tiedot 182 
tulostaminen 31, 61 
tarvikkeet 

kierratys 216 
osanumerot 175 

tila, tarkasteleminen HP Toolbox -ohjelmassa 29 
tilaaminen 13 
tilasivu 168, 189 

tulostimen huoltopakkaus, asentaminen 115 
tarvikkeiden kierrattaminen 216 
tausta, harmaa 153, 181 
taustan poisto 81 
TCP/IP-asetukset 202, 221 
tehtaassa maaritetyt oletusasetukset 45, 204 
tekniset tiedot 

kalvot 182 

kirjekuoret 182 

korttipaperi 183 

lokerot 1 1 

otsoni 215 

paperi 177, 180 

tarrat 182 

virta 184 

aani 185 
teksti, vianmaaritys 

epamuotoiset 154 

haipymat 153 

telat 

automaattinen asiakirjansyottolaite, puhdistaminen 110 

tulostimen huoltopakkaus 14, 115 
teravyys, kopiot 81 
testit 

ohjauspaneeli 205 

paperirata 171, 205 

skanneri 205 
tiedonsiirtoasetukset 201 
tiedostohakemisto, tulostaminen 189 
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tiedot puuttuvat, vianmaaritys 158 
tietosivut 

asetukset 166 

fonttiluettelot 169 

Jetdirect 167 

kaytto 169 

tapahtumaloki 170 

tarvikkeiden tila 1 68 

tulostaminen 165, 189 

valikkoluettelo 165 
tila, tarvikkeet 

tarkasteleminen HP Toolbox -ohjelmassa 29 

tietosivu 168, 189 
tilaa kasetti -viesti 113 
tilaaminen 

lisavarusteet 13 

tarvikkeet 175 
tilan merkkivalot, ohjauspaneeli 44 
tilat 

kiinnitysyksikko 197 

lokero 68, 69 

Tyo, kopioiminen 80 

vaihtoehtoinen kirjelomake 54 
Tila-valilehti, HP Toolbox 29 
toistuvat jaljet, vianmaaritys 154 
Toolbox, HP 

halytykset, maarittaminen 115 

Halytykset-valilehti 29 

jarjestelmavaatimukset 28 

kaynnistaminen 29 

Laiteasetukset-painike 30 

linkit 30 

ominaisuudet 26, 28 

tarvikkeiden tila 113 

Tila-valilehti 29 
TrueType-fontit mukana 10 
tuetut kayttojarjestelmat 

HP Toolbox 28 

ohjaimet 17 

tulostusjarjestelmaohjelmisto 16 
tukoksen, nitoja 

monitoimiviimeistelylaite 134 

nitova lajittelulaite 131 

vianmaaritys, usein toistuvat 159 
tukokset, paperi 

8-lokeroinen postilaatikko 138 

ehkaiseminen 31 

kaksipuolisen tulostuksen lisalaite 123 
kiinnitysyksikon alue 130 
lajittelulaite ja nitova lajittelulaite 125 
lokero 1 119 
lokero 2 tai 3 1 20 
lokero 4 121 

monitoimiviimeistelylaite 127 
oikea luukku 119 
selvitysasetukset 200 
sijainnit 118 

usein toistuva vianmaaritys 1 39 

vasen luukku 130 

virheilmoitukset 148 
tukosten selvitysasetukset 200 
tulostaminen 

kirjekuoret 57 

perusohjeet 55 

pikakopiotyot 73 

puhdistussivu 114 

tallennetut tyot 72 

tapahtumaloki 170 

tarkista ja sailyta -tyot 74 

vianmaaritys 157 

yksityiset tyot 71 
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tulostimen huoltopakkaus 

asentaminen 115 

tila 168 

tilaaminen 14 
tulostinkielet 

asennettujen luettelo 1 66 

asennettujen luettelo, tulostaminen 166 

automaattinen vaihtaminen 18 

mukana olevat 10 

oletus, asetus 1 99 

vianmaaritys 157 

virheilmoitukset 142 
tulostuksen keskeyttaminen 45 
tulostus vinossa, vianmaaritys 155 
tulostuskasetit 

tarvikkeiden tilasivu 168 

tilaaminen 13 
tulostuslaatu 

asetukset 197 

puhdistussivu, tulostaminen 114 

vianmaaritys 152 
Tulostuslaatu-valikko 197 
tulostussuunta 

kaksipuolisen tulostuksen vaihtoehdot 63 

oletus 196 

paperin lisaaminen 50 
Tulostus-valikko 194 
tumma-asetus, varimaara 198 
tuulettimet, vianmaaritys 156 
tyhjat sivut 

asetukset 196 

lisaaminen 67 

vianmaaritys 157 
tyypit, paperi 

lokeroasetukset 190 

lokeroiden valitseminen 69 

tuetut 180 
tyon nimi, yksityiset tyot 70 
tyon sailytys 

aikakatkaisuasetukset 198 

Hae tyo -valikko 188 

kopioiminen 81 

pikakopiointi 72 

rajoitus, asettaminen 198 

tallennetut tyot 71 

tarkista ja sailyta 73 

toiminnot, kayttaminen 70 

virheilmoitukset 147 

yksityiset tyot 70 
Tyo-tila, kayttaminen 80 
tayskokoiset kuvat 62 
toiden peruuttaminen 45 
toiden poistaminen 

pikakopiointi 73 

tallennettu 72 

tarkista ja sailyta 74 

yksityinen 71 
toiden tallentaminen. Katso tyon sailytys 
toiden vapauttaminen 

tallennettu 72 

tarkista ja sailyta 74 

yksityinen 71 

U 

UNIX 

HP Jetdirect -tulostinasennusohjelma 25 
malliskriptit 18 
tuki 16 

vaununpalautusasetukset 196 
UNIX Jetdirect -tulostinasennusohjelma 25 



USB-portti, tuettu 11 

useita alkuperaisia kopioita (mopy-toiminto) 64 
useita sivuja arkilla 67 
uusiopaperi 216 

V 

vaakasuunta 

kaksipuolisen tulostuksen vaihtoehdot 63 

oletukseksi asettaminen 196 
vaalea tulostusjalki 

asetukset, varimaara 198 

vianmaaritys 153 
vaatteet, variaineen peseminen pois 105 
vaihda tulostuskasetti -viesti 1 1 3 
vaihtoehtoinen kirjelomaketila 54 
valikkoluettelo, tulostaminen 165, 189 
valikot 

Alkuasetukset 204 

Alkuperaiset 191 

asetukset 187, 225 

diagnostiikka 205, 227 

EIO Jetdirect 201 

Faksi 204 

Hae tyo 188 

I/O 201 

jarjestelman asetukset 198 
Kopiointi 192 

luettelo, tulostaminen 165, 189 
Lahettaminen 193 
maarita asetukset 1 91 
palvelu 206 
Paperin kasittely 1 90 
Parannukset 192 
PCL 196 

Rinnakkaissyotto 201 

Sisainen Jetdirect 202 

Tieto- 189 

Tulostaa 194 

tulostuslaatu 197 
Valitsin, Macintosh 163 
valmistajan sivu 170 
valokopiointi. Katso kopioiminen 
vasen luukku 

avaa-viesti 142 

paikantaminen 15 

tukoksen paikat 118 

tukokset, poistaminen 130 
vastaanottajaluettelot 87 
vastaavuustaulukko paperia varten 174 
vaununpalautus, asetukset 196 
vedoslaatuinen tuloste 198 
verkot 

asetukset 201, 202 

digitaalisen lahettamisen vaatimukset 83 

HP Jetdirect -tulostinpalvelimet 164 

HP Jetdirect tulostinpalvelimet 27 

HP:n ohjainten esimaaritystoiminto 17 

IP-osoite 221 

kortit, mukana olevat 1 1 

kortit, tilaaminen 14 

nopeus 204 

ohjelmat 25, 226 

ohjelmiston asentaminen 22 

vianmaaritys 160 
vesileimat, tulostaminen 64 
vianmaaritys 

Automaattisen asiakirjansyottolaitteen virhesyotot 110 
Diagnostiikka-valikko 205 
fontit 157, 159, 162 
harmaatausta 153, 181 
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hidas tulostaminen 162 

HP Jetdirect -tulostinpalvelimet 164 

HP Jetdirect tulostinpalvelimet 27 

haipymat 153 

kiinnittymaton variaine 154 

kiintolevy 161 

kuvan virheet 1 52 

kapristyneet sivut 1 55 

laatu 152 

lokero4 160, 161 

lokerot 157, 161 

Macintosh-ongelmat 163 

ohjauspaneeli, tyhja 156 

ohjauspaneelin viestit 140 

ohjelmat 158 

paperi 180 

paperiratatesti 171, 205 
pilkut 114, 153 
portit 162, 163 
PS-virhesivut 157 
rypistyneet kirjekuoret 155 
rypistyneet sivut 155 
tahriva variaine 153 
tarkistuslista 156 
teksti, vaaristyneet merkit 154 
tiedonsiirto 158 
tietosivut 165 
toistuvat jaljet 154 
tukokset, poistaminen 118 
tukokset, usein toistuvat 139 
tulostaminen 157 
tulostus vinossa 155 
tyhjat sivut 1 57 
vaalea tulostusjalki 1 53 
verkot 160, 164 
viivat 153 
virta 156, 162 
vaara puoli, tulostus 160 
viestit 

aakkosellinen luettelo 141 
asetukset 199 

huolto, asetusten palauttaminen 115 

numeroitu luettelo 148 

vianmaaritys 140 
vihkolokero, monitoimiviimeistelylaite 56 
viimeinen sivu, tulostumatta jaaminen 1 60 
viimeistelylaite. Katso monitoimiviimeistelylaite 
viivat, vianmaaritys 153 
vino tulostus, vianmaaritys 155 
virheilmoitukset 

aakkosellinen luettelo 141 

asetukset 199 

huolto, asetusten palauttaminen 115 

numeroitu luettelo 148 

vianmaaritys 140 
virhesyotot automaattisessa asiakirjansyottolaitteessa 1 1 0 
virta 

Energy Star -yhteensopivuus 215 

tekniset tiedot 184 

vianmaaritys 156, 162 
vahissa olevat varikasetit 200 
variaine 

irtonainen, vianmaaritys 154 

kiinnittymisongelmat 181 

kayttotiedot 169 

maaran tarkastaminen 112 

peseminen pois vaatteista 105 

pilkut, vianmaaritys 114, 153 

tahrat, vianmaaritys 1 53 

varimaaraasetus 198 
variaineen levittaminen 114 



variaineen peseminen pois 105 
variaineen tasoittaminen 1 1 4 
varikasetin ravistaminen 114 
varikasetit 

ei-HP 112 

kierratys 216 

kayttotiedot 169 

osanumerot 175 

ravistaminen 114 

tallentaminen 112 

vaihtaminen 113 

varmentaminen 112 

virheilmoitukset 142, 144 

vahan 200 

variaineen maara, tarkastaminen 112 
varikasettien varmentaminen 1 1 2 
varillinen paperi, kopioiminen 81 
varimaaraasetus 198 
vaarennoksia koskeva WWW-sivusto 112 
vaara puoli, sivuja tulostuu 1 60 

W 

Web Jetadmin 
IP-osoitteet 221 
ominaisuudet 25, 226 
tarvikkeiden tila, tarkistaminen 1 1 3 
varoitusasetukset, maarittaminen 115 

Windows 

mukana tulevat ohjaimet 17 
ohjaimen asetukset 19 
ohjelmiston asentaminen 21 
ohjelmiston poistaminen 24 
tuetut versiot 16 

verkot, ohjelmiston asentaminen 22 

WWW-sivustot 

Electronic Industries Alliance 217 
HP OpenVMS -ohjaimet 18 
kiintean ohjelmiston paivitykset 12 
Kayttoturvallisuustiedotteet 217 
ohjelmisto, lataaminen 16 
paperiin liittyvat ohjeet 177 
tarvikkeiden kierrattaminen 216 
UNIX-jaLinux-tuki 18 
vaarennos 112 

WWW-yhteystoiminto 213 

Y 

yhdyskaytavat 

asetukset 223 

etsiminen 223 

LDAP-virheilmoitukset 145 

SMTP-virheilmoitukset 144 

sahkopostin virheilmoitukset 143 
yhteysnopeus 204 
yksityiset tyot 

aikakatkaisuasetukset 198 

asetukset 70 

ohjauspaneelin asetukset 188 

poistaminen 71 

tulostaminen 70 
ymparistotiedot 186 
ymparistoystavallinen 215 

A 

alykortti (FIH) 100 
aanen tekniset tiedot 185 
aanenvoimakkuuden tiedot 185 
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